Formular nr. 9
Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume]
Numele membrului asocierii: [introduceți întregul nume dacă este cazul]
Numele subcontractantului: [introduceți întregul nume dacă este cazul]
   

FORMULARUL PROPUNERII TEHNICE

Data: [introduceți ziua, luna, anul]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiect: achiziția produsului Autocamion transport container igienico-sanitar
Către: 

Autoritatea Contractantă – INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant împuternicit al Ofertantului/ Subcontractantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) la procedura pentru achiziția produsului Autocamion transport container igienico-sanitar, organizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, după examinarea Documentației de atribuire, în speță Caietul de sarcini nr. 78707/29.01.2026 și răspunsurile autorității contractante la solicitările de clarificări referitoare la documentația de atribuire, publicate în cadrul anunțului de participare nr. …./……………….., depunem următoarea Propunere Tehnică:
1. Documentele prezentate în cadrul propunerii tehnice:

Propunerea tehnică are ……. pagini (ATENTIE! Documentele din cuprinsul propunerii tehnice nu vor fi numerotate individual. Se va numerota intreaga propunere tehnica ca fiind un singur document) si conține următoarele documente:

	Nr crt.
	Denumirea documentului
	Pagina

	1
	…………..
	pg …. sau de la pg. … la pg. …


2.Tabelul de corespondență între propunerea tehnică și cerințele caietului de sarcini:

	CERINȚE DIN CAIETUL DE SARCINI ȘI A SPECIFICAȚIILOR TEHNICE
	PROPUNERE TEHNICĂ

(MODALITATEA DE INDEPLINIRE)
	CORESPONDENȚA ÎN CADRUL PROPUNERII TEHNICE

	(în aceasta coloană se transpun cerințele autorității contractante menționate în caietul de sarcini și specificațiile tehnice)

- A nu se modifica)

Atenție!!! 

Dacă prin răspunsul la o solicitare de clarificare autoritatea contractantă modifică o anumită cerință se va face observația ,,Cerință modificată  conform răspuns la solicitarea de clarificări nr…../……,,
	Se indică modul concret de îndeplinire a cerinţelor din caietul de sarcini / specificație tehnică

Atenție!!! 

- Nu se accepta formulări simple fără detaliere. Ex: Înțeles și asumat/ Da / Nu / etc.

- In cazul parametrilor se va indica valoarea exacta si unitatea de măsură (nu se accepta sub forma max./min./interval)

Pentru fiecare echipament/produs, inclusiv pentru acelea care intră în componența anumitor kituri, se va indica în clar modelul (sau codul) și producătorul produsului ofertat. Nu se acceptă utilizarea sintagmei „sau similar”.

În cazul echipamentelor ofertate, se vor depune documente justificative emise de producător sau pentru producător care să demonstreze modalitățile de îndeplinire ale cerințelor tehnice.


	Atenție!!! 

Specificațiile tehnice ale produselor ofertate trebuie sa fie susținute prin documente justificative (rapoarte de încercare, declarații conformitate, fise de produs, etc) astfel cum s-a solicitat prin Caietul de sarcini, inclusiv anexele la acesta. 

Se va/vor indica:

- pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.

- documentul(ele) prezentat(e) în susținere

Ex.:

-pag. n, Certificat de conformitate nr. n/aaaa

-pag. n, Raport de încercare nr…./…. La Certificat de conformitate nr. n/aaaa

-pag. n, Declarație de conformitate nr. n/aaaa

!!! Documentele redactate în limba engleză vor fi însoțite în mod obligatoriu de traducerea autorizată în limba română.

	Caietul de sarcini nr. 78707/ 29.01.2026
pentru atribuirea unui Contract de furnizare a produsului  AUTOCAMION TRANSPORT CONTAINER IGIENICO-SANITAR

	3.3 Produsul solicitat

3.3.1 Cantități.
Nr. crt.

Denumire produs

U/M

Cantitate

COD CPV

1.

Autocamion transport container igienico-sanitar
Complet

1

CPV 34114000-9
Specificații tehnice minime

Nr. crt.

Denumire produs

Specificaţie Tehnică

1.

Autocamion transport container igienico-sanitar
Specificația tehnică nr. 1337 din 01.04.2025

Cerințele tehnice definite la nivelul prezentului caiet de sarcini, specificației tehnice sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

Pentru demonstrarea conformității produselor ofertate cu standardele solicitate prin caietul de sarcini/specificația tehnică,Autoritatea contractantă acceptă și variantele echivalente ale acestora, cu condiția demonstrării echivalenței de către ofertanți, în condițiile stabilite prin art. 42 și 44 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a directivei 2004/18/CE, precum și dispozițiile art. 156-159 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Totodată, în cadrul ofertei vor fi:

· indicate clar producătorul și modelul (sau codul de identificare) pentru fiecare produs (componentă / echipament / aparat) în parte ce fac obiectul ofertei (care intră în componența inventarului de complet), iar în cazul parametrilor ofertați, vor fi indicate valorile exacte (nu se admite ofertarea unor intervale, aprecieri minime și maxime sau asumarea îndeplinirii cerințelor solicitate de autoritatea contractantă).

· Depuse documente justificative emise de producător sau pentru acesta (cum ar fi dar fără a ne rezuma: rapoarte de încercare, declarații de conformitate a producătorului, fișe de produs, buletine de analiză, teste de laborator, certificate și alte documente din care să reiasă îndeplinirea cerinței solicitate, etc), care să probeze îndeplinirea cerințelor tehnice ale produselor ofertate, corelativ cu cerințele minime impuse de autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și specificația tehnică.
Atenție!  Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a contacta producătorul produselor ofertate, cu scopul de validare a conformității prezentate de ofertant în propunerea tehnică.
	Ofertantul va preciza cantitatea ofertată.
	Nu este cazul.

	3.5. Condițiile de înlocuire a produsului ofertat inițial, din componența completului, cu un produs alternativ
Autoritatea contractantă are posibilitatea, ca pe parcursul derulării contractului, de a accepta înlocuirea produsului / echipamentelor ofertate inițial, din componența completului, cu un produs / echipament care prezintă cel puțin aceleași caracteristici și proprietăți, doar dacă sunt respectate următoarele condiții cumulative:

· acceptarea produsului / echipamentului alternativ nu afectează conținutul propunerii tehnice sau financiare pe baza cărora a fost declarat câștigătorul;

· acceptarea produsului / echipamentului alternativ nu afectează rezultatul procedurii de atribuire prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia a fost declarat câștigătorul;

· produsul / echipamentul alternativ are cel puțin aceeași calitate ca produsul ofertat inițial și

· furnizarea se realizează în aceleași condiții sau în condiții mai avantajoase față de cele prevăzute inițial.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu acorda avizul favorabil, în sensul modificării propunerii tehnice, în cazul în care, în urma analizării documentelor depuse de solicitant, se constată că produsul propus nu îndeplinește cerințele cumulative menționate anterior.

Analiza îndeplinirii condițiilor de înlocuire a produsului ofertat inițial cu un produs alternativ, precum și încadrarea într-una dintre situațiile de modificare contractuală reglementate la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, se realizează de către personalul autorității contractante sau experți cooptați, în baza unui raport de specialitate aprobat de ordonatorul de credite.

Modificarea va produce efecte doar dacă părțile au convenit asupra acestui aspect prin semnarea unui act adițional de către reprezentanţii autorizaţi ai părţilor.
	Ofertantul își va asuma  condițiile de înlocuire a produsului ofertat inițial cu un produs alternativ astfel cum au fost descrise de către autoritatea contractantă.
	Nu este cazul.

	3.6. Garanție
Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data emiterii Procesului verbal de recepţie calitativă și cantitativă și punere în funcțiune fără obiecțiuni.

Perioada de garanţie a produsului va fi de minim 3 ani și va cuprinde:

· instalația electrică, motorul, transmisia, cutia de viteze, caseta de direcție, ABS-ul (sistemul anti-blocare la frânare al roților sau echivalent), ESP-ul (sistemul de control al stabilității vehiculului sau echivalent), sistemul de frânare, sistemul de suspensie. Excepţie sunt uzurile normale ale anvelopelor şi a elementelor consumabile din cadrul sistemului de frânare (plăcuţe, saboţi, discuri, tamburi, garnituri de frână);

· rezistenţa la coroziune a caroseriei;

· inscripţionare;

· modulul de comunicații;

· containerul igienico - sanitar complet, structura containerului propriu-zisă, precum și toate echipamentele și accesoriile din dotare. Excepţie sunt uzurile normale ale elementelor consumabile.

Certificatul de garanţie,  redactat în termeni simpli şi uşor de înţeles, trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garanţie, durata medie de utilizare pentru care se asigură conformitatea produsului, modalităţile de asigurare a garanţiei - întreţinere, reparare, înlocuire şi termenul de realizare a acestora (conform cerințelor impuse prin caietul de sarcini), inclusiv denumirea şi adresa vânzătorului şi ale operatorului economic care va realiza mentenanța corectivă. Atenție! Operatorii economici (service-urile) desemnați să execute mentenanța corectiva in perioada de garantie a produsului ofertat, menționați în cadrul propunerii tehnice, vor avea calitatea de subcontractanți, cu excepția cazului în care mentenanța va fi asigurată prin ofertant (ofertant unic sau asociat).
	Ofertantul își va asuma  condițiile de garanție astfel cum au fost descrise de către autoritatea contractantă.

Se va preciza perioada de garanție ofertată fără a se utiliza sintagma ”minimum” 


	Nu este cazul.

	3.7.   Livrare, inscripţionare și marcare
Livrarea produsului se va asigura într-un termen de maxim 12 luni de la semnarea contractului de furnizare. 


  Produsul se va livra de către Contractant conform regulilor INCOTERMS 2020 aplicabile, condiţia de livrare DDP, (1) la sediul autorității contractante sau (2) la sediul U.S.I.S.U. (DN 1, Km. 32, com. Ciolpani, jud. Ilfov). Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare.

Produsul (implicit echipamentele din dotare) va fi nou, fără a fi utilizat anterior, fără să fi avut alţi proprietari anteriori. Prin produs nou se înţelege produsul la fabricarea căruia s-au utilizat ansambluri, subansambluri, echipamente noi care nu au mai fost folosite în realizarea altor produse. Nu se admit produse sau subansambluri din componenţa acestora recondiţionate şi oferite ca produse noi. 

Contractantul va livra produsele astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către locul de livrare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Contractantului. Acestea vor fi incluse în propunerea financiară.

Se recomandă ca produsele să fie asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produsului și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Inscripţionarea produsului se va efectua în conformitate cu prevederile din specificaţiile tehnice ale produsului şi a destinaţiei acestuia. 

Produsul se va inscripționa cu elementele de vizibilitate ale grantului nr.101122724 — RescEU-CBRN-DSIM-RO, astfel încât să nu afecteze modul de inscripţionare solicitat prin specificaţia tehnică şi contract.

Toate cheltuielile aferente inscripționării și marcării produsului vor fi suportate de Contractant. Acestea vor fi incluse în propunerea financiară.
	Ofertantul își va asuma  condițiile privind  Livrare, inscripționare și marcare astfel cum au fost descrise de către autoritatea contractantă.

Se va specifica faptul că toate costurile asociate transportului la locul de livrare și inscripționării și marcării produselor au fost incluse în propunerea financiară.  

Se va preciza termenul de livrare ofertat fără a se utiliza sintagma ”maximum”.


	Nu este cazul.

	3.8.1 Proiectul de organizare generală, compartimentare şi inscripţionare

Contractantul va prezenta autorității contractante, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare, un proiect al modului de organizare generală, compartimentare şi inscripţionare al produsului, care trebuie să conțină detalii tehnice cu privire la construcția efectivă a acestuia. Proiectul va fi prezentat atât în format tipărit cât și electronic, într-un program care să permită vizualizarea 3D a proiectului. 

Autoritatea contractantă va aproba proiectul în termen de 5 zile lucrătoare lucrătoare de la data primirii acestuia.

În situația în care vor exista obiecţiuni/observaţii/solicitări de modificări ale proiectului, termenul de aprobare se va prelungi cu 5 zile lucrătoare de la data primirii de către autoritatea contractantă a proiectului modificat.
	Ofertantul își va asuma  condițiile privind   Proiectul de organizare generală, compartimentare și inscripționare astfel cum au fost descrise de către autoritatea contractantă.


	Nu este cazul

	3.8.2 Planul de testare și verificare a conformității produsului cu prevederile specificației tehnice și a propunerii tehnice aferente ofertei câștigătoare
Contractantul va întocmi planurile şi procedurile de testare pentru a verifica îndeplinirea condiţiilor din ofertă. Planurile şi procedurile de testare vor fi prezentate spre analiză, completare și acceptare autorității contractante cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data de începere a testelor în cadrul recepției finale cantitative și calitative. Acestea vor conține informații cu privire la:

· testele ce vor fi realizate pentru toate echipamentele incluse în ofertă precum și parametrii ce trebuie îndepliniți de aceștia (în conformitate cu condițiile din ofertă) și anume:
- verificări ale autocamionului, inclusiv probe practice de conducere/manevrare a acestuia;  

- verificări vizuale ale compartimentării containerului, instalațiilor de apă, canalizare și electrice, precum și fixarea echipamentelor/materialelor în interiorul containerului;

- teste de curent de scurtcircuit utilități ale containerului;

- teste de eficiență termică, verificări vizuale ale izolațiilor containerului;

- teste de etanșeitate și rezistență hidraulică a containerului;

- test de încărcare/descărcare container pe autocamion cu sistem abroll (pentru acest test contractantul va pune la dispoziția Autorității contractante un autocamion cu sistem abroll, pentru o perioadă de cel puțin 2 ore).

· lista echipamentelor ce vor fi testate, inclusiv numărul de serie a acestora, acolo unde este cazul;

· calendarul de realizare al testelor, care nu va depăși per total durata unei zi lucrătoare. Prin excepție, datorită unor condiții ce nu au putut fi prevăzute de la început, părțile pot conveni de comun acord prelungirea acesteia;

· orice alte informații concludente.
	Ofertantul își va asuma  condițiile privind    Planul de testare și verificare a conformității produsului cu prevederile specificației tehnice și a propunerii tehnice aferente ofertei câștigătoare astfel cum au fost descrise de către autoritatea contractantă.


	Nu este cazul

	3.8.3 Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea personalului desemnat de Autoritatea contractantă. Contractantul va asigura pregătirea a minim 5 (cinci) persoane nominalizate de Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul. 

În perioada de pregătire, personalul trebuie să dobândească cunoştinţe cu privire la utilizarea containerului în ansamblul lui (inclusiv a produselor din dotare), precum şi întreţinerea acestuia (acestora).
Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorității/entității contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului. 

Durata sesiunii de instruire va fi de minim 3 ore.

Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română. 

Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport  în limba română, respectiv va pune la dispoziția Autorității contractante un Manual de utilizare al containerului.

Activitatea va avea ca finalitate eliberarea unui document emis de reprezentatul Contractantului, care să ateste instruirea personalului. 

Toate cheltuielile aferente instruirii personalului vor fi suportate de Contractant. Acestea vor fi incluse în propunerea financiară.
	Ofertantul își va asuma  condițiile privind   Instruirea personalului pentru utilizare astfel cum au fost descrise de către autoritatea contractantă.

Se va specifica faptul că toate costurile asociate instruirii au fost incluse în propunerea financiară.
	Nu este cazul 

	3.8.4 Servicii de mentenanță 

3.8.4.1.  Mentenanța corectivă în perioada de garanție

Serviciile de mentenanță corectivă din perioada de garanție a produsului vor fi incluse în prețul bunului.

Mentenanța corectivă reprezintă totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/ produs care se efectuează ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/ produsului.

Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționari și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale produsului atunci când autoritatea contractantă sau beneficiarul final semnalează un incident.

Ofertanții trebuie să includă în costurile mentenanței corectivă toate costurile aferente intervenției, cum ar fi, dar fără a se limita la: forța de muncă, piesele de schimb, alte materiale sau consumabile, costurile cu transportul echipamentului/ produsului de la sediul beneficiarului la locul efectuării operațiilor de mentenanță corectivă, costurile cu transportul echipei de mentenanță la locul semnalării incidentului, dacăeste cazul.

Activitățile de mentenanță  corectivă pentru produsul ce urmează a fi livrat (inclusiv a produselor din inventarul de complet) poate fi asigurat de contractant, fie prin resurse proprii, fie prin implicarea de subcontractanți. 

Introducerea de noi subcontractanți (care nu au fost declarați în ofertă) se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr 98/2016 cu modificările și completările ulterioare (Capitolul V Executarea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru  - Secţiunea 1 Subcontractarea) și HG nr 395/2016 cu modificările și completările ulterioare (Capitolul IV Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru Secţiunea 1 Subcontractarea).

Astfel, cu cel puțin 60 zile înainte de termenul de livrare, stabilit prin contractul de furnizare, contractantul va face dovada că are capacitatea de a realiza activitatea de mentenanță corectivă prin resurse proprii sau va solicita autorității contractante introducerea de noi subcontractanți în executarea contractului.

Prin sintagma ”va face dovada” se va înțelege faptul că, contractantul are obligația de a transmite autorității contractante, în copie lizibilă certificată pentru conformitate cu originalul,  pentru fiecare service prin intermediul căruia se va realiza mentenanța corectivă (service-uri ce urmează a fi menționate și în certificatul de garanție), următoarele documente care atestă că acestea sunt autorizate să presteze serviciile de mentenanță în condiții de legalitate:

- pentru mentenanța autoșasiului: Autorizația  RAR, cu anexele aferente, Clasa I de Autorizare (care dețin abilitarea din partea unui producător sau a reprezentantului autorizat al acestuia) pentru categoria de autovehicul a produsului ce urmează a fi livrat, în termenul de valabilitate, conform Anexei 1 din O.M.T.C.T. nr. 2131/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9;

- pentru mecanismul electro-hidraulic (sistemul abroll încărcare/descărcare container de pe autocamion): Autorizație ISCIR conform PT CR4-2009 pentru efectuarea de lucrări la masina de ridicat-mecanisme de ridicat-reglementate de PTR1-2010.

NOTĂ: În situația în care activitățile de mentenanță corectivă pentru autoșasiu se execută de către operatori economici străini (conform art. 3, lit. j din Legea nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare), se vor depune documente echivalente privind autorizarea, în raport cu legislaţia statului de origine.

La apariția unei situații care necesită mentenanță corectivă în perioada de garanție, autoritatea contractantă/beneficiarul final va emite o notificare către contractant.

În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării prealabile transmisă de către autoritatea contractantă, contractantul are obligația de a ridica produsul/produsele care face/fac obiectul mentenanței în vederea executării reparației.

În perioada de garanţie, orice funcţionare defectuoasă a produsului va fi înlăturată de către contractant în cel mult 10 zile lucrătoare de la data când a fost înştiinţat în scris de către proprietar/ beneficiar/ utilizator final. În cazul în care piesele necesare remedierii defecţiunilor sunt importate de către operatorul economic ce asigură service-ul, timpii de intervenţie pentru remedierea defecţiunilor se vor stabili de comun acord cu reprezentanţii Contractantului, dar nu vor depăşi 20 de zile lucrătoare.

După fiecare intervenție corectivă, Contractantul trebuie să se efectueze teste de funcționare care să demonstreze că echipamentul/produsul funcționează în parametrii optimi și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate, piesele de schimb utilizate (după caz), precum și rezultatele testelor de funcționare.

Garanția produsului (înlocuit sau reparat de către contractant) se extinde cu perioada trecută de la data înștiințării furnizorului sau reprezentantului său în România asupra defecțiunii și până la data când produsul a revenit în stare bună de funcționare, în posesia cumpărătorului/beneficiarului final. 

Pentru nerespectarea obligației de a presta operațiuni specifice mentenanței corective în perioada de garanție, și dacă este cazul, a obligației de a presta operațiuni specifice mentenanței corective în perioada de garanție extinsă (perioada suplimentară cerinței minime de 36 luni) autoritatea contractantă va aplica sancțiunile contractuale menționate la nivelul contractului.

Totodată, în caz de neîndeplinire a obligației privind mentenanța corectivă în perioada de garanție, respectiv garanție extinsă, autoritatea contractantă va putea repara produsul într-un alt service autorizat în condițiile stabilite prin contract.
	Ofertantul își va asuma  condițiile privind  Mentenanța corectivă în perioada de garanție astfel cum au fost descrise de către autoritatea contractantă. Se va preciza inclusiv termenul exact de înlăturare a defectelor în perioada de garanție.


	Nu este cazul 

	3.9. Punct de contact
Pentru perioada de garanție ofertată, Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante/ beneficiarului final unde se poate semnala orice problemă/ defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. 

În acest sens la livrarea produselor contractantul va depune o declarație pe propria răspundere din care să rezulte următoarele: denumirea contractantului și datele de identificare, persoana(e) de contact desemnată în relația cu autoritatea contractantă/beneficiarul final, e-mail, telefon, precum și orice altă modalitate de purtare a corespondenței.
	Ofertantul își va asuma  condițiile privind  punct de contact astfel cum au fost descrise de către autoritatea contractantă.
	Nu este cazul

	3.10 Mediul în care este operat produsul

Produsul va fi utilizat cu precădere la misiunile specifice de intervenție executate în afara teritoriului României, sub auspiciile Mecanismului UE de Protecție Civilă, ca și capabilitate rescEU.

Produsul trebuie să poată fi utilizat timp îndelungat în toate condițiile atmosferice atât pe timpul sezonului cald cât și pe timpul sezonului rece.
	Se va preciza mediul în care poate fi utilizat produsul ofertat.
	Nu este cazul

	3.11 Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea
Produsul se va livra de către Contractant conform regulilor INCOTERMS 2020 aplicabile, condiţia de livrare DDP, (1) la sediul autorității contractante sau (2) la sediul U.S.I.S.U. (DN 1, Km. 32, com. Ciolpani, jud. Ilfov). Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare.
	Se va specifica faptul că produsul va fi livrat (1)  la sediul autorității contractante sau (2) la sediul U.S.I.S.U. (DN 1, Km. 32, com. Ciolpani, jud. Ilfov).
	Nu este cazul

	4. Atribuțiile și responsabilitățile părților

În raport cu produsul solicitat și cu cerințele stipulate în prezentul caiet de sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:

4.1  Contractantul are următoarele obligații principale:
a. să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică;

b. să asigure condițiile necesare pentru efectuarea recepției calitative și cantitative a produselor;

c. să asigure instruirea personalului, privind utilizarea produselor livrate, după caz;

d. să furnizeze produsele în termenul de livrare menționat în prezentul caiet de sarcini;

e. să asigure mentenanța corectivă în perioada de garanție pentru produsele livrate conform propunerii tehnice;

f. să asigure un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde să se poată semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau unde să se poată solicita Contractantului, suport tehnic în gestionarea unui incident, astfel încât orice situație semnalată să fie tratată cu promptitudine,

g. mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini, 

h. îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați;

i. asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului, 

j. transmiterea datelorde identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului 

k. colaborarea cu personalul autorități contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor, 

l. reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității contractante, 

m. asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu, 

n. prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autoritățiicontractante, potrivit cerințelor de raportare stabilite prin Contract,

o. colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii.
	Ofertantul își va asuma  obligațiile principale astfel cum au fost descrise de către autoritatea contractantă.
	Nu este cazul

	5. Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul

La livrare, produsul (iar după caz, inclusiv accesoriile şi echipamentele din dotare) trebuie să fie însoţite de următoarele documente:

a) inventarul completului (model MAI), în cadrul căruia vor fi trecute absolut toate echipamentele din dotare: cantitativ şi valoric (preț unitar cu TVA şi preț total);

b) declaraţie/ declarații de conformitate aferentă/ aferente standardelor solicitate prin specificația tehnică;

c) certificat de garanţie;

d) carnet service autoșasiu - tipărit sau electronic (după caz);

e) certificatul de conformitate al șasiului

f) instrucţiunile de exploatare şi întreţinere în limba română (tipărite şi pe unitate de stocare tip U.S.B.), atât în întregime cât și pentru fiecare echipament / aparat în parte

g) Carte de identitate a autocamionului emisă de R.A.R.;

h) Autorizație provizorie de circulație pentru autocamion, valabilă pentru cel puțin 25 de zile de la data recepției;

i) Asigurare răspundere civilă auto valabilă pentru cel puțin 25 de zile de la data recepției pentru autocamion;

j) document din care sa rezulte instruirea personalului desemnat de Autoritatea contractantă;

k) dacă este cazul, documente care atestă faptul că ofertantul isi respecta angajamentele sustinute la nivelul factorilor de evaluare, în implementarea contractului

l) declarație pe propria răspundere pentru punctul de contact;

m) carte ISCIR pentru sistemul Abroll încărcare/descărcare container.



La livrare, contractantul/producătorul va pune la dispoziția autorității contractante bilanțul energetic al produsului, cu toate echipamentele consumatoare din dotarea containerului. 
	Se vor preciza, în clar, documentele ce urmează a fi depuse de ofertant, dacă va deveni contractant, la momentul livrării produsului.
	Nu este cazul

	6. Recepția produsului

Recepția finală a produsului și a echipamentelor din dotare, se va efectua de către o comisie compusă din 3 persoane. Toate costurile asociate activității de recepție finală a produselor şi a echipamentelor din dotare (inclusiv transport, cazare, masă și, dacă este cazul, asigurări de călătorie) sunt în sarcina exclusivă a contractantului și vor fi incluse în propunerea financiară.


Autoritatea contractantă își rezervă un termen de recepție de maximum 8 (opt) ore. Contractantul va prezenta produsele la recepție ținând cont și de timpul de recepție necesar Autorității contractante, fiind singurul răspunzător dacă termenul de recepție al produsului (ținând cont de timpul de recepție avut la dispoziție de către Autoritatea contractantă) va fi depășit și se vor aplica penalități de întârziere.

Recepția calitativă se va realiza pentru fiecare produs în parte, conform propunerii tehnice și a specificației tehnice, inclusiv pentru toate echipamentele din dotarea containerului.

Dacă după efectuarea testelor unele dintre produse au fost respinse și ulterior au fost înlocuite de contractant, se va proceda la realizarea testelor și pentru aceste din urmă produse, chiar dacă prezintă caracteristici tehnice similare.

Recepția cantitativă a produsului contractat presupune verificarea cantitativă a tuturor echipamentelor aflate în dotarea produsului, conform inventarului completului.

Rezultatele recepției finale se vor consemna în „Procesul verbal de recepție calitativă, cantitativă și de punere în funcțiune fără obiecțiuni”, încheiat la nivelul autorității contractante, semnat de ambele părți.

Procesul verbal de recepție calitativă, cantitativă și de punere în funcțiune va avea unul din următoarele rezultate:

a) Admiterea recepției, fără obiecții

Recepția produselor va fi considerată finalizată la data încheierii Procesul verbal de recepție calitativă, cantitativă și de punere în funcțiune, fără obiecțiuni.

b) Respingerea recepției

În cazul în care comisia de recepție decide respingerea recepției, aceasta încheie un proces-verbal în care consemnează decizia de respingere.SesizareaContractantului privind eventualele neconformități apărute la recepție se va efectua prin procesul-verbal încheiat în acest sens.

Neconformitățile menționate în cuprinsul procesului-verbal încheiat vor fi remediate, pe cheltuiala proprie a contractantului, cu încadrarea în termenul maxim de livrare stabilit prin contractul de furnizare (sub sancțiunea aplicării de penalități).
	Ofertantul își va asuma condițiile privind recepția produselor astfel cum au fost descrise de către autoritatea contractantă.

Se va specifica faptul că toate costurile asociate au fost incluse în propunerea financiară.
	Nu este cazul

	Specificația Tehnică nr. 1337 din 01.04.2025 -  Autocamion transport container igienico-sanitar

	1. DESTINAŢIE

Autocamionul transport container igienico-sanitar, prevăzut cu sistem de încărcare/descărcare hidraulic cu cârlig și container igienico-sanitar, este destinat pentru transportul containerului igenico-sanitar necesar pentru satisfacerea nevoii de dușuri și toalete pentru modululele IGSU ce execută misiuni internaționale.

Autocamionul are următoarele componente:

A. Autocamion cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig

B. Container igienico - sanitar.
	Se va preciza componența produsului ofertat, raportat la cerințele autorității contractante.
	Nu este cazul.

	2. AUTORIZAȚII, OMOLOGARE, AVIZARE
A. Autocamion cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig:

2.1. Autovehiculul trebuie să fie omologat de către R.A.R. pentru circulația pe drumurile publice și să respecte prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificările și completările ulterioare;

2.2. Autocamionul va fi omologat la Registrul Auto Român ca vehicul special / vehicul cu destinație specială pentru activități specifice MAI şi va respecta prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificările şi completările ulterioare va fi omologat la Registrul Auto Român ca vehicul special / vehicul cu destinație specială pentru activități specifice MAI

2.3. Toate echipamentele cu care este dotat produsul trebuie să fie omologate în conformitate cu standardele europene în vigoare la data livrării și să aibă toate autorizațiile necesare punerii lor în funcțiune;

2.4. Autovehiculul va deține certificat de conformitate CE conform Regulamentului UE 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018.
B. Container igienico - sanitar:

2.4. Containerul igienico-sanitar va fi proiectat și realizat încât să fie respectate următoarele standarde și normative:

- SR EN ISO 1090-1 – ,,Execuția structurilor de otel si structurilor de aluminiu” Partea 1: ,,Cerințe pentru evaluarea conformității elementelor structurale”- sau echivalent;

- SR EN ISO 1090-2 – ,,Cerințe tehnice pentru structuri din otel” – sau echivalent;

- SR EN ISO 3834 – Cerințe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice – sau echivalent;

- SR EN 1990 – Siguranța structurala si durabilitate; - sau echivalent;

- SR EN 1991-1-3 – Acțiunea zăpezii asupra structurii; - sau echivalent;

- SR EN 1991-1-4 – Acțiunea vântului asupra structurii; - sau echivalent;

- SR EN 1993-1-1 – Proiectarea structurilor din otel; - sau echivalent;

- SR EN 13501-1 - Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie; - sau echivalent;

- Normativ I7/2011 si SR HD 60364 – Instalații electrice de joasa tensiune; - sau echivalent

- NP 084/2003 – Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizând conducte din mase plastice. – sau echivalent;

- ISO 15874 - Sisteme de conducte din materiale plastice; - sau echivalent.

2.5. Toate echipamentele, produsele și materialele ce vor fi puse în operă pentru realizarea produsului final vor fi însoțite de documente din care să reiasă că sunt realizate în conformitate cu legislația în vigoare, astfel: Declarații de conformitate, Agremente Tehnice, Avize tehnice, Avize sanitare, Certificate de Garanție, Cărți Tehnice și instrucțiuni de exploatare, întreținere eliberate de producător conform Ordonanței Guvernului Nr.21/1992 (republicata, Art.20, aliniat 3).

2.6. Produsul complet echipat conform prezentei specificaţii tehnice, va parcurge un program de testare întocmit de specialişti ai furnizorului și cei ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu scopul de a determina dacă acesta se încadrează în performanţele tehnice ale prezentei specificaţii tehnice.
	Se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.

Se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini).
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	3. ORGANIZARE GENERALĂ, COMPONENŢĂ

3.1. Autocamionul are următoarele componente:

a) Autoșasiu;
b) Sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig;
c) Dotări suplimentare.
	Se va preciza componența completului „autospecială transport igienico-sanitar”, raportat la cerințele autorității contractante.


	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	3.2. Containerul igienico - sanitar se organizează după cum urmează:

a) Compartimente care vor permite amplasarea tuturor obiectelor sanitare, a dotărilor și a echipamentelor necesare funcționării acestora, inclusive a cel puțin unui bazin/ansamblu de bazine pentru apă curată cu o capacitate totală de minim 1,5 mc;
b) Prevăzut cu minim 1 bazin/ansamblu de bazine, vidanjabile, pentru apă uzată, cu o capacitate totală de minim 2 mc;
c) Prevăzut cu minim 1 bazin/ansamblu de bazine, vidanjabile, pentru fosă septică, cu o capacitate totală de minim 500 litri;
d) Copertină, deasupra ușilor de acces în container;
e) În interiorul containerului se vor realiza 3 compartimente, după cum urmează:
· compartimente toalete, care vor cuprinde: 

· 1 compartiment toaletă bărbați cu minim 2 încăperi în care vor fi amenajate 2 cabine wc cu toalete cu sistem de aspirație cu vacuum sau toalete cu sistem de scurgere cu pompă și mărunțitor, respectiv 1 lavoar/stație de spălare și 1 pișoar;

· 1 compartiment toaletă femei/bărbați cu închidere separată, cu o încăpere în care va fi amenajată o cabină wc cu toaletă cu sistem de aspirație cu vacuum sau toaletă cu sistem de scurgere cu pompă și mărunțitor, respectiv un lavoar/stație de spălare.

· compartiment dușuri, care va cuprinde: minim 3 încăperi în care vor fi amenajate dușuri, minim 3 lavoare dispuse în partea opusă dușurilor și 1 suport de depozitare materiale de spălare și echipamente de îmbrăcăminte;
· compartiment tehnic, în care se vor amplasa echipamentele ce deservesc compartimentele toalete și dușuri: rezervor apă potabilă (volum minim 1.5 m3), hidrofor, boiler electric de minim 100 litri, respectiv minimum 3 prize de alimentare cu energie electrică la 230 V.
	Se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.

Se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini)  care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	4. CARACTERISTICI TEHNICE CONSTRUCTIVE

A. Autocamion cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig:


4.1. Caracteristici dimensionale, de mase și volum, performanțe



4.1.1. Masa totală a autovehiculului se va încadra în limitele prevăzute de Ordonanța Guvernului României nr. 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificările și completările ulterioare;



4.1.2. Dimensiunile de gabarit ( L x l x h ) ale autovehiculului, încărcat cu un container fabricat conform standardului DIN 30722 (care definește înălțimea cârligului și distanțele până la elementele de ancorare ale subcadrului pe platforma de transport), din gama de dimensiuni interioare 4250-7000 mm (conform Anexei nr.1), se încadrează în limetele prevăzute de Ordonanța Guvernului României nr. 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificările și completările ulterioare;



4.1.3. Sarcina utilă a autovehicului, echipat cu sistemul de încărcare/descărcare hidraulic cu cârlig: minim 13.000 kg;



4.1.4. Garda la sol și unghiurile de atac și degajare ale autocamionului încărcat la masa maximă autorizată permit deplasarea și pe drumurile neamenajate;


4.1.5. viteza maximă: minim 110 km/h;


4.1.6. Autovehiculul, echipat cu sistemul de încărcare/descărcare hidraulic cu cârlig, are bară anti-împământare reglabilă;



4.1.7. Sarcină axe spate: minim 10.5 tone fiecare.
	- se va preciza clar producătorul și modelul echipamentului ofertat.

- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	4.2. Autoșasiu:



4.2.1. Cabină:



4.2.1.1. Cabină dublă sau simplă prevăzută cu minim 2 uși, 1+1 locuri (șofer și pasager);



4.2.1.2. Suspensie pneumatică cu minim 4 perne;


4.2.1.3. Izolată fonic;



4.2.1.4. Funcționare fără tahograf;



4.2.1.5. Volan pe partea stângă cu posibilitate reglare pe minim 2 direcții (înălțime și adâncime);




4.2.1.6. Sistem de rabatare cu acționare electrico-hidraulică;



4.2.1.7. Sistem de ștergere a parbrizului controlat automat cu temporizator și senzor de ploaie;



4.2.1.8. Sistem de degivrare electrică a parbrizului;



4.2.1.9. Prevăzut cu parasolar exterior parbriz, respectiv jaluzele interioare parbriz și geamuri laterale;



4.2.1.10. Oglinzi retrovizoare reglabile electric, cu degivrare;



4.2.1.11. Geamuri laterale acționate electric;


4.2.1.12. Prevăzută cu minim 2 porturi USB / USB-C sau mini USB;


4.2.1.13. Podeaua va fi acoperită cu material cauciucat antiderapant, rezistent la uzură;


4.2.1.14. Sistem automat de climatizare;



4.2.1.15. Sistem suplimentar de încălzire a cabinei cu funcționare independentă de funcționarea motorului;



4.2.1.16. Scaun conducător auto prevăzut cu instalație de încalzire electrică și posibilitate de reglare pe minim două direcții (înălțime și adâncime), respectiv cotiere;


4.2.1.17. Scaunele prevăzute cu centuri de siguranță și tetiere;


4.2.1.18. Tapițeria și materialul din care vor fi îmbrăcate scaunele trebuie să fie rezistente la uzură și murdărie;



4.2.1.19. Prevăzută cu o priză Schuko, putere min. 250 W sau un invertor auto 24Vx220V min. 250W;


4.2.1.20. Sistem multimedia cu Radio - dotat cu minim 2 difuzoare, cu afișare pe ecranul multifuncțional al radio-ului, interconectat de către producătorul autoșasiului;



4.2.1.21. Sistem de navigație GPS cu Andorid auto/Apple carplay, având harta Europei actualizată la data recepției finale, inclusiv varianta funcționării offline (fără internet).



4.2.1.22. Dispozitiv tip camera de înregistrare în trafic cu înregistrare pe card microSD (cardul va fi livrat cu autoșasiul, va fi compatibil cu dispozitivul de înregistrare, va avea o capacitate de stocare de minim 128 GB și va fi minim clasa 10+ cu rata de transfer de minim 40 MB/s), rezoluție de înregistrare video minim 1920 x 1080 30 fps full HD. Va permite înregistrarea video (inclusiv a datelor referitoare la viteza si pozitia GPS a vehiculului), astfel încat traseul și drumul pe care se circulă să fie monitorizat (indiferent daca semnalele acustice si luminoase sunt în funcțiune sau nu). Pe timpul staționării cu motorul oprit funcția de înregistrare se va dezactiva automat, iar la pornirea motorului se va activa automat. Se vor livra inclusiv accesoriile necesare pentru descărcarea datelor. În funcție de solutia tehnică adoptată pentru dispozitivul tip camera (integrat sau nu în elementele de interior ale cabinei), se va livra și un sistem de fixare ce va permite folosirea lui;



4.2.1.23. Sistem de iluminare tip LED pentru vizualizarea operațiunilor de încărcare/descărcare a containerului, dispus în spatele cabinei;



4.2.1.24. Trapa plafon;



4.2.1.25. Închidere centralizată.
	- se va preciza clar producătorul și modelul echipamentului ofertat.

- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	4.2.2. Motor şi instalaţii anexe:



4.2.2.1. Normă de poluare: conform reglementărilor U.E. în vigoare în vederea omologării RAR;


4.2.2.2. Tip combustibil: motorină;



4.2.2.3. Putere minimă: 280 kw;



4.2.2.4. Cuplu minim: 1200 Nm;


4.2.2.5. Rezervor combustibil: cu capacitate de minim 300 litri;



4.2.2.6. Rezervor AdBlue: cu o capacitate de minim 20 litri;


4.2.2.7. Sistem de protecție pentru baia de ulei și rezervor de adblue;



4.2.2.8. Sistem de prefiltrare combustibilul dotat cu separator de apă și prevăzut cu încălzire.
	- se va preciza clar producătorul și modelul echipamentului ofertat.

- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	4.2.3. Transmisie:



4.2.3.1. Formula de tracțiune 6x6 nepermanent, cu posibilitatea cuplării/ decuplării punții din față;



4.2.3.1. Cutie de viteze: manuală/automată;


4.2.3.1. Două punți spate cu roți jumelate;



4.2.3.1. Asistență la plecarea din rampă;


4.2.3.1. Sistem de reglare a forței de tracțiune (ASR sau echivalent).
	- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	4.2.4 Suspensie:



Suspensia pneumatică.
	- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	4.2.5. Roți:



4.2.5.1.  Anvelope  M+S, montate pe jante de oțel (inclusiv roata de rezervă);  


4.2.5.2. Roata de rezervă de aceeași tipo-dimensiune cu cele montate pe autovehicul pe punțile spate. Autospeciala va fi prevăzută cu un dispozitiv pentru coborârea/urcarea roții de rezervă din/în poziția în care este dispusă și fixată pentru deplasare, fără a influența capacitatea de trecere, indiferent de poziția (locul) în care va fi amplasată.
	- se va preciza clar producătorul și modelul echipamentului ofertat;
- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	4.2.6. Direcție:

4.2.6.1. Servoasistată;

4.2.6.2. Sistem de control al stabilității (ESP sau echivalent).
	- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	4.2.7. Sistem de frânare:



4.2.7.1.Servoasistat;


4.2.7.2.Sistem anti-blocare la frânare al roţilor (ABS sau echivalent);


4.2.7.3. Sistem suplimentar de încetinire (retarder sau echivalent).



4.2.7.4. Asistență la plecarea din rampă;


4.2.7.5. Frână de parcare electrică.
	- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	4.2.8 Instalaţie electrică și de iluminare:



4.2.8.1. Tensiunea instalaţiei electrice: 24V;


4.2.8.2. Acumulator fără întreținere (AGM sau gel) conform configurației producatorului de autoșasiului;



4.2.8.3. Prevăzut cu o priză de universală de 24 V cu 13 pini, pentru cuplarea instalației electrice pentru remorci și adaptor cu cablu pentru priză cu 7 pini pentru cuplarea instalației electrice la 12 V;



4.2.8.4. Proiectoare de ceaţă;


4.2.8.5. Dispozitiv acustic de semnalizare pentru mers înapoi.


	- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	4.2.9. INSTALAŢIE DE AVERTIZARE ACUSTICĂ ȘI OPTICĂ:



4.2.9.1. Rampă luminoasă (certificată conform Regulamentului EC R65), de lungime minimum 1700 mm, maxim cât lățimea cabinei, dispusă pe plafon în partea din față dispusă la partea superioară a cabinei, cu module de lămpi stroboscopice cu leduri, de culoarea roșie și albă, protejată împotriva loviturile accidentale cu grilaj din oțel inoxidabil cu următoarele caracteristici:

4.2.9.1.1. Patru module laterale roșii și două module albe, poziționate simetric în stânga şi în dreapta modulului acustic care este poziţionat central;

4.2.9.1.2. Fiecare modul optic va avea minim 24 leduri, cu putere minim 50 lumeni/led și frecvență luminoasă de minim 50 flash-uri/minut;

4.2.9.1.3. Lungimea fiecărui modul optic cu lumină de culoare roșie va fi minim 1/3 din lungimea totală a rampei (vor avea dimensiunea maximă permisă după montarea difuzorului);

4.2.9.1.4. Lentile și calote din policarbonat care să asigure un efect vizual maxim și antimătuire;

4.2.9.1.5. Rampa va fi protejată împotriva coroziunii și pătrunderii apei (grad de prot. min.IP66).



4.2.9.2. Modul acustic, echipat cu unul sau mai multe difuzoare;


4.2.9.2.1. Generator de semnal acustic cu minim 3 tonalităţi, putere - minim 150 W;



4.2.9.2.2. Amplificare maximă (de vârf): minim 150W;



4.2.9.2.3. Intrare audio comutabilă extern cu posibilitatea transmiterii mesajelor vocale prin microfon.



4.2.9.3. Sistem de semnalizare optică tip „flash” compus din 8 lămpi tip LED (cu minim 6 led-uri/lampă cu o frecvență de lumini de minim 50 flash-uri/minut) dintre care 4 buc. de culoare roșie și 4 buc. de culoare albastră, dispuse la partea din față - instalate în masca de protecție a radiatorului, asigurând o vizibilitate ridicată pe timpul functionării;



4.2.9.4. Cutie de comandă pentru instalația de avertizare acustico – optică, montată în bord;




4.2.10. Echipamentul de comunicații radio tip TETRA și VHF, montate în cabina autospecialei;



4.2.10.1. Modulul de comunicații mobil pentru autospecială, este prezentat în anexă;
	- se va preciza clar producătorul și modelul echipamentului ofertat.

- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	4.3. Sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig:



4.3.1. Sistemul hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig al autohiculului este montat pe autoșasiu;



4.3.2. Sistemul va avea capacitatea de manipulare a unui container fabricat conform standardului DIN 30722 sau echivalent (care definește înălțimea cârligului și distanțele până la elementele de ancorare ale subcadrului pe platforma de transport);



4.3.3. Va fi prevăzut cu un sistem hidraulic de blocare exterioară sau interioară a containerelor, conform DIN 30722 sau echivalent;



4.3.4. Va fi prevăzut cu comenzi pneumatice dispuse în interiorul cabinei și comenzi de urgență în exteriorul autospecialei;



4.3.5. Sistemul va fi prevăzut cu supape de siguranță și va fi dimensionat să manipuleze greutatea specifică a containerului abroll cu generatorul instalat precum și împreună cu echipamentele auxiliare din complet conform prezentei specificații.


	- se va preciza clar producătorul și modelul echipamentului ofertat.

- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	4.4. Alte dotări specifice suplementare:



4.4.1. Pilot automat sau echivalent;



4.4.3. Sistem de monitorizare a presiunii din anvelope;



4.4.4. Cric hidraulic care să permită înlocuirea unei roți cu autocamionul încărcat la maxim;



4.4.5. Cheie de roți cu reductor ce include și tubularele de impact(cuplu min.: 4000 Nm–1 set);


4.4.6. Pachet siguranță conform normelor RAR compus din:




4.4.6.1. Triunghiuri reflectorizante - 2 buc.;




4.4.6.2. Stingător de incendiu - 1 buc.; 




4.4.6.3. Trusă medicală - 1 buc.;




4.4.6.4. Vestă reflectorizantă - 2 buc;



4.4.7. Mănuși de protecție 2 perechi;



4.4.8. Pistol profesional de umflarea roților prevăzut cu manometru – 1 buc.



4.4.9. Furtun pentru umflat de minim 15 metri având cuplele sertizate la ambele capete și care sa reziste la presiunea de minim 12 bar - 1 buc.
	- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.

- se va preciza cantitatea ofertata.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	Specificația Tehnică nr. 123104/09.02.2026
Modul de comunicații

	I.
Terminal TETRA mobil cu accesorii

1.
Standardizare și interoperabilitate

a. Terminalul TETRA ofertat trebuie să respecte standardele TETRA aplicabile, dintre care enumerăm neexhaustiv:

a.
300 392 TETRA V+D air interface;

b.
300 394 TETRA V+D conformance testing;

c.
300 395 TETRA speech codec;

d.
300 396 TETRA DMO.

b. Terminalul ofertat trebuie să fie certificat de către TCCA/ISCOM pentru infrastructură TETRA Motorola (DIMETRA IP 6.1 sau următoarele versiuni). Ofertantul trebuie să furnizeze paginile relevante ale certificatului de interoperabilitate.

c. Terminalul ofertat trebuie să fie certificat conform procedurii publicate pe website-ul S.T.S., URL: www.stsnet.ro/pdf/Procedura_TETRA_ro_v3.pdf. Pentru modelul de terminal ofertat, trebuie prezentat certificatul emis de S.T.S.
	- se va preciza clar producătorul și modelul echipamentului ofertat.

- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.


	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	2.
Mediu

Terminalul TETRA ofertat trebuie să aibă următoarele caracteristici de mediu:

a.Temperatura de funcţionare:
-20…..+550C

b.Temperatura de depozitare:
-30…..+600C

c.Protecţie la praf şi apă:

minim IP 54
	- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.

- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.


	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	3. RF

Terminalele TETRA mobile oferite trebuie să aibă următoarele caracteristici RF:

a. Banda RF (TMO&DMO):

380 - 400 MHz

b. Ecart duplex:



10 MHz

c. Ecart canale adiacente:


25 KHz

d. Sensibilitate statică:


-112 dBm

e. Sensibilitate dinamică:


-103 dBm

f. Receptor Clasa A

g. Putere Tx: 




min 10 W


	- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.

- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.


	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	4 Servicii şi funcţionalităţi TETRA. 

Terminalul TETRA ofertat trebuie să suporte următoarele servicii şi funcţionalităţi TETRA:

4.1. Servicii voce

a.
Apel de grup (GC) în TMO&DMO (minim 500 grupuri TMO pre-programate, minim 10 grupuri DMO pre-programate);

b.
Apel de urgenţă;

c.
Apel individual (IC);

d.
Apel telefonic full duplex (PABX/PSTN).

4.2. Alte servicii/funcţionalităţi

a.
TPI;

b.
CLIP;

c.
DGNA;

d.
Late entry;

e.
Scanarea grupurilor;

f.
Tx inhibit;

g.
Terminalul TETRA ofertat trebuie să poată funcţiona în conjuncţie cu un echipament repeater-gateway; astfel, terminalul trebuie să aibă capacitatea ca la recepţia semnalului transmis de un echipament cu funcţia de repetor/ gateway TMO-DMO să se înscrie în modul de lucru repetor (sau gateway TMO-DMO), situaţie în care comunicaţiile de grup se realizează doar prin intermediul terminalului cu funcţie de repetor/gateway şi doar în raza de acoperire radio asigurată de acesta. În cazul în care utilizarea terminalului în regim de repetor/gateway necesită o licenţă, aceasta trebuie să facă parte integrantă din ofertă (este inclusă în preţul terminalului).

h.
Terminalul TETRA ofertat trebuie să poată funcţiona ca repeater-gateway.

Notă: În cazul în care funcţionalitatea de repeater/gateway necesită licenţă, aceasta trebuie să facă parte integrantă din ofertă ( și trebuie inclusă în preţul terminalului).

i.
Browser WAP integrat, configurare pagină de start (home page) din programare.

Notă: În cazul în care funcționalitateabrowser-uluiWAP necesită  licenţă, aceasta trebuie să facă parte integrantă din ofertă ( și trebuie inclusă în preţul terminalului).

4.3. Servicii de date

a.
SDS/SDS-TL;

b.
Mesaje Status;

c.
IP PDS, atât single slot cât şi multislot packet data (licenţe incluse în preţul terminalului).

4.4. Mobilitate

a.
Terminalul TETRA ofertat trebuie să suporte initial cell selection, cell reselection: undeclared cell reselection, unannounced cell reselection, announced cell reselection type 3 sau superior);

b.
Terminalul TETRA ofertat trebuie să suporte reţele multiple (MNC) pe baza unei liste programate în terminal.

4.5. Securitate

a.
Autentificare. Cheile de autentificare trebuie să fie furnizate într-un format conform recomandărilor TCCA. Cheile de autentificare trebuie să fie furnizate respectându-se normele de securitate stabilite prin recomandările TCCA SFPG.

b.
Criptare pe interfața radio:terminalele trebuie furnizate cu algoritmul TEA2.

c.
Dezactivare/Activare terminale (Remote disable/enable).

4.6. Trebuie să funcționeze pe canale de control secundare (SCCH).
	- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.

- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.


	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	5.Interfaţa cu utilizatorul (MMI)
5.1. Display

a. Rezoluţie: minim 240x320 pixel;

b. Minim 65k culori;

c. Diagonală: minim 2,8 inch;

d. Indicatori afişaţi pe display pentru modurile de lucru (de exemplu: TMO, DMO, Tx inhibit etc.).

5.2. Tastatură

a. tastatură alfanumerică;

b. taste de navigare meniu;

c. buton/tastă pentru iniţiere apel de urgenţă;

d. buton/tastă pentru selectare grup;

e. buton/tastă pentru volum.

5.3. Capacitate agendă telefonică: minim 400 contacte.
	- se va preciza clar producătorul și modelul echipamentului ofertat.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.

- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	6. Interfeţe
a. Interfaţă pentru conectarea de accesorii audio;

b. Interfaţă multifuncţională pentru programare/transmisii de date/comenzi AT.


	- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.

- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	7. Terminalul TETRA ofertat trebuie prevăzut cu receptor GPS  integrat, cu următoarele specificaţii:
a. ETSI – LIP (Location Information Protocol - TS 100-392-18);
b. sateliţi recepţionaţi simultan: minim 10;

c. sensibilitate:


minim -152 dBm;

d. antenă GPS:


activă, integrată în antena TETRA.


	- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.

- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	8. Licență pentru programarea terminalului

În cazul în care este necesară licență pentru programarea terminalului sau aplicațiile de programare sunt licențiate la număr de terminale, pentru fiecare terminal livrat trebuie furnizată licența necesară programării sau, după caz, licența care să incrementeze numărul de terminale disponibile în aplicațiile de programare. Licența trebuie să facă parte integrantă din ofertă și este inclusă în prețul terminalului.


	- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.

- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale produsului ofertat, raportat la cerințele autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	9. Model constructiv
Pentru o instalare facilă, terminalul trebuie să fie în configuraţie “split” (unitate de comandă + unitate radio conectate prin cablu).


	- se va preciza clar producătorul și modelul echipamentului ofertat.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.

- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	10. Antenă omnidirecțională UHF pentru automobil cu antenă GPS activă integrată instalată pe șasiu.

10.1 Specificații tehnice pentru antenă UHF

a. banda:



380...400 MHz

b. caracteristica de directivitate: antenă omnidirecțională

c. VSWR:


≤1,5 în banda de interes

d. impedanţă: 


50 ohm

e. prevăzută cu kit de instalare: fixare, cablu RF, conectori etc. ( vor fi livrate toate elementele necesare instalării ).

10.2 Specificații tehnice pentru antenă GPS

a. banda: 


1,5…1,6 GHz

b. VSWR:


≤ 2 în banda de interes

c. impedanţă: 


50 ohm

d. prevăzută cu kit de instalare: fixare, cablu RF, conectori etc. ( vor fi livrate toate elementele necesare instalării );

e. Antena GPS trebuie să fie integrată în antena UHF.
	- se va preciza clar producătorul și modelul echipamentului ofertat.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.

- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.


	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	11.Considerente legate de instalarea terminalelor mobile

Contractantul trebuie să efectueze instalările terminalelor TETRA mobile livrate.

a. Înainte de demararea instalărilor, Contractantul trebuie să elaboreze un proiect de instalare generic şi să efectueze o instalare reprezentativă (“instalare mostră”) pentru fiecare sub-categorie, agreată între Beneficiar şi Contractant, urmând ca soluțiile folosite pentru această instalare să fie replicate (cu adaptările eventual necesare) pentru restul autovehiculelor din sub-categoria respectivă.

b. Contractantul trebuie să informeze reprezentantul autorizat al producătorului autovehiculului privind “instalarea mostră”, astfel încât Beneficiarul să dispună în continuare de garanția autovehiculului.

c. Toate instalările de terminale mobile trebuie să permită accesul facil la unitatea radio a terminalului TETRA, astfel încât beneficiarul să poată programa terminalul fără să îl demonteze de pe autovehicul. În acest sens, sunt acceptate diverse soluții tehnice propuse de Contractant (de exemplu, poziționarea adecvată a unității radio sau conectarea unui cablu prelungitor, pinout 1 la 1, la portul PEI al terminalului, pentru facilitarea accesului la unitatea radio).

d. Vor fi furnizate toate cablurile, conectica și accesoriile necesare instalării complete în autovehicul (inclusiv șuruburi pentru toate componentele care sunt prevăzute cu sisteme de prindere și adaptoare 24 Vcc/12Vcc pentru alimentarea terminalului dacă este cazul).

11.1 Accesorii şi kit de instalare pentru instalarea terminalelor TETRA mobile
Setul de instalare trebuie să includă:

a. microfon standard cu PTT şi suport de fixare;

b. difuzor cu cablu de conectare şi suport de fixare;

c. cablu de alimentare prevăzut cu siguranţă, releu pentru deconectarea terminalului TETRA la scoaterea cheii din contact (sau echivalent) şi conectoare corespunzătoare (min. 5m, adaptat la situaţiile practice). Tensiunea de alimentare a terminalului TETRA este de 12Vcc;

d. suport de fixare în autovehicul pentru unitatea radio;

e. suport de fixare în autovehicul pentru unitatea de comandă;

f. cablu de interconectare unitate radio – unitate de comandă;

g. antenă auto omnidirecţională UHF conţinând antenă GPS activă.

La livrare, fiecare terminal TETRA trebuie însoţit de manualul de utilizare în limba română.

Documentația tehnică furnizată de Ofertant trebuie să includă specificațiile/broșurile principalelor elemente (antene, microfon & difuzor, etc) din set.


	- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.

- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.

- se va preciza componența setului de instalare, raportat la cerințele autorității contractante.


	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	12. În cazul în care pentru îndeplinirea cerințelor din prezentele Specificații tehnice sunt necesare licențe, aceste licențe trebuie să facă parte integrată din ofertă și să fie incluse în prețul terminalului.

13. Contractantul trebuie să livreze echipamente aparţinând ultimei generaţii din portofoliul producătorului; echipamentele furnizate trebuie să fie fabricate cu maxim şase luni înainte de data livrării.

14. Programarea terminalelor va fi efectuată de Beneficiar. La cererea Beneficiarului, Contractantul trebuie să asigure asistență tehnică, ori de câte ori va fi nevoie, pe întreaga perioadă de programare a terminalelor, inclusiv în fazele de introducere a cheilor de autentificare/criptare, respectiv de înscriere a terminalelor în infrastructura TETRA.
	- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.

- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.


	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	15.Programarea terminalelor

Programarea parametrilor (grupuri DMO/TMO, canale DMO, parametri reţea, contacte, ID terminal etc.) în terminalele TETRA trebuie să se poată realiza de către Achizitor prin intermediul unei aplicații grafice care rulează pe un PC/laptop COTS, prevăzut cu port USB şi sistem de operare Window 11 Pro, fără a necesita conectarea la INTERNET.

Trebuie furnizat 1 set de programare pentru întreaga cantitate de terminale  TETRA. Acesta trebuie să conțină toate elementele necesare programării terminalelor TETRA furnizate. Setul trebuie să conţină minim următoarele:

a. Un  cablu USB de programare pentru terminale mobile;

b. CD cu aplicaţia de programare;

c. Licenţă/cheia hardware pentru aplicaţia de programare (dacă este cazul);

d. Cablu de date;

e. Orice alt element hardware/software necesar programării/funcţionării, exceptând PC/Laptop-ul (acesta se asigură de Achizitor);


	- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.

- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.

- se va preciza componența setului de programare, raportat la cerințele autorității contractante.


	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	II. Stație radio VHF mobilă cu accesorii:

PARAMETRII ŞI CONDIȚIILE MINIME IMPUSE
Standard

ETSI

Gama de frecvenței de lucru

136-174 MHz

Ecart intre canale

12,5/25 kHz

Număr canale

Min. 100 programabile de beneficiar

Mod de lucru

Simplex și semiduplex, analog și digital

Tip modulație

Modulație de frecvență (analog)

Digital 4 FSK (voce, date, voce și date)

Criptare

DA

Scanare

Pe baza a cel puțin o listă predefinită (analog respectiv digital)

Apel individual

DA (mod digital)

Apel de grup

DA (mod digital)

Display

DA

Gps

DA

Impedanță conector antenă

50 ohm

Domeniul temperaturilor de funcționare

-25…+55oC
Stabilitatea frecvenței
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0,6 p.p.m.

Tehnologii suportate

Convenţional (analog)

IP Site Connect (Single and Multi-Site)

Capacity Plus (Single and Multi-Site)

EMIȚĂTOR

Putere rf de ieșire 

min. 25W – programabilă
Deviația maximă emițător
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5 kHz (analog)

Raport semnal/zgomot
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40dB

Tip vocoder digital

AMBE+2TM

RECEPTOR
Sensibilitate

[image: image8.png]< 0,3uV



 – SINAD 12 dB

Selectivitate
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60dB
Intermodulație

[image: image12.png]


70dB
Distorsiuni audio

<5%

Raport semnal/zgomot
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40dB
Putere audio
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3 W
ACCESORII INCLUSE
Microfon cu cablu și ptt

DA

Suport de fixare microfon

DA

Suport de fixare unitate e/r 

DA

Suport fixare panou comandă

DA (dacă nu este integrat cu unitatea E/R)

Cablu nterconectare unitate e/r cu panoul comandă

DA  (dacă nu este integrat cu unitatea E/R)

Cablu de alimentare echipat cu siguranțe de protecție, conectori și papuci corespunzători

DA
Difuzor extern cu cablu de conectare și suport fixare 

DA
Alte accesorii necesare instalării

DA
Antenă radio

Se solicită o antenă auto VHF omnidirecțională, cu antenă GPS activă integrată, capabilă să asigure acoperirea întregii benzi largi. Este acceptată și utilizarea a 2 sau 3 antene, cu condiția acoperirii complete a benzii.
Cabluri coaxiale GPS/RF cu conectori adecvați.

Interfață (cu accesoriile aferente) și software de programare

Asigură conectarea pe portul USB al unui PC cu sistem de operare Windows 11 PRO sau echivalent. 

III. Tabletă cu accesorii

PARAMETRII ȘI CONDIȚIILE MINIME IMPUSE

Viteza cpu

Minim 1.8 GHz

Număr core-uri cpu

Minim 8 (octa-core)

Dimensiune ecran

Minim 10.1 inch

Rezoluție ecran

Minim 1920 x 1200

Număr culori

Minim 16M

Dispozitiv tip pen

Da, inclus

Rezoluție senzor cameră principală

Minim 12 MP

Rezoluție senzor cameră frontală

Minim 8 MP

Rezoluție înregistrare video

Minim 3840 x 2160@30 fps

Spațiu de stocare

Minim 100 GB disponibil utilizatorului

Suport card memorie

Da, MicroSD

Memorie ram

Minim 6 GB

Sistem de operare

Android (sau echivalent – trebuie să permită instalarea aplicațiilor din Google Play Store)

Senzori

Minim accelerometru, senzor amprente

Audio

Difuzor + microfon inclus

CONECTIVITATE

Usb 3.2

Minim 1

Gps

Minim GPS, Galileo

Wifi

802.11a/b/g/n/ac/ax

2.4GHz+5GHz+6GHz

Bluetooth

Minim versiunea 5.2

Profile: minim D1, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP

Conector căști audio

3.5mm Stereo

Nfc

Da

Sim-uri

Dual-SIM

Rețele telefonie mobilă

4G, 5G, - Compatibilitate Europa

Conectori exteriori pentru alimentare în dock

Da

BATERIE

Capacitate

Minim 10000 mAh

Detașabilă

Da

ACCESORII

Husă

Da – husă rigidă cu suport mână (hand strap), acces complet la toate porturile fără demontare, material rezistent la alcooli/soluții de curățare

Tastatură

Da, tip US Key (poate fi încorporat în husă)

Folie protecție ecran

Da

Încărcător standard

Compatibil – Compatibil Romania

Suport auto

Da cu contacte electrice (pini) aliniați cu pinii de interconectare ai tabletei pentru încărcare;

Alimentator compatibil cu rețeaua autovehiculului;

Capacitate de rotație/reglare (orientare portrait/landscape);

Instalare: Contractantul va instala suportul tabletei pe autovehicul, într-un loc ușor accesibil pasagerului dreapta față, iar alimentarea suportului va fi integrate în rețeaua mașinii, fără a utiliza porturile externe ale mașinii.

Contractantul trebuie să informeze reprezentantul autorizat al producătorului autovehiculului privind “instalarea mostră”, astfel încât Beneficiarul să dispună în continuare de garanția autovehiculului.

Cititor pentru carduri

Cititor de carduri cu contact, copatibil cu seria de standarde ISO/IEC 7816 (carte de identitate electronică)


	- se va preciza clar producătorul și modelul echipamentului ofertat.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.

- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	B. Container igienico - sanitar:

4.5. Containerul:

· să fie fabricat conform standardului DIN 30722 (care definește înălțimea cârligului și distanțele până la elementele de ancorare ale subcadrului pe platforma de transport) sau echivalent pentru a putea fi transportat terestru - cu autovehicule specifice, prevăzute cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig conform standardului DIN 30722 sau echivalent;

· containerul va fi prevăzut cu sistem de încărcare / descărcare hidraulic cu braţ de ridicare şi cârlig, tip Abroll (conform standardului DIN 30722 sau echivalent);
· dimensiunile containerului să fie:
· lungime interioară minimă Lint = 6200 mm, iar lungimea exterioară (Lext) să nu depășească 7000 mm, astfel încât, dispus pe autospecială să se încadreze în limitele impuse pentru circulația pe drumurile publice;

· lățime interioară minimă lint = 2000, iar lățimea exterioară (lext) să nu depășească 2500 mm, astfel încât, dispus pe autospecială să se încadreze în limitele impuse pentru circulația pe drumurile publice;

· înălțimea interioară minimă hint = 2100 mm, astfel încât, dispus pe autospecială să se încadreze în limitele impuse pentru circulația pe drumurile publice;

· containerul va fi realizat din profile din oţel îmbinate prin sudură, grosime de minim 2,5 mm, iar la colțuri stâlpii de rezistență care formează cadrul de susținere să fie confecționați din oțel/profile de oțel îmbinate prin sudură, de grosime minim 5 mm, asigurând protecție anticorozivă;

· protecția anticorozivă este asigurată prin profile metalice galvanizate sau prin grunduire și vopsire;

· accesul în compartiment să se realizeze prin uși de acces (pentru compartimentul tehnic va fi prevăzută o cale de acces suplimentară), deasupra cărora să fie instalate câte o copertină de protecție, demontabilă/pliabilă și rezistentă la condiții de ploaie, vânt și temperaturi scăzute/crescute;

în interiorul containerului se vor realiza 4 compartimente: 2 compartimente toalete, compartiment dușuri și compartiment tehnic.
	- se va preciza clar producătorul și modelul echipamentului ofertat.

- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante, inclusiv schițe tehnice.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	4.6. Sistem de iluminat interior și exterior:

a. Iluminat interior:

· prevăzut cu sistem de iluminare interioară tip LED (minimum 2 corpuri de iluminat pentru fiecare compartiment), astfel încât să asigure o vizibilitate corespunzătoare;
· corpurile de iluminat normal prevăzute cu dispozitiv de prindere pentru plafon, cu grad de protecție minim IP24.

b. Iluminat exterior:

· prevăzut cu sistem de iluminare exterioară tip LED ce conține câte un corp de iluminat tip LED cu putere de minimum 10W deasupra fiecărei uși de acces în container; instalaţia va fi  alimentată din sursă independentă de curent (acumulatorul se va încărca în timpul în timpul racordării containerului la sursa de energie), cu posibilitate de oprire/pornire din interiorul compartimentului tehnic sau alt loc protejat împotriva umidității;
· prevăzut cu lumini exterioare de gabarit, cu lămpi tip LED de culoare portocalie poziţionate la colţurile superioare ale containerului având vizibilitate din lateral şi spate (minim 6 lămpi – 4 pe laterale şi 2 pe spate); instalaţia va fi  alimentată din sursă independentă de curent (acumulatorul se va încărca în timpul în timpul racordării containerului la sursa de energie), cu posibilitate de oprire/pornire din interiorul compartimentului tehnic sau alt loc protejat împotriva umidității.
	- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante, inclusiv schițe tehnice.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	4.7. Instalația electrică:

· circuitele electrice ce alimentează consumatorii prevăzuți în container (boiler, hidrofor, corpuri de iluminat normal, corpuri de încălzire etc) vor fi realizate pe cabluri cu conductoare din cupru. Toate cablurile electrice se vor monta aparent în profile de protecție cabluri (plinte, canale, etc) pe pereții cabinei tip container;

· traseele profilelor pentru protecție cabluri vor fi de regulă orizontale și/sau verticale; ramificarea din traseul principal al circuitului se face prevăzându-se o doză în punctul de ramificație;

· prizele monofozate din compartimentul dușuri vor fi pentru un curent de 230 V, prevăzute cu contact de protecție și capac, pentru montaj aparent și cu grad minim de protecție IP21; acestea se vor monta la minimum 1,5 m de pardoseala finită; 

· prizele monofozate din compartimentul tehnic vor fi pentru un curent de 230 V, prevăzute cu contact de protecție, pentru montaj aparent și cu grad minim de protecție IP21; acestea se vor monta la minimum 1 m de pardoseala finită.
	- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante, inclusiv schițe tehnice.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	4.8. Instalația electrică de alimentare a corpurilor de încălzire:

· instalația de încălzire va cuprinde minim 1 corp de încălzire în compartimentul tehnic și minim 2 corpuri de încălzire în compartimentele dușuri și toalete, prize monofazate și circuit de alimentare cu energie electrică;

· corpurile de încălzire sunt alimentate la energie electrică, protejate împotriva apei/umidității, asigurând un confort termic suficient pentru realizarea întreținerii corporale (minim 220C) și prevenirea înghețului pe timpul neutilizării acestuia (minim 50C).
	- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante, inclusiv schițe tehnice.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	4.9. Instalația de legare la pământ:

· scheletul de oțel, tavanul, podeaua și grilajul ușii vor fi legate galvanic între ele. Tabloul electric de distribuție (borna împământare) pentru alimentarea cu energie a dotărilor din cabina tip container se va lega la instalația de împământare realizată pe amplasament;

· componentele instalației de împământare vor fi calculate pentru a putea fi realizată o priză de pământ corespunzătoare (indiferent de natura terenului).
	- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	4.10. Tabloul electric:

· tabloul electric va fi de tipul cutie închisă cu grad de protecție minim IP45; 

· acesta se va monta în interiorul compartimentului tehnic, cu priza de alimentare pozată în exteriorul containerului;

· tabloul electric va avea acces din față printr-o ușă prevăzută cu balamale și încuietoare mecanică.

· tabloul electric va avea o etichetă frontală în care se va înscrie numele tabloului și alte informații (destinația circuitelor, puterea instalată, tensiunea, frecvența);

·  siguranțele de protecție (montate în tabloul electric de distribuție) pentru circuitele care alimentează receptoarele electrice care fac parte din dotările containerului vor fi de tipul întreruptoare automate diferențiale cu protecție împotriva curenților de scurt circuit, la suprasarcină și la curenți reziduali (dimensionat corespunzător pentru fiecare consumator);

· va oferi posibilitatea alimentării de la sursă de energie electrică monofazată, tensiune la 220-230 V.
	- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	4.11. Instalația de alimentare cu apă rece și apă caldă:

· apa curată depozitată într-un bazin/ansamblu de bazine, cu o capacitate totală de minim 1,5 mc; acesta este depozitat în compartimentul tehnic;
· distribuția instalației de alimentare cu apă rece și caldă se va realiza cu țeavă din polietilenă; 

· apa rece va fi distribuită la cei 11 consumatori (3 dușuri, 5 lavoare, 2 toalete și 1 pișoar);

· apa caldă va fi distribuită la cei 8 consumatori (3 dușuri și 5 lavoare);

· în compartimentul dușuri și compartimentul toalete, sub/lângă fiecare lavoar, conducta de alimentare cu apă va fi prevăzută cu câte un robinet tip y, pentru umplerea unor recipienți de apă destinați igienizării spațiilor;

· instalația de apă va fi prevăzută cu robineți de golire a apei, pentru prevenirea înghețului apei în instalații.
	- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante, inclusiv schițe tehnice.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	4.12. Instalația de canalizare și fosa septică:

a. Instalația de canalizare:
· preluarea apelor menajere de la obiectele sanitare și de la sifoanele de pardoseală va fi realizată cu țevi de PVC/PP;

· acestea vor fi colectate în stația de pompare (amplasată în compartimentul tehnic) și pompate în bazin/ansamblu de bazine, vidanjabile, pentru apă uzată, cu o capacitate totală de minim 2 mc, amplasat în exteriorul containerului sau la rețeaua de canalizare (în situațiile în care este posibil acest lucru);

· bazinul/ansamblul de bazine pentru apă uzată este confecționat din material rezistent, de culoare închisă, vidanjabil, prevăzut cu roți cu blocator pentru manevrare/deplasare ușoară;

· conductele care fac legătura dintre bazin/ansamblul de bazin și stația de pompare sunt confecționate dintr-un material flexibil, rezistent, de culoare închisă, izolate termic pentru prevenirea înghețului, prevăzute cu racorduri pentru realizarea conexiunilor;

b. Fosa septică:
· constituită dintr-un bazin/ansamblu de bazine, vidanjabile, cu o capacitate totală de minim 500 litri;
· de culoare închisă, dispus în exteriorul containerului, prevăzut cu roți cu blocator pentru manevrare/deplasare ușoară;

· conductele care fac legătura dintre bazin/ansamblul de bazin și toalete sunt confecționate dintr-un material flexibil, rezistent, de culoare închisă, izolate termic pentru prevenirea înghețului, prevăzute cu racorduri pentru realizarea conexiunilor

Furnizorul va asigura toate instalațiile necesare funcționării în condiții optime a containerului, inclusiv furtunuri, coturi, reducții/îmbinări, cablu electric etc.
	- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante, inclusiv schițe tehnice.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	4.13. Pardoseala:

· Ansamblul pardoselii va fi alcătuit din două subansamble:

· structură metalică de rezistență la partea inferioară;

· folie hidroizolatoare;

· strat termoizolator;

· pardoseală tehnologică dispusă deasupra, la o distanță suficientă față de structura metalică de rezistență situată la partea inferioară, peste care se va aplica stratul de pardoseală confecționat din material tip „tego”, antiderapant, grosime minimum 15 mm;

· izolarea dintre pardoseală și pereții laterali se va realiza utilizând un material impermeabil la apă.

· sifon de pardoseală din oțel inox, astfel: 1 pentru fiecare încăpere toaletă (2 sifoane) 1 pentru fiecare încăpere duș (3 sifoane) și minim 1 sifon dispus central pentru restul compartimentului dușuri;

· la nivelul încăperilor tip toalete pardoseala va fi prevăzută cu un strat suplimentar de protecție împotriva apei și umidității;

· la nivelul încăperilor tip duș pardoseala va fi prevăzută cu un strat suplimentar de protecție împotriva apei și umidității și va fi totodată încastrată sub forma unei cădițe de duș, pentru limitarea scurgerii apei uzate în întreg compartimentul dușuri.
	- se va preciza clar producătorul și modelul echipamentului ofertat.

- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	4.14. Pereții:

· Închiderea perimetrală va fi alcătuită din două subansamble:

· o structură de rezistență alcătuită din stâlpi, din profile metalice;

· panouri termoizolante alcătuite din 2 fețe de tablă, iar între ele spumă poliuretanică, cu o grosime de minimum 40 mm.

· pereții încăperilor tip dușuri vor fi prevăzuți cu un strat suplimentar ce asigură protecție împotriva apei și umidității;

· atât pardoseala cât și acoperișul sunt îmbinate în piese de colț ,,sistem twist lock” în conformitate cu normele ISO de construcție a containerelor, asigurând protecție anticorozivă; 

· compartimentul toalete va fi separat de compartimentul dușuri printr-un perete rezistent împotriva șocurilor mecanice și împotriva umidității;

· peretele despărțitor dintre compartimentul tehnic și celelalte compartimente să fie rezistent împotriva șocurilor mecanice sau la eventuale avarii apărute la nivelul echipamentelor din compartimentul tehnic.
	- se va preciza clar producătorul și modelul echipamentului ofertat;

- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante, inclusiv schițe tehnice.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	4.15. Acoperișul:

· Ansamblul acoperișului va fi alcătuit din două subansamble:

·  o structură metalică de rezistență din profile metalice, cu pantă în 2 ape;

· panouri termoizolante alcătuite din 2 fețe de tablă iar între ele spumă poliuretanică, cu o grosime de minimum 40 mm.
	- se va preciza clar producătorul și modelul echipamentului ofertat;
- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante, inclusiv schițe tehnice.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	4.16. Uși și sisteme de aerisire/ventilație:

Uși:

· 3 uşi de exterior (câte o ușă pentru fiecare compartiment) cu dimensiunile de minim 700 x 2000 mm, termoizolate, cu toc metalic, grosime foaie de uşă 40 mm si susţinere în 3 balamale;
· dispuse pe aceeași parte a containerului;

· prevăzute cu încuietoare cu trei chei și se va deschide către exterior;

· 2 uși de interior (câte o ușă pentru fiecare încăpere de wc) cu dimensiunile de minim 600 mm x 1600 mm, confecționate dintr-un material rezistent la umiditate;

· cele 3 cabine de duș vor fi prevăzute cu perdele de protecție opace;

Sistem de aerisire/ventilație:

· compartiment toalete: câte 1 ventilator de exhaustare la fiecare toaletă, respectiv 1 fereastră din PVC cu geam termopan, dimensiuni de minim 500 x 400 mm, oscilobatantă pentru introducere aer proaspăt în întregul compartiment toalete;

· compartiment dușuri: un ventilator de exhaustare pentru fiecare cabină de duș și 1 fereastră din PVC cu geam termopan, dimensiuni de minim 500 x 400 mm, oscilobatantă pentru introducere aer proaspăt;

· compartiment tehnic: 1 fereastră din PVC cu geam termopan, dimensiuni de minim 500 x 400 mm, oscilobatantă pentru introducere aer proaspăt.
	- se va preciza clar producătorul și modelul echipamentului ofertat;
- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante, inclusiv schițe tehnice.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	4.17. Obiecte sanitare și echipamente ce vor intra în completul containerului:

Compartiment dușuri:

· 3 cabine/încăperi de duș, fiecare având:

· 1 coloană de duș formată din: țeavă de duș fabricată din oțel inoxidabil cromat sau alamă, cu înălțimea țevii de duș ajustabilă, pălărie de duș, baterie duș cu reglarea debitului de apă rece/caldă;

· 1 suport pentru dispenser săpun lichid, confecționat din inox;

· 1 perdea de protecție opacă;

· pereți laterali, despărțitori, confecționați din material impermeabil la apă. 

· 3 lavoare confecționate din inox sau alt material inoxidabil, rezistente împotriva apei și a șocurilor mecanice, prevăzute cu 3 oglinzi și 3 polițe, cu orificiu de preaplin; lavoarele sunt dispuse în partea opusă dușurilor;

· 2 suporți depozitare prosoape/haine tip carcasă, impermeabili la apă, dimensiuni de minim 300 x 300 mm;

· 1 cuier pozat pe peretele compartimentului dușuri, dispus în zona de depozitare;

· 2 prize monofazate, dispuse între lavoare în partea superioară, conform precizărilor de la punctul 4.3. din prezenta specificație tehnică;

· 3 uscătoare de păr cu suport de montare pe perete, putere de minim 1200 W.

Compartimente toalete:

1. Compartiment toalete bărbați:

· 2 încăperi toaletă, fiecare având 1 vas wc cu sistem vacuum/scurgere cu pompă și mărunțitor, cu colac, capac și suport hârtie toaletă;

· 1 pișoar suspendat cu temporizator/senzor și pereți despărțitori;

· 1 lavoar cu baterie și robinet/stații de spălare cu mixer pentru apă rece/caldă și acționare cu pedală pentru picior, confecționate din inox sau alt material inoxidabil, rezistente împotriva apei și a șocurilor mecanice, cu orificiu de preaplin.

2. Compartiment toalete femei/bărbați:

· 1 încăpere toaletă, având 1 vas wc cu sistem vacuum/scurgere cu pompă și mărunțitor, cu colac, capac și suport hârtie toaletă;

· 1 lavoar cu baterie și robinet/stații de spălare cu mixer pentru apă rece/caldă și acționare cu pedală pentru picior, confecționate din inox sau alt material inoxidabil, rezistente împotriva apei și a șocurilor mecanice, cu orificiu de preaplin.

Compartiment tehnic:

·  1 boiler electric cu următoarele caracteristici:  volum de minim 150 litri, temperatură maximă boiler de minim 600C, presiune maximă boiler de minim 6 bari, alimentare electrică 230 V/50 Hz, suport pozare pe perete;

·  1 stație de pompare apă curată/hidrofor cu următoarele caracteristici: dintr-un rezervor cu membrană cu capacitate de 80 litri, presostat pentru funcționarea automată, manometru, electropompă prevăzută cu cablu de alimentare cu stecher și kit de racord între pompă și rezervor, curent monofazat, putere de minim 1 kW;

·  1 stație de pompare apă uzată cu următoarele caracteristici: va colecta apele uzate de la dușuri, lavoare și sifoanele din pardoseală și le pompează în bazinul/ansamblul de bazine destinat apei uzate.

·  1 bazin/ansamblu de bazine apă curată în volum total de minim 1,5 mc, prevăzut la partea superioară cu racord de intrare (alimentare cu apă), filtru, robinet cu plutitor, preaplin și racord de ieșire a apei către consumatori; alimentarea cu apă curată a bazinului/ansamblului de bazine să se poată realiza printr-o sursă exterioară, în acest sens în partea exterioară a peretelui compartimentului tehnic va fi practicat un racord de alimentare;

· 2 prize monofazate, conform precizărilor de la punctul 4.3. din prezenta specificație tehnică;

· 1 prelungitor cu minim 4 prize monofazate, cu protecție minim IP20.
	- se va preciza clar producătorul și modelul echipamentelor ofertate.

- se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate, raportat la cerințele autorității contractante, inclusiv schițe tehnice.

- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	5. VOPSIRE ȘI INSCRIPȚIONARE
A. Autocamion cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig:

a) Culoarea autovehiculului va fi roșu, nuanța RAL 3000, nu se acceptă colantare;  
b) Inscripţionarea specifică constituită din: sigla proiectului, „POMPIERII”, numărul unic pentru apeluri de urgenţă “112”, siglele Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Protecție Civilă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. Detaliile suplimentare privind conținutul, dimensiunile şi poziţionarea exactă a acesteia vor fi stabilite ulterior.
B. Container igienico - sanitar:

c) Culoarea containerului va fi roşu - RAL 3000 şi va fi echipat cu plăci şi benzi reflectorizante conform cerinţelor R.A.R; 

d) Inscripţionarea specifică „ROMANIA” cu drapelul României (dimensiuni minim 300 x 300 mm), numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112, siglele Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, denumirea tipului de container – ,,HYGIENE CONTAINER” și denumirea „rescEU”, modelul şi dimensiunile cât şi poziţionarea exactă a acestora se vor fi stabili la încheierea contractului.
	- se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante.
	Se va indica pagina/paginile  din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței.



	Modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la factorii de evaluare de natură tehnică utilizați în aplicarea criteriului „cel mai bun raport calitate-preț”

	Denumirea factorului de evaluare: 
	Informații din propunerea tehnică:
	Documente justificative:

	Prețul ofertei [CF]
	
	

	Garanție extinsă a întregului complet [CT1]
	
	

	Valoarea consumului de combustibil [CT2]
	
	

	Valoarea cantității emisiilor de dioxid de carbon [CT3]
	
	

	Cutie de viteze automată [CT4]
	
	


Data ______________

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
                                                                 (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

                                                                               _________________ (semnătura si stampila)
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