Secțiunea II – Caiet de sarcini pentru achiziție de produse
1 [bookmark: _Toc478634958]Introducere
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.
În cadrul acestei proceduri, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava îndeplinește rolul de Autoritate contractantă, respectiv autoritatea contractantă în cadrul Contractului.
Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.
2 [bookmark: _Toc478634959]Contextul realizării acestei achiziții de produse
Această achiziție presupune Dezvoltare cameră semianecoică din laborator EMC și echipare cu echipamente specifice, necesare dotării și modernizării laboratorului EMC. Procedura propusă se referă dezvoltarea facilităților asigurate de către camera semianecoică aflată in dotare si echiparea acesteia cu echipamente suplimentare pentru măsurători specifice.
[bookmark: m_-48602870896464207__Hlk218847314]Cheltuielile cu achiziția echipamentelor și lucrărilor aferente pentru dotare laboratoare de cercetare sunt prevăzute în bugetul proiectului „Inovație în proiectarea, testarea și certificarea sistemelor inteligente folosite în industria automotive (Innovation in Smart Automotive Systems Design, Test and Certification) – ISACert” – nr.ordine 1. PI/14/C9, la capitolul bugetar 1.2.Costurile activelor fixe corporale și activelor fixe necorporale, inclusiv instrumente și echipamente, clădiri și terenuri.
2.1 [bookmark: _Toc478634960]Informații despre autoritatea/entitatea contractantă
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava este o instituţie publică de învăţământ superior a cărei misiune este să promoveze, la standarde naţionale şi internaţionale, crearea şi diseminarea de cunoştinţe prin activităţi de educaţie şi de formare continuă, de cercetare şi inovare, de dezvoltare umană şi antreprenoriat. 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava susţine dezvoltarea regională şi integrarea euro-atlantică promovând principiile europene fundamentale alături de valorile şi tradiţiile culturii şi civilizaţiei din Bucovina, cu specificul ei multi-şi intercultural, integrate spiritualităţii româneşti.
Ca instituţie de învăţământ superior românesc, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava are misiunea de a conserva şi de a favoriza diversitatea culturală, de a promova interferenţele multiculturale, plurilingvistice şi interconfesionale şi de a consolida legăturile cu românii de dincolo de graniţă, în special din Ucraina şi Republica Moldova.
2.2 [bookmark: _Toc478634961]Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor
Având în vedere faptul că, în cadrul Autorității contractante, se desfășoară proiectul „Inovație în proiectarea, testarea și certificarea sistemelor inteligente folosite în industria automotive (Innovation in Smart Automotive Systems Design, Test and Certification) – ISACert”, nr.ordine 1. PI/14/C9, iar în cadrul acestuia se dorește dotarea și modernizarea laboratorului EMC, s-a hotărât demararea prezentei proceduri de achiziție publică.
[bookmark: _Toc478634962]Achiziția de față își propune să să susțină planul de dezvoltare instituțională a USV și să accentueze valorizarea celor trei componente academice – cercetare, didactică şi de servicii către comunitate/mediul socio economic. Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă un „vârf de lance” al dezvoltării instituţionale a USV în noua paradigmă educaţională - generare de cunoaştere printr-o participare activă a tuturor factorilor implicaţi, studenţi, cadre didactice, cercetători, mediul economic și comunitate şi abordare multi/inter/transdisciplinară.
Principala constrângere asociată cu obiectul contractului este îngreunarea desfășurării unor activități în lipsa produselor specifice. Pe lângă această constrângere, mai intervine și necesitatea de a asigura un cadru cât mai transparent de atribuire a contractului. Din punct de vedere al gamei de produse, complexitatea contractului poate fi considerată ca fiind una medie. 
Prin raportarea aspectelor menționate anterior la resursele disponibile la nivel de Autoritate contractantă, se constată faptul că elementele ce necesită corelare sunt respectarea principiilor nediscriminării și tratamentului egal, pe de o parte și asigurarea unor produse calitativ superioare, pe de altă parte. În context, corelarea se realizează prin disponibilizarea de resurse financiare estimate corect, în baza cercetărilor de piață efectuate pentru depunerea cererii de finanțare, dar care să acopere necesitățile și prin implicarea în achiziție a resursei umane calificate, respectiv dispunerea de personal calificat atât la Direcția de Achiziții Publice cât și la nivelul celorlalte compartimente, fapt care va duce la finalizarea cu succes a procesului de achiziție și la gestionarea contractului în condiții optime. 
2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea/entitatea contractantă
Achiziționarea produselor se organizează în vederea implementării în bune condiții a proiectului „Inovație în proiectarea, testarea și certificarea sistemelor inteligente folosite în industria automotive (Innovation in Smart Automotive Systems Design, Test and Certification) – ISACert”, în cazul de față, pentru dotarea sau modernizarea laboratorului EMC. Beneficiile pe care Autoritatea contractantă dorește să le obțină sunt orientate către asigurarea unei infrastructuri de cercetare adecvată pentru îndeplinirea  obiectivelor de cercetare ale proiectului. 
2.4 [bookmark: _Toc478634963]Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava are în derulare și în perspectivă mai multe achiziții pentru proiectul „Inovație în proiectarea, testarea și certificarea sistemelor inteligente folosite în industria automotive (Innovation in Smart Automotive Systems Design, Test and Certification) – ISACert”.
2.5 [bookmark: _Toc478634964]Cadrul general al sectorului în care autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea
[bookmark: _Toc478634965]Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava este o instituţie publică de învăţământ superior de stat, parte a sistemului național de învățământ din România.
2.6 Factori interesați și rolul acestora
La implementarea contractului, un rol important îl are personalul desemnat din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, acesta fiind responsabil cu exploatarea și întreținerea produselor/echipamentelor ce urmează a fi achiziționate. De asemenea, personal desemnat din cadrul acestei facultăți va participa la instruirea obligatorie, efectuată de Contractant la punerea în funcțiune.
3 [bookmark: _Toc478634966]Produsele solicitate
3.1 [bookmark: _Toc478634967][bookmark: _Toc478634968] Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor
În cadrul achiziției descrise se dorește dotarea spațiilor de cercetare ale proiectului cu echipamente pentru realizarea testelor și încercărilor specifice. Necesitatea achiziției rezultă din cerința de a asigura o infrastructură de cercetare adecvată pentru îndeplinirea obiectivelor de cercetare ale proiectului „Inovație în proiectarea, testarea și certificarea sistemelor inteligente folosite în industria automotive (Innovation in Smart Automotive Systems Design, Test and Certification) – ISACert”, nr.ordine 1. PI/14/C9.
3.2 [bookmark: _Toc478634969]Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor
Produsele achiziționate din PNRR vor fi utilizate pentru dotarea sau modernizarea laboratoarelor de cercetare și au ca scop îndeplinirea obiectivelor acestuia, așa cum au fost definite în cererea de finanțare din PNRR. 
3.3 [bookmark: _Toc478634970]Descrierea produselor solicitate și, dacă este cazul, a operațiunilor cu titlu accesoriu necesar a fi realizate
În derularea contractului, activitatea contractantului va fi condusă de următoarele principii:
i. Contractantul acționează în interesul Autorității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;
ii. Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.

Produsele necesare sunt următoarele:
Dezvoltare cameră semianecoică din laborator EMC și echipare cu echipamente specifice
	Nr. crt.
	Denumire
	Cantitate
buc

	1
	Dezvoltare cameră semianecoică laborator EMC
	1

	2
	Preamplificator extern cu banda de frecvență de 20Hz - 8GHz cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025
	1

	3
	Set de antene pentru câmp electric cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025
	1

	4
	Set de antene pentru câmp magnetic cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025
	1

	5
	Stand pentru antene cu accesorii pentru antene EMI
	1

	6
	Sistem de stabilizare a impedanței electrice cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025
	1

	7
	Sistem complet pentru imunitate radiată pentru banda de frecvență 80MHz - 12GHz cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025
	1

	8
	Sistem complet pentru imunitate la câmp magnetic pentru banda de frecvență DC - 250kHz cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025
	1

	9
	Set surse de tensiune continuă programabile, cu tensiuni variabile între 0-80V și 0-60V și puteri de 1500W și 5000W
	1

	10
	Sistem video de supraveghere în camera semianecoică, cu cameră HD 1080p, transmisie digitală prin fibră optică și accesorii
	1

	11
	Sistem optic de transmisie a datelor analogice și digitale din camera semianecoică pentru LAN 100/1000Base-T1, CAN-FD, CAN-LS, LIN, Flexray
	1

	12
	Set senzori optici de curent de 1A, 10A, 100A, pentru camera semianecoică cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025 și accesorii
	1

	13
	Sarcină electrică pentru domeniul RF cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025
	1

	14
	Multimetru digital cu interfață GPIB cu certificat de calibrare trasabil ISO 17025
	1

	15
	Software de comandă pentru sisteme de măsură și control
	1



Furnizorul trebuie să acționeze ca un integrator, astfel încât dezvoltarea camerei anecoice conform cu specificațiile și echiparea spațiilor aferente cu echipamentele menționate în listă să fie interconectate și interoperabile, astfel încât întregul ansamblu să poată fi acreditat și să se poată efectua toate măsurătorile necesare.
Produsele livrate trebuie sa asigure cel puțin nivelul de calitate și specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini.
Furnizorul va asigura livrarea la sediul autorității contractante cu mijloacele de transport proprii corespunzătoare fiecărui produs, descărcarea, montarea, instalarea, punerea în funcțiune, testarea și recepția produselor. De asemenea, acolo unde este cazul, Contractantul va asigura instruirea personalului de deservire a echipamentelor/produselor furnizate.
3.3.1  Produse solicitate

1 – Dezvoltare cameră semianecoică laborator EMC
	Descriere
	Cerut

	
	

	Dezvoltarea camerei semianecoice
	Pentru a permite măsurători în regim acreditat conform standardelor CISPR 16-1-4:2019 și CISPR 25:2021

	Alte teste solicitate
	Teste de imunitate condusă și teste de imunitate radiată, comerciale şi industriale, la intensități de câmp de minimum 200 V/m

	

	Situația actuală a camerei semianecoice

	Acreditare
	Laboratorul CERTeLab, este acreditat de către RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 cu Certificatul de acreditare LI 1163 valabil până la 04.03.2026

	Lungime (exterioară)
	8,100 m

	Lăţime (exterioară)
	5,550 m

	Ȋnălţime (exterioară)
	5,325 m

	Ecranare
	Panouri de oțel îmbinate cu șurub/piuliță pe interiorul camerei

	Plăcuțe de ferită
	Lipite pe panourile metalice plane din interior

	Materiale absorbante
	125 bucăți piramide TDK tip IP-045 

	Camera de control
	2,1 m x 2,1 m şi 2,475 înălțime

	

	Operațiuni solicitate 

	Proiect de execuție 
	Va fi executat de ofertant pentru toate operațiile solicitate prin prezentul caiet de sarcini. Proiectul va fi supus aprobării beneficiarului înainte de începerea lucrării de dezvoltare, dar nu mai târziu de 6 săptămâni de la data semnării contractului.

	Fixarea sistemului de împământare a mesei de test
	Pe peretele stabilit în proiectul de dezvoltare se va instala o linie de împământare cu lungimea de 2,5 m, corelată cu dimensiunile mesei de test, conform CISPR 25.

	Montarea planului de împământare 
	Sistemul de cuțite de contact, elastice, montate în linia de împământare, va permite încastrarea plăcii metalice de pe masa de test, conform CISPR 25.

	Masă de test 
	Cu dimensiunile L=2500mm x l=1000mm x H=900mm, cu suprafață metalică și placă de împământare care trebuie cuplată la sistemul de cuțite din peretele camerei semianecoice. Masa va avea roți blocabile și va putea suporta 250 kg/m2, construcția acesteia fiind una de tip pliabil, va putea rezista la mutarea repetată în/din camera semianecoică, pe ușa standard a camerei, de maximum 1m lățime.

	Camera de control
	Se va extinde cu 3 m pe latura opusă peretelui de contact cu camera semianecoică și va fi prevăzută cu 2 guri de ventilație poziționate în partea de jos (pe lângă cele 2 de sus, existente), pentru a permite circulația naturală a aerului în camera de control.

	Sistem de climatizare 
	Este necesară evacuarea căldurii, minimum 24.000 BTU/h, generate de amplificatoarele de putere instalate în camera de control, folosind un sistem de climatizare cu aer condiționat tip inverter, eficient energetic, 2 bucăți independente, de capacitate individuală de minim 24.000 BTU/h. Aceste unități vor asigura și climatizarea din biroul personalului de lucru al laboratorului.

	Sistem de circulare a aerului
	Vor fi prevăzute 4 ventilatoare silențioase (nivel maxim de zgomot de 45 dBA), utilizate pentru evacuarea căldurii din camera de control (2 buc.) și din camera semianecoică (2 buc.), adaptate la dimensiunile grilelor de evacuare existente (340mm X 340mm) alimentate de la rețea prin intermediul unor cabluri conectate la un întrerupător central amplasat în camera de control. Debitul de aer va fi corespunzător volumului de aer din incintele ventilate, dar nu mai mic de 40m3/h pentru camera semianecoică respectiv 15m3/oră pentru camera de control.

	Alimentare cameră de control
	Alimentare trifazată 400V/16A în interiorul camerei, cu panou de distribuție, panou de siguranțe și cel puțin două prize trifazate. Se va monta un filtru de rețea la intrarea în camera de control pentru filtrarea alimentării trifazate.

	Rampă de acces
	Se vor executa rampe de acces pentru camera semianecoică şi pentru camera de control, până la nivelul pragurilor existente, cu posibilitatea de a susține cel puțin 600kg fiecare.

	Materiale absorbante
	Piramide de polistiren, adaptate la plăcile de ferită ale camerei semianecoice existente.

	Poziția absorbanților
	Se vor folosi panouri absorbante poziționate pe pereții din vecinătatea mesei de test pentru obținerea intensității de câmp solicitate de minimum 200V/m 

	Gama de frecvențe absorbanți
	80 MHz – 40 GHz

	Pierderi de întoarcere absorbanți
	Minim 15 dB ȋn gama de frecvențe menționată

	Rezistență la umiditate
	Fără deteriorare, deformări sau alte modificări de natură fizică/chimică cauzate de expunerea la umiditate

	Rezistență la foc
	ISO 11925-2 class E / DIN 4102 class B2

	Condiții de cameră curată pentru absorbanți
	Cameră curată clasa 4, ISO14644-1 / clasa 10 US Federal Standard 209E. Absorbanții nu trebuie să piardă în timp praf de cărbune sau un alt material similar.

	Înălțime piramide
	Piramide absorbante demontabile de 45 şi 25 de cm înălțime.

	Suprafețe de instalare
	Pe pereții laterali, aproape de masa de test.

	Dulap pentru cablare structurată
	19”, 36U, 1000 mm adâncime

	Componente pentru dulap cablare structurată
	Uși perforate, set role, ventilatoare, profile laterale, prize multiple, set șuruburi

	Cabluri coaxiale de radiofrecvență
	

	1 GHz, 2m, N tata
	2 buc, pierderi <0,5 dB @ 1 GHz

	1 GHz, 2 m, 7/16 tata
	2 buc pierderi <0,5 dB @ 1 GHz

	1 GHz, 4,5m, N tata
	2 buc pierderi <0,7 dB @ 1 GHz

	1 GHz, 4,5m, 7/16
	2 buc pierderi <0,7 dB @ 1 GHz

	6 GHz, 90 cm, N tata
	6 buc pierderi <0,6 dB @ 6 GHz

	6 GHz, 1,2 m, N tata
	6 buc pierderi <0,7 dB @ 6 GHz

	8 GHz, 2 m, N tata
	2 buc pierderi <1,4 dB @ 8 GHz

	18 GHz, 3m, SMA
	2 buc pierderi <3 dB @ 18 GHz

	26 GHz, 2,5 m, SMA
	2 buc pierderi <5 dB @ 26 GHz

	Cheie dinamometrică
	Se vor furniza 2 bucăți chei dinamometrice potrivite pentru strângerea conectorilor cablurilor de la punctul anterior

	Modificări adiționale
	Relocarea instalației de curenți slabi din laboratorul unde este amplasată camera semianecoică, în așa fel încât să fie posibile utilizările curente ale acesteia.
Montarea a 4 prize monofazate 230Vca / 16A cu siguranțe aferente în panoul de distribuție din camera de control 
Montarea a 2 prize trifazate 400Vca / 16A cu siguranțe aferente în panoul de distribuție din camera de control
Se va completa panoul de trecere din camera semianecoică în cea de control cu un număr suficient de treceri, în concordanță cu soluția tehnică oferită

	Cerințe adiționale
	Dacă echipamentele/rack-urile care trebuie manevrate în/din camera semianecoică depășesc greutatea maximă prevăzută de legislație pentru a putea fi ridicate de operatori umani, se va asigura un echipament (lisă) care să faciliteze operațiunile de manevrare menționate.

	

	Teste finale

	Măsurarea ecranării efective după montarea camerei semianecoice
	Conform EN 50147-1: magnetic, undă plană&microunde; ȋn gama 10 kHz - 18 GHz, la 10 frecvențe de test specificate la validarea inițială a camerei şi ȋn trei puncte ce urmează a fi stabilite, măsurare făcută de o entitate acreditată conform ISO 17025, independentă de furnizorul soluției.

	Reference Site Method (Normalised Site Attenuation) acreditata
	Măsurată la o distanță de 3 metri, conform CISPR 16-1-4 edition 4.1 (2020), măsurare făcută de o entitate acreditată conform ISO 17025, independentă de furnizorul soluției.

	Site VSWR acreditată
	Măsurată la distanță de 3 metri, conform CISPR 16-1-4 edition 4.1 (2020), 
Măsurarea va fi realizată de o entitate acreditată conform ISO 17025, independentă de furnizorul soluției.

	Long wire test acreditată
	Annex-J a Standardului CISPR 25, (ALSE) validation ȋn gama 150 kHz-1GHz cu plan de masă 2,5 m x 1,5 m deviația admisă ± 6 dB pentru ≥ 90 % din frecvențele măsurate. Măsurarea va fi realizată de o entitate acreditată conform ISO 17025, independentă de furnizorul soluției.

	Validarea amplasamentului
	Ofertantul va prezenta rezultatele proprii privind validarea amplasamentului camerei semianecoice cu cerințele din standardele CISPR 16 și CISPR 25, precum și certificatele emise de entități independente, acreditate conform ISO 17025, privind conformitatea cu standardele CISPR 16 și CISPR 25.

	
	

	Alte echipamente care vor fi livrate
	

	Rack 36U, 1.000 mm adâncime
	7 buc.

	Rackuri cu accesorii pentru rack-uri
	Rack-urile trebuie sa fie echipate cu ventilatoare silențioase pentru evacuare aerului cald, pe verticală, uși perforate, profile laterale pentru fixarea echipamentelor, prize multiple, șuruburi, 7 seturi complete, panouri frontale false: 28 buc, diferite dimensiuni, tăvi: 14 buc.


	Cabluri coaxiale de radiofrecvență și alte tipuri de cabluri necesare
	Ofertantul va recomanda și va oferi toate cablurile necesare, adaptate amplasamentului, necesare pentru a acoperi toate standardele menționate în caietul de sarcini.



2 – Preamplificator extern 
	Descriere
	Cerut

	Preamplificator extern (BBV 9748 sau echivalent) – 1 bucată

	Gama de frecvenţă
	20 MHz ÷ 8 GHz

	Factor de zgomot
	2,7 dB @1 GHz

	Impedanţa nominală
	50 Ω

	Cȃştig
	29 dB ± 3 dB

	Alimentator de reţea
	230Vca / 10 ÷ 15V / 150 mA

	Certificat de calibrare 
	ISO 17025 trasabil



3 – Set de antene pentru câmp electric
	Descriere
	Cerut

	Antena monopol (VAMP 9243 sau echivalent) – 1 bucată

	Gama de frecvență
	9 kHz ÷ minim 30 MHz

	Factor de antenă
	10 dB/m ± 1,5 dB/m

	Valoarea maximă a cȃmpului măsurat
	1 V/m @ 1 MHz, compresie de1 dB

	Valoarea minimă de cȃmp măsurată limitată de zgomot 
	-3 dBµV/m @ 10 MHz, detector Quasipeak și 9 kHz RBW

	Preamplificator
	Intrare conector antenă, ieşire BNC, 50 Ω 

	Acumulatori pentru preamplificator 
	9,6V si capacitate de 1,1 Ah

	Încărcător pentru acumulatori
	230V / 50 Hz

	Certificat de calibrare factor de antenă
	ISO 17025 trasabil; d=1m

	Accesorii incluse:
	

	Plan de masă 600mm x 600mm (GP f 9243 B sau echivalent) – 1 bucată

	Atenuator 20dB pentru câmpuri intense (VT 9243 B sau echivalent) – 1 bucată

	Adaptor pentru calibrare (CA 9243 B sau echivalent) – 1 bucată

	

	Antena biconică (BBA 9106 + VHBB 9124 sau echivalent) – 1 bucată

	Gama de frecvenţă
	30 MHz ÷ minim 300 MHz

	Factor de antenă
	(9 ÷ 20) dB/m 

	Greutate 
	2,1 kg

	Dimensiunea maximă antenei 
	150 cm

	Certificat de calibrare factor de antenă
	ISO 17025 trasabil; d=1m

	
	

	Antena log-periodică (VULP 9118C sau echivalent) – 1 bucată

	Gama de frecvență
	200 MHz ÷ minim 1500 MHz

	Factor de antenă
	10 ÷ 30 dB/m

	Lungime antenă
	150 cm

	Lățime antenă
	130 cm

	Certificat de calibrare factor de antenă
	ISO 17025 trasabil; d=1m; orizontal și vertical

	
	

	Antena Horn (BBHA 9120 D sau echivalent) – 1 bucată

	Gama de frecvență
	1 GHz ÷ minim 18 GHz

	Factor de antenă
	25 ÷ 44 dBm

	Impedanţa nominală
	50 Ω

	Greutate
	1,7 kg

	Certificat de calibrare factor de antenă
	ISO 17025 trasabil; d=1m

	
	

	Preamplificator extern (BBV 9718 D sau echivalent) – 1 bucată

	Gama de frecvenţă
	1 GHz ÷ minim 18 GHz

	Factor de zgomot
	2 dB 

	Impedanţa nominală
	50 Ω

	Conectori
	N

	Cȃştig
	Min. 27 dB 

	Alimentare
	Acumulator intern de min. 3 Ah, Lithium Ion, pentru a asigura un timp minim de operare de 8 ore

	Timp de operare pe acumulator
	Minim 8h

	Certificat de calibrare acreditat
	ISO 17025 trasabil, cȃştigul ȋn gama de lucru

	
	

	Preamplificator extern (BBV 9745 sau echivalent) – 1 bucată

	Gama de frecvență
	9 kHz ÷  minim 2 GHz

	Factor de zgomot
	2,5 dB @1 GHz

	Impedanţa nominală
	50 Ω

	Cȃştig
	28 dB ± 3 dB

	Alimentator de reţea
	230Vca / 12V ± 2V / 120 mA

	Certificat de calibrare acreditat
	ISO 17025 trasabil, câștig ȋn gama de lucru

	
	



4 – set de antene pentru câmp magnetic
	Buclă magnetică activă conf. CISPR 16-1-4 (FMZB 1519-60 D sau echivalent) – 1 bucată

	Diametru exterior
	60 cm

	Gama de frecvenţă
	8 kHz ÷ minim 30 MHz

	Factor de antenă cȃmp E
	20 dB/m

	Factor de antenă cȃmp H
	31,5 dB/Ωm

	Conector
	N mama 50 Ω

	VSWR
	< 1.6 @ 20 kHz ÷ 30MHz: 

	Alimentare 
	Acumulator 12 V NiMH 1.9 Ah

	Adaptor încărcare la rețea
	230V / 50 Hz

	Semnalizare depășire nivel de câmp
	optică

	Certificat de calibrare 
	ISO 17025 trasabil

	
	

	Senzor buclă magnetică pasivă (FESP 5133 sau echivalent) – 1 bucată

	Gama de frecvenţă
	10 Hz ÷ minim 200 kHz 

	Număr de spire
	36 

	Diametru de bobinare
	133 mm

	Conector
	BNC mamă

	Alte utilizări 
	Generare de cȃmp 1385 A/m, maximum 5 minute

	Certificat de calibrare 
	ISO 17025 trasabil

	
	

	Buclă magnetică pasivă de ȋnaltă frecvenţă (HFRAE 5163 sau echivalent) – 1 bucată

	Gama de frecvenţă
	1 MHz ÷ minim 300 MHz

	Factor de antenă
	25 dB/Ωm

	Diametru buclei
	50 mm

	Conector
	BNC mamă, 50Ω

	Număr de spire
	1

	Certificat de calibrare 
	ISO 17025 trasabil



5 – Stand pentru antene și accesorii
Trepied nereflectiv ajustabil minim de la 0,6m la 3m (AM 9144 sau echivalent) – 3 bucăți
Poziționare sondă de câmp (FSM2315 sau echivalent) – 1 bucată
Controler pentru poziționarea antenelor (CO3000-1D sau echivalent) – 1 bucată
Dispozitive prindere antenă pe filet 3/8“ – 2 seturi	

6 – Rețea de stabilizare a tensiunii electrice cu o singură linie
	Descriere
	Cerut

	Rețea stabilizare a impedanței rețelei CISPR 25 ISO 7637-2 și pentru testare de tip BCI (NNBM 8124-200 sau echivalent) – 2 bucăți

	Gama de frecvență
	100 kHz ÷ 150 MHz

	Curent continuu permanent maxim
	200 A

	Curent continuu maxim pe timp limitat
	280 A

	Tensiune maximă în curent continuu
	1000 V

	Tensiune maxima în curent alternativ 50/60 Hz
	400 V

	Impedanță de rețea
	(5 μH + 1 Ω) paralel cu 50 Ω, precizie ±10 %

	Rezistenţă bobină 5 μH
	< 5 mΩ

	Impedanţă retea la 50 Hz
	4.2 mΩ

	Impedanţă retea la 400 Hz
	13 mΩ

	Ieşire de măsură
	BNC (optional N)

	Comutare sarcină pentru teste de injecție BCI
	50 Ω / 50W

	Comutare măsurare tensiuni tranzitorii ISO7637-2
	1 µF serie cu 1 Ω

	Certificat de calibrare 
	ISO 17025 trasabil

	Accesorii incluse:
	

	Condensator de filtrare (CAP 10-200 sau echivalent) – 2 bucăți

	
	

	Reţea stabilizare a impedanţei reţelei de tensiuni înalte conform CISPR 25 Ed. 4 (NNHV 8123-200 sau echivalent) – 2 bucăți

	Gama de frecvenţă
	100 kHz ÷ 150 MHz

	Curent continuu permanent maxim
	200 A

	Curent continuu maxim pe timp limitat
	280 A

	Tensiune maximă în curent continuu
	1000 V

	Tensiune maximă în curent alternativ 50/60 Hz
	700 V

	Rezistenţă bobina 5 μH
	< 5 mΩ

	Impedanţă retea la 50 Hz
	4.2 mΩ

	Impedanţă retea la 400 Hz
	13 mΩ

	Ieşire de măsură
	N

	Certificat de calibrare 
	ISO 17025 trasabil

	Accesorii incluse:
	

	Capacitate de decuplare 0,1 µF – 2 bucăți 

	Carcasa pentru protecție personal ce permite 2 echipamente (HVSE 8600 sau echivalent) – 1 bucată



7 - Sistem complet pentru imunitate radiată
	Descriere
	Cerut

	Antena LogPeriodică (STLP 9128 E sau echivalent) – 1 bucată

	Gama de frecvență
	80 – 1500 MHz

	Câștig izotropic
	>8 dBi pentru f > 110 MHz

	Conector de intrare 
	7/16

	Putere maxima 
	2kW 

	VSWR
	1.5:1 maximum

	Adaptor de prindere pe trepied
	Da

	Să asigure crearea unui câmp electromagnetic de intensitate:
	minimum 200V/m, în banda de frecvențe 200 MHz – 1 GHz, la 1m distanță

	
	

	Antena Horn 0.5-6GHz (BBHA 9120 E sau echivalent) – 1 bucată

	Gama de frecvență
	0.5 – 6 GHz

	Conector de intrare 
	N mama

	Câștig izotropic
	6 – 18 dBi

	VSWR
	<2

	Adaptor de prindere pe trepied
	Da

	Să asigure crearea unui câmp electromagnetic de intensitate:
	minimum 200V/m, în banda de frecvențe 0.5 – 6 GHz, la 1m distanță

	
	

	Antena Horn 1-10GHz (BBHA 9120 B sau echivalent) – 1 bucată

	Gama de frecvență
	1 – 10 GHz

	Conector de intrare 
	N mama

	Câștig izotropic
	5 – 18 dBi

	Putere maxima 
	300W @ 10 GHz

	VSWR
	<2.5:1 pentru f > 1.5GHz

	Adaptor de prindere pe trepied
	Da

	Să asigure crearea unui câmp electromagnetic de intensitate:
	minimum 200V/m, în banda de frecvențe 1 GHz – 10 GHz, la 1m distanță

	
	

	Sistem modular de testare tip  RadiCenter CTR1009B sau echivalent pentru integrarea modulelor generator de semnal, power metru, comutator de putere RF – 1 bucată

	Număr de sloturi disponibile
	7 sloturi

	Tip afișor
	LCD de 7 inch cu touchscreen

	Sistem de operare
	Linux

	Model
	Posibilitate inserare în rack de 19 inch

	Interfață de comunicație
	USB și LAN

	
	

	Cuplor direcţional (BDC 0810-60/2500 sau echivalent) – 1 bucată

	Gama de frecvenţă
	80MHz - 1GHz

	Putere 
	Minim 2000W

	Factor de couplaj
	Minim 50dB

	Directivitate
	Minimum 20dB

	Conectori linie putere tip mamă/tată
	7/16 (conectabil la panoul de trecere)

	Pierderi de inserţie
	0,1 dB maximum

	Certificat de calibrare 
	ISO 17025 trasabil

	
	

	Amplificator de putere (VBA1000-1000s sau echivalent) – 1 bucată

	Gamă de frecvenţă
	80 MHz-1000 MHz clasă A

	Putere la 1dB compresie
	1 kW pentru f < 400 MHz; 750 W pentru f > 400 MHz

	Armonici
	<= – 20dBc 

	VSWR intrare
	1.5:1 maximum 

	Conectori
	N mamă intrare şi 7/16 mamă ieşire

	Capabilitate de lucru
	Complet dezadaptat fără defectare

	Cȃştig
	60 dB minim

	
	

	Senzori de putere pentru amplificatorul de putere (RPR 2006C sau echivalent) – 2 bucăți 

	Gamă de frecvență 
	9 kHz -6 GHz

	Tip de senzori de putere
	Senzori de putere continua, de varf, anvelopă

	Viteza de măsurare
	1 Ms/s

	Conectare
	Direct pe USB sau cu un modul insertabil cu 4 intrări

	Interfata tip USB
	Funcţionează cuplat direct la PC, eşantionare 1 MS/s

	Gama dinamică 
	65dB 

	Limita superioara de putere
	+ 10 dBm

	VSWR
	1,35 : 1 in toata gama de frecvente

	Certificat de calibrare 
	ISO 17025 trasabil

	
	

	Sondă de câmp electric (RSS3018U sau echivalent) – 1 bucată

	Gama de frecvență
	20 MHz - 18 GHz

	Gama de măsură
	2 la 1000 V/m, câmp continuu si in impuls

	Răspunsul ȋn frecvență
	-4 dB la +1.5 dB

	Isotropie
	+/- 0,5 dB până la 1 GHz; +/-2 dB peste 1 GHz

	Numar de dipoli
	3, unu pentru fiecare axa

	Alimentare și comunicație prin fibră optică
	Prin interfață dedicată sau modul în unitatea de bază 

	Accesorii fibră optică 20m
	

	Număr de măsurări de câmp pe secundă
	2.000.000 pentru cele trei axele si valoare totala simultan

	Volum de măsură pentru câmp electric 
	1 cm3

	Certificat de calibrare 
	ISO 17025 trasabil

	Comunicație cu softul EMC
	Prin Ethernet

	Accesorii incluse:
	

	Modul alimentare cu laser pentru sondă de câmp (LPS3001A sau echivalent) cu instalare în sistemul modular de testare prezentat anterior – 1 bucată

	Cablu de fibră optică pentru alimentare sondă de câmp (CBL1001-20M) – 1 bucată

	
	

	Power metru cu 4 porturi (RadiPower USB1004A sau echivalent) – 1 bucată

	Unităţi de bază pentru senzorii de putere
	Unitate de bază dedicată strict pentru măsurări de putere sau multifuncţionale 

	Gamă de frecvenţă
	DC – 18 GHz dependentă de senzorii de putere

	Cotaţia se va face pentru toate canalele
	Da, grup de 4 canale pe fiecare unitate de bază

	Interfeţe
	USB şi LAN

	
	

	Cuplor direcțional (BDC 1080-50/500 sau echivalent) – 1 bucată

	Gama de frecvență
	1 – 8 GHz

	Putere 
	500W

	Factor de cuplaj
	50 dB

	Directivitate
	20 dB

	Pierderi de inserție
	0,2 dB

	Conectori putere mamă/tată 
	N (conectabil la ieșire amplificator)

	Certificat de calibrare acreditată 
	ISO 17025 trasabil

	
	

	Amplificator de putere (VBA1060-200 sau echivalent) – 1 bucată 

	Gamă de frecvență
	1 – 6 GHz

	Putere la 1dB compresie
	250 W pentru f < 4 GHz şi 200 W pentru f > 4 GHz

	Armonici
	<= – 20dBc 

	VSWR intrare
	2 : 1

	Conectori
	N mamă

	Capabilitate de lucru
	Complet dezadaptat fără defectare

	Câștig
	Minim 55 dB

	
	

	Amplificator de putere (BLMA 6080-200 sau echivalent) – 1 bucată

	Gamă de frecvență
	6 – 8 GHz

	Putere la 1dB compresie
	100 W 

	Armonici
	<= – 20dBc 

	VSWR intrare
	2 : 1

	Conectori
	N mamă

	Capabilitate de lucru
	Complet dezadaptat / fără defectare

	Câștig
	Minim 53 dB

	
	

	Senzori de putere  pentru amplificatorul de putere (RPR 2018C sau echivalent) – 2 bucăți 

	Gamă de frecvență 
	80 MHz – 18 GHz

	Tip de senzori de putere
	Senzori de putere continua, de vârf, anvelopa

	Viteza de măsurare
	De pana la 1 MSamples/s

	Conectați la unitatea de bază
	Direct sau cu un modul inserabil cu 4 intrări

	Interfata tip USB
	Funcționează cuplat direct la PC

	Gama dinamică 
	55 dB

	Limita superioara de putere
	10 dBm

	VSWR
	1,20 : 1 pȃnă la 6 GHz, 
1,35 : 1 peste 6 GHz

	Certificat de calibrare acreditată 
	ISO 17025 trasabil

	
	

	Comutator de putere RF/microunde (RSW1021N sau echivalent) – 2 bucăți

	Utilizare
	2 unități pentru comutarea intrărilor respectiv a ieșirilor amplificatoarelor de putere în frecvență de peste 1GHz

	Unitate de comutare 
	Independentă sau ȋn unitatea de bază

	Comutator SPDT o intrare la 2 ieşiri 
	

	Conectoare
	N mamă

	Gama de frecvenţă 
	DC – 12 GHz minim

	Putere comutată
	700W pentru f < 1 GHz; 
400 W pentru 1 GHz  f < 3 GHz; 
200 W pentru 3 GHz  f < 6 GHz.

	VSWR
	1,15:1 pentru f < 1 GHz; 
1.25:1 pentru 1 GHz  f < 3 GHz; 
1.35:1 pentru 3 GHz  f < 6 GHz.

	Pierderi de inserţie
	0.15 dB pentru f < 1 GHz; 
0.25 dB pentru 1 GHz  f < 3 GHz; 
0.35 dB pentru 3 GHz  f < 6 GHz.

	
	

	Catarg pentru fiecare antenă și adaptoare prindere – 3 bucăți

	Ȋnălţime maximă
	1,5m

	Fără picioare metalice
	

	Cu roţi pentru mobilitate 
	Cu posibilitate de blocare

	Switch de retea (net) in camera semi-anecoică 
	8 porturi electrice și unul optic Rx/Tx; folosit în testele de imunitate la înaltă frecvență (de la 1 GHz pana la 6 / 8GHz)

	Cablu duplex optic 
	20m

	Cabluri coaxiale cu pierderi mici
	Legături în rack și spre antene

	Interfață USB / GPIB 
	

	Alte elemente:
	

	Cabluri coaxiale de radiofrecvență și alte tipuri de cabluri necesare
	Ofertantul va recomanda și va oferi toate cablurile necesare, adaptate amplasamentului, necesare pentru a acoperi toate standardele menționate în caietul de sarcini.




8 - Sistem complet pentru imunitate la câmp magnetic
	Descriere
	Cerut

	

	Bobine Circulare Helmholtz DC (HHS 5206-132 sau echivalent) – 1 bucată

	Frecvenţa de lucru
	DC ÷ 30 kHz

	Numar de spire
	132

	Curent maxim
	15 A maxim 5 minute

	Curent nominal neintrerupt
	10 A

	Distanţa ȋntre bobine
	300 mm

	Cȃmp magnetic maxim
	4700 A/m

	Cȃmp magnetic nominal
	3140 A/m

	Diametrul bobinelor
	600 mm

	Inductanţa unei bobine/perechea de bobine
	22,4 mH / 49,9 mH

	Rezistenta înfășurărilor la 200C (pe bobina)
	1,42 Ω

	
	

	Multimetru digital (34465A sau echivalent) – 2 bucăți


	Număr de digiti
	6 ½ 

	Compatibil cu aplicația
	Da, compatibil cu aplicația de control care trebuie oferită (descriere mai jos)

	Precizie de bază de tensiune continuă 
	30 ppm

	Precizie pe gama 10A continuu pe an
	0,12% din citire + 0,01% din gamă

	Precizie pe gama 1 V alternativ, 10 Hz la 20 kHz/an
	0,05% din citire + 0,02% din gamă

	Gama de măsurare a frecvenței
	3 Hz la 300 kHz cu precizie 0,007%

	Funcție de digitizor 
	Da

	Număr de multimetre
	2

	Certificat de calibrare 
	ISO 17025 trasabil

	
	

	Sursă de alimentare (DCPS 60/15A sau echivalent) – 1 bucată

	Tensiune maximă
	60V

	Curent maxim 
	15A

	Putere nominală
	Minim 600W

	Cabluri
	Da, sa includă cablurile pentru conectarea sursei la bobina

	
	

	Senzor Hall (HS 5136 sau echivalent) – 1 bucată

	Frecvență de lucru
	DC la 1 kHz

	Gama de lucru nominala
	0 la 7000 A/m

	Gamă de măsură extinsă
	0 la 9000 A/m

	Factor de conversie
	(1 A/m) / mV

	Neliniaritate 
	0,8 %

	Rezistenţa de sarcină 
	>2 kΩ

	Sursa de alimentare
	12V ± 3% / 250 mA

	Ajustare de nul
	Da, cu cameră Null – Gauss inclusa

	Utilizare cameră de nul
	Ajustarea de zero după 30 minute de funcționare

	Accesorii incluse:
	

	Cutie ecranată pentru senzor Hall – 1 bucată

	
	

	Sursă de alimentare (DCPS 12V/10A sau echivalent) – 1 bucată

	Tensiune maximă
	12V

	Curent maxim 
	10A

	

	Generator de semnal (33511B sau echivalent) – 1 bucată

	Utilizare:
	Compatibil cu aplicația software de control prezentată mai jos 

	Frecvenţa de lucru
	1 µHz la 20 MHz

	Nivel de ieşire pe 50 Ω
	10 V vȃrf la vȃrf

	Numar de canale
	1

	Distorsiuni armonice
	0,4% 

	Precizia frecvenței pe an
	± (1 ppm din setare + 15 pHz)

	Forme de undă 
	Sinus, rampă, dreptunghi

	Interfeţe
	USB, LAN (LXI-C), GPIB

	
	

	Amplificator de putere (LFPA 9733 C sau echivalent) – 1 bucată

	Frecvenţa de lucru
	5 Hz la 1 MHz

	Cȃştig
	26 dB ± 3 dB

	Curent alternativ de ieșire maxim 5 minute
	28 A eficace

	Curent alternativ neîntrerupt
	14A eficace

	Impedanța de sarcină minimă
	0,25 Ω

	Tensiunea maxima de ieșire pȃnă la 250 kHz
	60V vȃrf- vȃrf

	Impedanţă de intrare
	1kΩ; BNC izolată prin transformator

	Interfaţă
	GPIB

	
	

	Reţea de compensare capacitivă (NFCN 9734 sau echivalent) – 1 bucată

	Frecvenţa de lucru utilizabilă
	DC la 200 kHz

	Gama de capacitate
	270 pF la 480 µF

	Curent continuu maxim 
	32 A

	Rezistenţa de șunt
	0,5 Ω / 400W

	
	

	Bobina Circulară Helmholtz (HHS 5206-16 sau echivalent) – 1 bucată

	Frecvenţa de lucru
	DC la 250 kHz

	Numar de spire
	16

	Curent maxim
	55 A

	Curent nominal neȃntrerupt
	33 A

	Distanţa ȋntre bobine
	300 mm

	Cȃmp magnetic maxim (5 minute)
	2100 A/m

	Cȃmp magnetic nominal
	1260 A/m

	Diametrul bobinelor
	600 mm

	Gamă de frecvenţă utilizabilă
	DC - 500 kHz

	Frecvenţă de rezonanţă
	> 700 kHz

	Inductanţa unei bobine/perechea de bobine
	340/750 µH

	
	

	Buclă radiantă conform ISO 11452-8 (FESP 5132 sau echivalent) – 1 bucată

	Frecvenţa de lucru
	0 la 150 kHz

	Numar de spire
	20

	Curent maxim
	20A

	Curent nominal neîntrerupt
	10A

	Distanţă buclă la planul de măsură
	50 mm

	Cȃmp magnetic maxim (5 minute)
	1500A/m

	Cȃmp generat de 1 A
	75,56 A/m

	Cȃmp magnetic nominal
	750 A/m

	Diametrul bobinei
	120 mm

	Rezistenţa ȋnfăşurării
	0,1 Ω

	Funcţionare reversibilă
	generare/măsurare

	Element distanţor 
	50 mm

	Certificat de calibrare 
	ISO 17025 trasabil

	
	

	Buclă de monitorizare (FESP 5134-40 sau echivalent) – 1 bucată

	Gamă de frecvenţă utilizabilă 
	5 Hz - 250 kHz

	Număr de spire
	51

	Diametrul bobinei
	40 mm

	Inductanţă 
	100 μH

	Rezistenţă
	5 Ω

	Frecvenţă de rezonanţă
	1 MHz

	Conector
	BNC

	Ecran
	electrostatic

	Certificat de calibrare 
	ISO 17025 trasabil

	
	

	Aplicaţie software de control
	

	Rulare teste de imunitate recomandate de standarde de măsură 
	Minimum ISO 11452-8, EN 55103-1/2,
EN 61000-4-8, SAE J1113-22, SAE J551-17

	Măsurare şi calibrare
	Câmp magnetic produs

	Controlează sistemul 
	pe GPIB

	Rulare teste recomandate de standarde automotive 
	Minimum Citroen B217110, Renault 36 - 00 - 808, Ford ES-XW7T-1A278-AC

	Accesorii incluse:
	

	Accesorii pe conector BNC
	Sarcină de putere 6W, BNC T m/m/t

	
	

	Cabluri si Adaptoare 
	

	Adaptor USB – GPIB 
	1 buc compatibil cu multimetrul și cu generatorul

	Cabluri GPIB
	4 bucăți de minim 2 m lungime

	Cabluri pentru test şi măsură şi BNC
	Ofertantul va recomanda și oferi toate cablurile necesare, adaptate amplasamentului, necesare pentru a acoperi toate standardele menționate în caietul de sarcini.

	
	

	Sonda de curent (CP 9610 sau echivalent) – 1 bucată

	Gamă de frecvenţă
	DC – 1 MHz

	Conector de ieşire
	BNC

	Gamă de măsură
	-40 A la +40 A

	Factor de conversie
	50 mV/A

	Rezistenţă conductor intern
	< 3 mΩ

	
	

	Sondă de curent (F-35A-L sau echivalent) – 1 bucată

	Gamă de frecvenţă utilizabilă
	10 Hz – 108 MHz

	Diametru intern (mm)
	32

	Diametru extern (mm)
	98

	Impedanţă de transfer (Ω)
	1

	Curent RF
	3 A

	Conector
	N

	
	

	Sondă de curent (F-61D sau echivalent) – 1 bucată

	Gamă de frecvenţă utilizabilă
	1 MHz – 1 GHz

	Diametru intern (mm)
	32

	Diametru extern (mm)
	71

	Impedanţă de transfer (Ω)
	16

	Curent RF
	10 A

	Conector
	N



9 - Set surse de tensiune continuă programabile
Sursa programabila de laborator, 60V, 60A, DC (EA-PS 10060-60 2U sau echivalent) – 2 bucăți
- Tensiune: 0-60V
- Curent:   0-60A
- Putere:   1500W
- Eficienta: ≤94%
Caracteristici si funcții
- Dimensiune: 19” x 2U (integrabil in rack de 19”)
- Afisaj: 5“ TFT Color cu touch control
- Bus Master-slave pentru conectare in paralel a mai multor surse
- Generator de functii/arbitrar integrat
- Comanda si control la distanta prin: SCPI, ModBus, LabVIEW, IVI
- Software dedicat pentru comanda si control la distanta
- Interfata comunicatie: USB device, Ethernet, Analog, USB Host, Master-Slave-Bus

Sursa programabila de laborator, 80V, 60A, DC (EA-PS 10080-60 2U sau echivalent) – 2 bucăți
- Tensiune: 0-80V
- Curent:   0-60A
- Putere:   1500W
- Eficienta: ≤94%
Caracteristici si functii
- Dimensiune: 19” x 2U (integrabil in rack de 19”)
- Afisaj: 5“ TFT Color cu touch control
- Bus Master-slave pentru conectare in paralel a mai multor surse
- Generator de functii/arbitrar integrat
- Comanda si control la distanta prin: SCPI, ModBus, LabVIEW, IVI
- Software dedicat pentru comanda si control la distanta
- Interfata comunicatie: USB device, Ethernet, Analog, USB Host, Master-Slave-Bus

Sursa programabila de laborator, 60V, 170A, DC (EA-PS 10060-170 3U sau echivalent) – 1 bucată
- Tensiune: 0-60V
- Curent:   0-170A
- Putere:   5000W
- Eficienta: ≤94%
Caracteristici si functii
- Dimensiune: 19” x 3U (integrabil in rack de 19”)
- Afisaj: 5“ TFT Color cu touch control
- Bus Master-slave pentru conectare in paralel a mai multor surse
- Generator de functii/arbitrar integrat
- Comanda si control la distanta prin: SCPI, ModBus, LabVIEW, IVI
- Software dedicat pentru comanda si control la distanta
- Interfata comunicatie: USB device, Ethernet, Analog, USB Host, Master-Slave-Bus

Sursa programabila de laborator, 80V, 170A, DC (EA-PS 10080-170 3U sau echivalent) – 1 bucată
- Tensiune: 0-80V
- Curent:   0-170A
- Putere:   5000W
- Eficienta: ≤94%
Caracteristici si functii
- Dimensiune: 19” x 3U (integrabil in rack de 19”)
- Afișaj: 5“ TFT Color cu touch control
- Bus Master-slave pentru conectare in paralel a mai multor surse
- Generator de functii/arbitrar integrat
- Comanda si control la distanta prin: SCPI, ModBus, LabVIEW, IVI
- Software dedicat pentru comanda si control la distanta
- interfață comunicație: USB device, Ethernet, Analog, USB Host, Master-Slave-Bus

10 – Sistem video de supraveghere în camera semianecoică
Sistem monitorizare audio / video in camera EMC
a) Camera video Full HD:
Senzor: CMOS Progresiv 1/2.8”
   Zoom: 30x optic, 12x digital
Rezoluție: 1920x1080p25 
Iluminare min: 0,05lux (zi), 0,005lux (noapte)
Protecție EMC:  minimum 200V/m la 18 GHz, opțional HiRF 600V/m la 40 GHz
Alimentare camera: sursa de alimentare ecranata si/sau acumulator 12V, 4Ah
Comunicație cu receptorul video prin fibra optica cu conector FSMA
Control on-site si la distanta prin software dedicat
b) Suport camera: funcție de control la distanta cu mișcare pe doua axe 
c) Receptor video / audio cu 1 – 4 canale video HD
Video OUT: - HDMI (1920x1080p60) with integrated audio
          - CVBS (720x576i50) via BCN plug
Audio OUT: - difuzor integrat
Line OUT: - 3.5mm plug
Functii: - controlul funcțiilor si a mișcării camerei video
      - OSD (on screen display), afisare frecventa, timp, data etc.
      - interfata Ethernet
      - detectia miscarii in camera EMC
      - functie de inregistrare a tranmisiei video
      - functie de triggerare a inregistrarii
d)  Sistem de înregistrare a transmisiei video / audio cu card video 
    dedicat
   - desktop PC cu capacitatea de stocare de min. 1TB, RAM de min. 8GB,
    placa GPU de putere (min. RTX 3050X) 
   - placa de captura video si înregistrare/instantanee/streaming dedicata
   - monitor TV min. 27 inch, rezoluție 2560x1440
e)  Software pentru controlul parametrilor si mișcării camerei video FullHD
   - controlul parametrilor camerei
   - miscarea camerei pe doua axe
   - detectia miscarii in camera EMC si triggerarea inregistrarii video/audio
   - detectia schimbarilor de culoare (HSW color space)
   - optiune de suport la setarea initiala a sistemului de monitorizare video
   - optional, recunoasterea caracterelor alfa/numerice

11 – Sistem optic de transmitere a datelor analogice și digitale în camera semianecoică
Sistem de transmisie optica a semnalelor analogice (U2/12-1M PP12 sau echivalent) – 1 set
- 2 canale de semnal analogic
- Acuratețe de min. 1% din range
- transmițător si receptor optic ecranate, cu protectie EMC, prevăzute cu filtre la conectoarele BNC
- transmisie pe fibra optica (62,5/125µm) cu mufe FSMA
- alimentare de la baterie de acumulatori 12V, 4A
Sistem de comunicatie bidirectional cu transmisie optica a semnalelor automotive Ethernet 1000BASE-T1/100BASE-T1 – 2 seturi
- 1 canal de comunicatie bidirectionala automotive Ethernet 1000BASE-T1/100BASE-T1
- conectori de input: HSD-Z
- transmisie pe fibra optica cu conectori FSMA
- rata de transfer de date: 1Gbit/s
- 2 transceivere ecranate, cu protecție EMC
- alimentare de la baterie de acumulatori 12V, 4A
Sistem de transmisie optica a semnalelor automotive CAN-FD – 2 seturi
   	- 1 canal de comunicație bidirecțională pentru CAN-FD
   	- 2 transceivere ecranate pentru semnale CAN-FD, cu protecție EMC
   	- conectori de input: D-Sub9
   	- transmisie pe fibra optica cu conectori FSMA
   	- rata de transfer de date: 8 Mbit/s
   	- alimentare de la baterie de acumulatori 12V, 4A
Sistem de transmisie optica a semnalelor automotive CAN-LS – 1 set
   	- 1 canal de comunicatie bidirectionala pentru CAN-LS
   	- 2 transceivere ecranate pentru semnale CAN-LS, cu protectie EMC
   	- conectori de input: D-Sub9
   	- transmisie pe fibra optica cu conectori FSMA
  	- rata de transfer de date: 125 kbit/s
   	- alimentare de la baterie de acumulatori 12V, 4A
Sistem de transmisie optica a semnalelor automotive LIN – 2 seturi
- 1 canal de comunicație bidirecțională pentru LIN
 	- 2 transceivere ecranate pentru semnale LIN, cu protecție EMC
   	- conectori de input: D-Sub9
   	- transmisie pe fibra optica cu conectori FSMA
   	- rata de transfer de date: 20 kbit/s
   	- alimentare de la baterie de acumulatori 12V, 4A	
Sistem de transmisie optica a semnalelor automotive K-Line – 1 set
- 1 canal de comunicație bidirecțională pentru K-Line
- 2 transceivere ecranate pentru semnale K-Line, cu protecție EMC
- conectori de input: D-Sub9
- transmisie pe fibra optica cu conectori FSMA
- rata de transfer de date: 30 kbit/s
- alimentare de la baterie de acumulatori 12V, 4A 
Sistem de transmisie optica a semnalelor automotive FlexRay – 2 seturi
- 1 canal de comunicație bidirectionala pentru FlexRay
- 2 transceivere ecranate pentru semnale FlexRay, cu protecție EMC
- conectori de input: D-Sub9
- transmisie pe fibra optica cu conectori FSMA
- rata de transfer de date: 10 Mbit/s
- alimentare de la baterie de acumulatori 12V, 4A

12 – Set senzori optici de curent
   Sistem de măsură a curentului continuu de 1A cu transmisie pe cale optica a măsurătorilor – 1 set
   Componență:
a) Senzor de măsură a curentului continuu de 1A
- Curent nominal: 1A
- Cadere tensiune: 60mV
- Rezolutie: 10 μA 
- Acuratete: 0.5% +/- 3digit
- Alimentare: acumulator LiIon
- Conector masura: suruburi M8
- Conector incarcare acumulator: USB A
- Conector comunicatie pe cale optica: FSMA f pentru fibra optica 
 multimode (62,5-125), min. 200m
- Protectie EMC: >200V/m
- Certificat de calibrare acreditata ISO 17025
 b) Unitate de control
   - Gestioneaza max. 3 senzori de masura a curentului
   - Afisaj LCD iluminat, 3 linii de afisare
   - Alimentare: 7-15V DC, 0,5A pe conector Jack 3,5mm sau via USB
   - Conector optic FSMA f pentru transmisie date de la senzorul de 
    curent
   - Conector USB – pentru comunicație cu PC
   - Conector comunicație CAN pe DSub9
   - Ieșire trigger pe conector BNC, semnal TTL
   - CAN Bus: HS CAN/LS CAN
c)  Fibra optică multimode (50/125μm sau 62.5/125μm) cu conectori
   FSMA m, lungime min. 200m
   Sistem de măsură a curentului continuu de 10A cu transmisie pe cale optica a măsurătorilor – 1 set
   Componență:
a) Senzor de măsură a curentului continuu de 10A
- Curent nominal: 10A
- Cădere tensiune: 60mV
- Rezoluție: 100 μA 
- Acuratețe: 0.5% +/- 3digit
- Alimentare: acumulator LiIon
- Conector măsură: suruburi M8
- Conector încărcare acumulator: USB A
- Conector comunicatie pe cale optica: FSMA f pentru fibra optica 
 multimode (62,5-125), max 200m
- Protectie EMC: >200V/m
- Certificat de calibrare acreditata ISO 17025
 b) Unitate de control
   - Gestionează minimum 3 senzori de măsură a curentului
   - Afișaj LCD iluminat, 3 linii de afișare
   - Alimentare: 7-15V DC, 0,5A pe conector Jack 3,5mm sau via USB
   - Conector optic FSMA f pentru transmisie date de la senzorul de 
    curent
   - Conector USB – pentru comunicație cu PC
   - Conector comunicație CAN pe DSub9
   - Ieșire trigger pe conector BNC, semnal TTL
   - CAN Bus: HS CAN/LS CAN
c)  Fibra optica multimode (50/125μm sau 62.5/125μm) cu conectori 
   FSMA m, lungime max. 200m
Sistem de măsură a curentului continuu de 100A cu transmisie pe cale optică a măsurătorilor  - 1 set
   Componență:
a) Senzor de măsură a curentului continuu de 100A
- Curent nominal: 100A
- Cădere tensiune: 60mV
- Rezoluție: 1 mA 
- Acuratețe: 0.5% +/- 3digit
- Alimentare: acumulator LiIon
- Conector masura: suruburi M8
- Conector incarcare acumulator: USB A
- Conector comunicatie pe cale optica: FSMA f pentru fibra optica multimode (62,5-125), max 200m
- Protectie EMC: >200V/m
- Certificat de calibrare acreditata ISO 17025
 b) Unitate de control
   - Gestioneaza max. 3 senzori de masura a curentului
   - Afisaj LCD iluminat, 3 linii de afisare
   - Alimentare: 7-15V DC, 0,5A pe conector Jack 3,5mm sau via USB
   - Conector optic FSMA f pentru transmisie date de la senzorul de 
    curent
   - Conector USB – pentru comunicatie cu PC
   - Conector comunicatie CAN pe DSub9
   - Iesire trigger pe conector BNC, semnal TTL
   - CAN Bus: HS CAN/LS CAN
c)  Fibra optica multimode (50/125μm sau 62.5/125μm) cu conectori 
   FSMA m, lungime max. 200m
Senzor de măsură a curentului continuu de 1A – 1 set
- Curent nominal: 1A
- Cadere tensiune: 60mV
- Rezolutie: 10 μA 
- Acuratete: 0.5% +/- 3digit
- Alimentare: acumulator LiIon
- Conector masura: suruburi M8
- Conector incarcare acumulator: USB A
- Conector comunicatie pe cale optica: FSMA f pentru fibra optica multimode (62,5-125), max 200m
- Protectie EMC: >200V/m
- Echipamentul trebuie livrat cu certificat de calibrare, trasabil ISO 17025.

Senzor de masura a curentului continuu de 10A – 1 set
- Curent nominal: 10A
- Cadere tensiune: 60mV
- Rezolutie: 100 μA 
- Acuratete: 0.5% +/- 3digit
- Alimentare: acumulator LiIon
- Conectori măsură: suruburi M8
- Conector încărcare acumulator: USB A
- Conector comunicație pe cale optica: FSMA f pentru fibra optica multimode (62,5-125), max 200m
- Protecție EMC: >200V/m
- Echipamentul trebuie livrat cu certificat de calibrare, trasabil ISO 17025.

Senzor de masura a curentului continuu de 100A – 1 set
- Curent nominal: 100A
- Cadere tensiune: 60mV
- Rezolutie: 1 mA 
- Acuratete: 0.5% +/- 3digit
- Alimentare: acumulator LiIon
- Conector masura: suruburi M8
- Conector incarcare acumulator: USB A
- Conector comunicatie pe cale optica: FSMA f pentru fibra optica multimode (62,5-125), max 200m
- Protectie EMC: >200V/m
- Echipamentul trebuie livrat cu certificat de calibrare, trasabil ISO 17025.
Observație: Ofertantul va recomanda și oferi toate cablurile necesare, adaptate amplasamentului, necesare pentru a acoperi toate standardele menționate în caietul de sarcini.

13 – sarcină electrică pentru domeniul RF
Sarcina electronică DC, 80V, 170A (EA-EL 9080-170 B HP 2U sau echivalent) – 1 bucată
   - Tensiune : 0...80V DC, Acuratețe: ≤0.1% din valoarea nominala
   - Curent:   0...170A DC, Acuratețe: ≤0.2% din valoarea nominala
   - Putere nominală: 1500W
   - Putere maximă: 2400W
   - Regimuri de lucru: Tensiune constanta, Curent constant, Putere constanta, Rezistență constantă
   - Protecție suprasarcina la: Tensiune, Curent, Temperatura, Putere
   - Display: TFT cu touch
   - Interfețe digitală: USB standard, opțional RS232, Ethernet, ModBus 
   - Interfața analogică: DSub
   - Control la distanta prin software pentru Windows, sau seturi de 
     comenzi prin SCPI sau ModBus RTP 
   - Posibilitate de legare in serie sau paralel a mai multor echipamente
   -  Echipamentul trebuie livrat cu certificat de calibrare, trasabil ISO 17025.

14 – Multimetru digital cu interfață GPIB
Multimetru digital 6 ½ digit  - 1 bucată
   Domenii măsură:
   - Tensiune AC 200mV / 2V / 20V / 200V / 750V 
- Tensiune DC 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V 
- Curent AC 200 μA/ 2mA/ 20mA / 020mA / 2A / 10A 
- Curent DC 200 μA/ 2mA/ 20mA / 020mA / 2A / 10A
- Rezistență 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 1MΩ / 10MΩ / 100MΩ
- Capacitate 2nF/ 20nF/ 200nF/ 2μF/ 20μF/ 200μF / 2mF/ 20mF/ 100mF
- Test de continuitate și diode: 2000Ω si 0-2V/ 2-4V
- Frecvență 3-5Hz/ 5-10 Hz/10-40Hz/40HZ-300kHz/300kHz-1MHz
- Temperatura: RTD si TC
Caracteristici si functii 
- Afișaj TFT-LCD color de 5” cu touch 
- Nr. digiti / viteza de masurare: : 6 ½ digit cu 50000 readings/s
- Funcție True-RMS pentru măsurători precise in AC si DC
- 4 moduri de declansare: auto trigger, single trigger, external trigger si level trigger
- 4 moduri de afisare: numeric, bar meter, trend chart si histogram
- 512 MB RAM, capabil sa salveze pana la to 2M de citiri
- Suporta dual display / probe hold
- pagina proprie in Web-server pentru control la distanta
- Suporta comenzi la distanta cu instrucțiuni SCPI
- Functie Data Log: pana la 2Mpt de citiri in interval 0,1s – 3600s
- Functie digitizor: 2Mpt intr-o achizitie singulara, cu bandwidth 10kHz
- Interfata comunicatie: LAN, USB Device, USB Host, USB to GPIB adapter
Accesorii standard: Power Cord, Test Leads, Alligator Clips, USB Cable, Quick Start, Warranty Card 
Echipamentul trebuie să aibă certificat de calibrare trasabil ISO 17025.

15 – Software de comandă și control – 1 bucată
	Aplicaţie soft EMC pentru toate testele 
	Imunitate condusă și radiată
Emisii conduse si radiate 

	Adaptată ultimelor recomandări și standarde in domeniu
	Cel puțin ISO11452-2; IEC 61000-4 -3
ISO11452-4; IEC 61000-4-6 si CISPR 22; CISPR 25

	Posibilitate de control pentru echipamentele existente in laborator
	Lista se gaseste la adresa https://www.emclab.ro/equipment_ro.php 

	Compatibilitatea variantei actuale cu variantele anterioare ale aplicației
	Compatibilitate înapoi cu formatul fișierelor


	Funcționare multi-bandă
	Funcționare continuă în benzi de frecvență succesive, cu setări specifice fiecărei benzi

	Definirea parametrilor de test
	Tipul testului, banda de frecvență, putere, praguri, limite de test conform standardului solicitat

	Generarea rapoartelor de test
	Folosirea de șabloane predefinite și editabile. Date despre echipamentul testat si posesor, teste executate, date privind echipamente utilizate la teste și certificate de calibrare. 

	Soft de control (driver) 
	Pentru echipamentele producătorului aplicației şi pentru toți ceilalți producători. Gratuit posibilitatea de înrolare a echipamentelor și driverelor noi.

	Verificarea softului de control 
	Pentru confirmare

	Suport pentru imunitate la impuls
	ESD, EFT/Burst, Surge, Voltage dips/interrupts

	Suport pentru monitorizarea video
	Oricare producător

	Măsurători de calibrare
	Pentru câștig şi atenuare

	Funcție de suprimare 
	Zgomot ambiental

	Interfața
	Multilimbaj, minim limba engleză

	Mentenanță aplicație (update)
	Minimum 2 ani

	Licența pe stick USB
	Acces de pe mai multe PC

	Punere in funcțiune
	Instalare aplicație soft și școlarizare utilizatori, într-un program intensiv de minimum 16 ore.




	Loc de livrare
	Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. 

	Data de livrare solicitată
	Livrarea se va face de către furnizor în maxim 180 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală.
Termenul de livrare înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de Autoritatea contractantă.

	Operațiuni accesorii
	Furnizorul va asigura montarea, instalarea, punerea în funcțiune și testarea produselor. La final, furnizorul va asigura și o sesiune de instruire a cel puțin două persoane, la locația cumpărătorului, într-un program intensiv de minimum 16 ore.

	Durata minimă garanție
	Minim 24 luni on-site de la data întocmirii procesului verbal de recepție a produselor, pentru fiecare produs.
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[image: 100px-Attention[1]]IMPORTANT!
Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect limitarea ofertelor, respectiv favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “sau echivalent”. 
Respectiv, cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea la standarde, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”.
Cade în sarcina ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini. 

CERINȚE GENERALE: 
1. Preţul unitar și valoarea totală a ofertei vor fi exprimate în lei sau euro şi vor include costul transportului, montării, instalării, punerii în funcțiune, testării și instruirii personalului. 
2. Valabilitate ofertă: 4 luni de la data limită de depunere a ofertelor. 
3. Livrare: franco-beneficiar, la locația indicată de către achizitor. Se va asigura instalarea, montarea, punerea în funcțiune, testarea produselor și instruirea personalului desemnat din cadrul Autorității contractante .
4. Se va asigura service în perioada de garanție și asitență tehnică (acolo unde se solicită). 
5. Pentru toate produsele se vor semna procese-verbale de recepție cantitativă și calitativă, la sediul beneficiarului, între Autoritatea contractantă și Contractant/Furnizor, direct sau prin reprezentant/împuternicit. 
6. Cerințele sunt obligatorii pentru toate pozițiile din Caietul de sarcini. Ofertarea tuturor reperelor produselor și cantităților aferente este obligatorie sub sancțiunea neconformității. 
7. Cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini atrage respingerea ofertei ca neconformă. 
8. Acolo unde nu este posibilă o descriere suficient de precisă și de inteligibilă a obiectului contractului, precizarea elementelor este însoțită de cuvintele “sau echivalent”, conform art.156, alin (2) și (3) din Legea 98/2016. 
9. Furnizorul va certifica că produsele furnizate beneficiază de garanția completă din partea producătorului/ofertantului, precum și că orice software ofertat este licențiat către achizitor. 
10. În cadrul prezentei achiziții, produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele. Produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate ar trebui să încorporeze cele mai recente îmbunătățiri în proiectare și materiale. Oferta va fi însoțită de o  Declarație privind respectarea principiului DNSH- „Do No Significant Harm”- „a nu prejudicia în mod semnificativ”, modelul de declarație fiind atașat în SEAP.

11. Operatorii economici trebuie să prezinte oferta tehnică în conformitate cu formatul specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini prin completarea Formularului 4, astfel încât să permită compararea cu ușurință a caracteristicilor solicitate și a caracteristicilor ofertate. În coloana ”Denumire comercială și specificații ale produsului-oferta furnizor” se vor trece obligatoriu produsele ofertate, denumirea lor, respectiv caracteristicile acestora și NU SE VOR COPIA cerințele autorității contractante, întrucât specificațiile tehnice ofertate trebuie să definească și să caracterizeze cu fidelitate produsul ofertat. Caietul de sarcini cuprinde principalele condiţii tehnice şi de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsele, precum şi condiţiile de verificare ce trebuie efectuate pentru a se constata dacă aceste condiţii au fost îndeplinite.
3.3.2 Timp de funcționare (disponibilitate) a produsului - nu este cazul
3.4 Extensibilitate - nu este cazul
3.5 Furnizarea de produse de generație superioară - nu este cazul
3.6 Garanție / Termen de valabilitate
	GARANȚIE
	OPERAȚIUNI ACCESORII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

	Minim 24 luni on-site de la data întocmirii procesului verbal de recepție a produselor
	Asistență tehnică











Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare lot, așa cum se arată mai sus. Perioada de garanție începe de la data recepției finale fără obiecțiuni. Ofertele care au un termen de garanție mai mic decât termenul solicitat de Autoritatea contractantă vor fi declarate neconforme.
Garanția este obligația contractuală a vânzătorului față de cumpărător, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a prețului plătit de cumpărător/de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție.
În timpul perioadei de garanţie, furnizorul se obligă să ofere asistență tehnică beneficiarului. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 
Constatarea defecţiunilor în perioada de garanţie se asigură la sediul beneficiarului (on-site). 
În cazul în care intervenția Contractantului nu remediază deficiențele sesizate, acesta are obligația de a înlocui produsul cu unul care corespunde caracteristicilor ofertate, fără costuri suplimentare pentru Autoritatea contractantă. 
În timpul perioadei de garanție, ofertantul va repara produsele, când este necesar, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la anunțarea defecțiunii, pe cheltuiala sa. Reparațiile se vor efectua în service autorizat, iar, pentru perioada reparației, nu este necesară înlocuirea produsul defect. Perioada de garanție se prelungește cu perioada de reparație.
Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:
i. demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca este aplicabil);
ii. ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);
iii. transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este aplicabil);
iv. diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
v. repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
vi. înlocuirea părților defecte;
vii. despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;
viii. instalarea în starea inițială;
ix. testarea pentru a asigura funcționarea corectă;
x. repunerea în funcțiune.
Pentru scopul acestei proceduri, noțiunea de „defect” trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit de parametrii menționați în manualul producătorului, având ca referință pentru determinarea defectelor specificațiile tehnice sau cerințele funcționale din caietul de sarcini. 

3.7 [bookmark: _Toc478634976]Livrare, ambalare, etichetare, transport

	TERMEN LIVRARE*
	DESTINAȚIA FINALĂ

	Maxim 180 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală.
	Franco la sediul unității contractante str. Universității nr. 13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam. 102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00 cu excepția sărbătorilor legale.












*Termenul de livrare solicitat înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de Autoritatea contractantă.

IMPORTANT!
· [image: 100px-Attention[1]]Livrarea se va face cu mijloacele de transport ale furnizorului. 
· Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală.
· În cazul în care la data efectuării recepției se constată că produsele nu corespund cerințelor tehnice din Caietul de sarcini, se vor returna Furnizorului, care va avea obligaţia de a le înlocui pe răspunderea şi cheltuiala sa.
Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare lot, așa cum este ilustrat în tabelul de mai sus.
Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare indicat de Autoritatea contractantă. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.
Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită, sediul Autorității contractante, în caz contrar furnizorul va suporta toate daunele produse prin deprecierea cantitativă și calitativă a produselor. Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.
Transportul și toate costurile și riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern. Contractantul este responsabil pentru livrarea, montarea, instalarea, punerea în funcțiune, testarea  produselor și instruirea personalului în termenul agreat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.
Destinația de livrare este sediul unității contractante: str. Universității nr.13, Suceava, așa cum este precizat în tabelul de mai sus. După livrare se va semna un proces verbal de recepție între Autoritatea contractantă și Furnizor.
3.8 [bookmark: _Toc478634977]Operațiuni cu titlu accesoriu
3.8.1 [bookmark: _Toc478634978]Montare, instalare, punere în funcțiune, testare
Contractantul va instala produsele la locul indicat de autoritatea contractantă și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a acestora, acolo unde este cazul.
După instalare și punere în funcțiune, Contractantul va efectua teste funcționale ale produselor, acolo unde este cazul. Testarea produsului va avea în vedere funcționarea optimă a acestora.  
Pentru a asigura funcționarea produselor la parametrii agreați, Contractantul va efectua testarea pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității contractante. 
Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la recepția de către autoritatea/entitatea contractantă.
3.8.2 [bookmark: _Toc478634979]Instruirea personalului pentru utilizare
Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul/echipamentul/sistemul. Numărul persoanelor care vor fi instruite este minim 2 (două)) persoane, la locația cumpărătorului, într-un program intensiv de minimum 16 ore..
Instruirea va fi organizată după ce produsul este funcțional și trebuie să permită personalului Autorității contractante să înțeleagă diferitele componente ale produsului, a tuturor funcționalităților, operarea produsului, informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator, depistarea problemelor și diagnosticare de baza etc.
Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul autorității contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului. 
Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română. 
Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport  în limba română, care includ cel puțin manuale de operare, fișe tehnice, etc.
3.9 [bookmark: _Toc478634980]Servicii de mentenanță
3.9.1 Mentenanța corectivă în perioada de garanție 
Mentenanța corectivă este termenul folosit pentru a descrie serviciile de mentenanță care sunt necesare doar în situația în care bunul / anumite părți ale acestuia se strică. Mentenanța corectivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului.
Mentenanța corectivă pe perioada garanției legale oferite în mod normal de vânzător / producător este inclusă în costul bunului respectiv.
Mentenanța corectivă reprezintă totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului.
Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționari și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale produsului atunci când Autoritatea contractantă semnalează un incident.
Contractantul trebuie să includă în costurile mentenanței corective toate costurile aferente intervenției, cum ar fi, dar fără a se limita la: forța de muncă, piesele de schimb, alte materiale sau consumabile, costurile cu transportul echipamentului/produsului de la sediul beneficiarului la locul efectuării operațiilor de mentenanță corectivă, dacă este cazul. Activitățile de mentenanță corectivă se vor realiza în locațiile unde sunt instalate echipamentele (on-site). În cazul în care activitățile de mentenanță corectivă necesită operații tehnologice mai complicate, acestea pot fi executate şi la sediul contractantului, caz în care se întocmește un proces verbal de custodie. 
După fiecare intervenție corectivă, contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare care să demonstreze că echipamentul/produsul funcționează în parametri optimi și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate,  piesele de schimb utilizate, precum și rezultatele testelor de funcționare.
Serviciile de mentenanță corectivă din perioada de garanție sunt incluse în prețul bunului. În cazul în care echipamentul / produsul respectiv functionează pe perioada de garanție fără defecțiuni sau funcționează în parametrii optimi stabilitți se poate ca aceste servicii să nu fie solicitate de Autoritatea contractantă. 
3.9.2 Mentenanța preventivă în perioada de garanție - nu este cazul
3.9.3 [bookmark: _Toc478634981]Mentenanța evolutivă în perioada de garanție - nu este cazul
3.10 [bookmark: _Toc478634982]Suport tehnic/Asistență tehnică
Pe toata durata contractului, atât în perioada de garanție cât și după expirarea perioadei de garanție, după caz, Contractantul va asigura suport tehnic/asistență tehnică. 
Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau care necesită suport tehnic din partea contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea contractantă. 
Constatarea defecţiunilor în perioada de garanţie se asigură la sediul beneficiarului (on-site). 
3.10.1 [bookmark: _Toc478634983]Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectiva după expirarea garanției - nu este cazul
3.11 [bookmark: _Toc478634984]Mediul in care este operat produsul
[bookmark: _GoBack]Produsele vor fi utilizate in cadrul Universitatii Ștefan cel Mare din Suceava, pentru proiectul „Inovație în proiectarea, testarea și certificarea sistemelor inteligente folosite în industria automotive (Innovation in Smart Automotive Systems Design, Test and Certification) – ISACert”, nr.ordine 1. PI/14/C9, pentru activități de cercetare și laborator, acestea fiind folosite de personal specializat, la o intensitate ridicată, pentru un numar de minim 8 ore pe zi. 
3.12 [bookmark: _Toc478634985]Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea - nu este cazul
4 [bookmark: _Toc478634986]Atribuțiile și responsabilitățile părților
În raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:
Ofertantul are următoarele obligații principale: 
a. mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini, 
b. îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați, 
c. asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului, 
d. transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului 
e. colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor, 
f. reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității contractante, 
g. asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu, 
h. prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității contractante, potrivit cerințelor de raportare stablite prin Contract, 
i. colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii. 

Obligațiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale. 

Autoritatea contractantă are următoarele obligații principale: 
a. desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului,
b. punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului  în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în Caietul de Sarcini,
c. asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza livrarea, după caz instalarea produselor; 
d. mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului,
e. colaborarea cu Contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului,
f. asigurarea acurateței oricăror informații puse la dispoziția Contractantului pe durata derulării contractului, 
g. monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini şi a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice şi Financiare pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Contractantului, 
h. notificarea Contractantului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului, 
i. verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor și serviciilor suport care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condițiilor de calitate stabilite în Caietul de sarcini. 
5 [bookmark: _Toc478634987]Documentații ce trebuie furnizate autorității/entității contractante în legătură cu produsul 
Toate produsele incluse în prezentul contract vor fi furnizate împreună cu documentația adecvată, în limba română.
Documentațiile obligatorii pe care Contractantul trebuie să le livreze autorității contractante în cadrul contractului sunt:
· factura aferentă produselor/echipamentelor livrate;
· aviz de însoțire a produselor livrate (dacă este cazul);
· declarație de conformitate care atestă conformitatea produsului cu legislația aplicabilă, emisă de producător/furnizor;
· certificat de garanție emis de producător sau furnizor, după caz;
· proces verbal de predare-primire și recepție a produselor/echipamentelor livrate, cu serie de identificare a fiecărui echipament precizată în conținutul acestuia (dacă este cazul);
· manuale de utilizare și instalare și specificații tehnice în limbile română și/sau engleză (dacă este cazul);
· dosarul de instruire al personalului (acolo unde este cazul).

6 [bookmark: _Toc478634988]Recepția produselor
Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:
a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea/entitatea contractantă;
b) recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate.
Procesul verbal de recepție calitativă  și cantitativă va include unul din următoarele rezultate:
a) admiterea recepției cu sau fără obiecții;
b) suspendarea  recepției;
Comisia de recepție recomandă suspendare recepției când:
i. se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produsului/produselor conform destinației sale/lor, dar  care pot fi remediate;
ii. se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;
iii.  se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;
iv. Contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de Sarcini (dacă este cazul).
În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar autoritatea contractantă comunică Contractantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăși 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției.
c) respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).
7 [bookmark: _Toc419291373][bookmark: _Toc478634989][bookmark: _Toc367969412][bookmark: _Toc464743182]Modalități si condiții de plată
Contractantul va emite factura pentru produsele livrate și acceptate conform prevederilor contractuale.
Factura va fi emisă după semnarea de către autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă și cantitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune (dacă este cazul). Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute la cap.6 - Recepția produselor.
[bookmark: _Hlk142487004][image: 100px-Attention[1]]Conform legii 72/2013 art.7, alin.1), având în vedere procedurile de transfer aplicabile fondurilor PNRR, plata se va efectua prin ordin de plată, în termen de maxim 60 de zile de la finalizarea recepţiei cantitativă şi calitativă, după semnarea procesului verbal de recepție a produselor achiziționate,  în baza facturii emise (efactura).

8 [bookmark: _Toc478634990]Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea/entitatea contractantă și contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)
Ofertantul devenit contractant are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv: 
i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;
ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;
iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;
iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;
v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);
vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;
viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
ix. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;
x. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);
xi. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);
xii. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.]
Actele normative și standardele indicate mai sus sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă. 
9 [bookmark: _Toc478634991]Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul
Pe parcursul derulării Contractului, managementul contractului va fi derulat prin compartimentul specializat din cadrul Universității “Ștefan ce Mare” din Suceava. Autoritatea contractantă verifică dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor și că produsele au fost livrate și acceptate.
Managementul contractului include o componentă de management și o componentă administrativă (de administrare efectivă a contractului) și presupune coordonarea continuă, monitorizarea  și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de contractant.
1) Coordonarea implică: 
a) organizarea întâlnirilor de analiză a modalității de executare a contractului, 
b) coordonarea resurselor implicate și a activităților realizate în executarea contractului; 
2) Monitorizarea implică: 
a) Analiza/măsurarea și evaluarea modalității de executare a obligațiilor contractuale prin raportare la prevederile contractuale. Pentru activitățile de monitorizare se utilizează cel puțin următoarele elemente: 
i. Informațiile din propunerea tehnică, pe baza cerințelor din caietul de Sarcini, 
ii. Informațiile din propunerea financiară și clauzele contractuale privind modalitatea de plată; 
b) Constatarea conformității prin acceptarea produselor livrate, pe baza procedurii și criteriilor de recepție incluse în caietul de sarcini, condițiile contractuale; 
3) Controlul implică identificarea acțiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la condițiile contractuale, constatate în cadrul întâlnirilor dintre contractant și autoritatea contractantă. 

10 [bookmark: _Toc478634993]Evaluarea performanței Contractantului - nu este cazul
11 [bookmark: _Toc478634995]Anexe

	Număr anexă
	Denumire anexă


	Anexa 1:
	Exemplu de format pentru proces-verbal de recepție documente/rapoarte – elemente cantitative

	Anexa 2:
	Exemplu de format pentru proces verbal de recepție documente/rapoarte – elemente calitative




Întocmit,
Adm.fin.Lorena BUBURUZAN

Anexa 1 - Exemplu de format pentru proces-verbal de recepție cantitativă

	Contract nr.
	[introduceți]

	Contractant
	[introduceți]

	Referința proiectului, dacă este cazul
	[Numele proiectului]

	Dată livrare produs
	[zz/ll/aaaa]



	Nr.
	Denumirea (conform Caiet de Sarcini/Contract)
	Referință (conform Caiet de Sarcini/Contract)

	1.
	[introduceți]
	[introduceți clauza din contract sau capitolul din Caietul de Sarcini unde este specificat produsul respectiv]

	2.
	[introduceți]
	[introduceți]

	3.
	[introduceți]
	[introduceți]

	4.
	[introduceți]
	[introduceți]


Autoritatea 



Contractantă
Contractant

[bookmark: _Hlk152931136]Anexa 2 - Exemplu de format pentru proces-verbal de recepție calitativă

1. Context
	1.1. Contract
	

	1.2. Contractant
	

	1.3. Referința proiectului (dacă este cazul)
	



2. Lista produselor
	2.1. Produs
	2.2 Referință (conform Caiet de Sarcini/Contract)
	2.3. Termenul de livrare

	
	
	

	
	
	

	
	
	



3. Concluzii cu privire la acceptare
	□
	3.1. Acceptare (fără observatii/rezerve)

	□
	3.2. Acceptare cu observatii minore

	□
	3.3. Acceptare cu rezerve (Contractantul se angajează să corecteze - în timpul convenit - defectele constatate și descrise la punctul 5 din prezentul document).

	□
	3.4. Este aplicabilă perioada de garanție?
	Data finalizării:
	

	□
	3.5. Refuzat (Contractantul se angajează să corecteze greșelile constatate și descrise la punctul 5 din prezentul document). Remedierea defectelor trebuie efectuată în conformitate cu cele stabilite în Contract.



4. Semnături
	4.1. CONTRACTANT
	4.2. AUTORITATE CONTRACTANTĂ/ACHIZITOR

	Data:
	
	Data:
	
	Data:
	

	Nume:
	
	Nume:
	
	Nume:
	

	Funcția:
	
	Funcția:
	
	Funcția:
	

	Aprobat:
	
	Aprobat:
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