A. Denumire factor de evaluare: "Prețul Ofertă" – Pon
Descriere: Componentă financiară.
Pondere: 80 %, punctaj maxim 80 puncte,
Algoritm de calcul:
Punctajul se acordă astfel:
· Pentru cel mai scăzut preț din ofertele financiare se acordă punctajul maxim alocat, respectiv 80 puncte,
· Pentru celelalte prețuri specificate în oferte, punctajul Pon se acordă respectându-se următoarea formulă: 
Pon = (Preț ofertă minim ofertat / Preț ofertă n) x punctajul maxim alocat, respectiv:
	
Pon=
	Pmin
	x 
	80

	
	Pn
	
	



Pon = punctaj ”preț ofertă” obținut de către oferta n
Pn = prețul ofertă specificat în oferta n
Pmin = prețul ofertă cel mai scăzut ofertat, 

B. Denumire factor de evaluare: "Parametru de Calitate” – Ptn – Concentrația Carbonului din compoziția chimică a cocsului și Concentrația siliciului din compoziția chimică a anodului din fontă silicioasă pentru priza anodică.
Descriere: Componentă tehnică.

Pondere: 20 %, punctaj maxim 20 puncte, astfel Ptn = Ptn1 + Ptn2
unde:
· Ptn – punctaj tehnic pentru ofertantul n
· Ptn1 – punctaj tehnic pentru Concentrația Carbonului din compoziția chimică a cocsului	pentru ofertantul n
· Ptn2 – punctaj tehnic pentru Concentrația Siliciului din compoziția chimică a anodului din fontă silicioasă pentru priza anodică pentru ofertantul n

Algoritm de calcul:

I. Calcul punctaj Ptn1 - punctaj tehnic pentru Concentrația Carbonului din compoziția chimică a cocsului pentru ofertantul n

Cerința de calitate din specificația tehnică pentru Concentrația Carbonului din compoziția chimică a cocsului este ca valoarea minimă a concentrației de carbon din compoziția chimică a cocsului să fie de minim 96%. Cu cât valoarea concentrației de carbon din compoziția chimică a cocsului este mai mare se asigură o conductivitate electrică mai mare a cocsului, realizându-se un transfer mai mare de curent de la electrodul din fontă silicioasă către sol.

Punctajul se acordă pe baza valorii concentrației Carbonului din compoziția chimică a cocsului “C”, precizată în specificația tehnică a ofertantului
	Concentrația Carbonului din compoziția chimică a cocsului 
	Punctaj acordat

	C=96%, 
cerință minimă din specificația tehnică
	0 puncte

	96%<C≤96.5%
	2 puncte

	96,5%<C≤97%
	4 puncte

	97%<C≤97.5%
	6 puncte

	97.5%<C≤98%
	8 puncte

	98%<C
	10  puncte


	
    Notă: 
· dacă în specificația tehnică a ofertanților pentru Concentrația Carbonului din compoziția chimică a cocsului este prezentată o plajă de valori atunci pentru calculul punctajului tehnic Ptn1 se va lua în considerare valoarea cea mai mică 

II. Calcul punctaj Ptn2 - punctaj tehnic pentru Concentrația siliciului din compoziția chimică a anodului din fontă silicioasă pentru priza anodică pentru ofertantul n

Cerința de calitate din specificația tehnică pentru Concentrația siliciului din compoziția chimică a anodului din fontă silicioasă pentru priza anodică este ca valoarea minimă a concentrației de siliciu să fie de minim 14%. Cu cât valoarea concentrației de siliciu din compoziția chimică a anodului din fontă silicioasă pentru priza anodică este mai mare cu atât durata de viață a anodului este mai mare, realizându-se un consum specific a anodului mai mic.

Punctajul se acordă pe baza valorii concentrației siliciului din compoziția chimică a anodului din fontă silicioasă pentru priza anodică “S”, precizată în specificația tehnică a ofertantului
	Concentrația Carbonului din compoziția chimică a cocsului 
	Punctaj acordat

	S=14%, 
cerință minimă din specificația tehnică
	0 puncte

	14%<S≤14.5%
	2 puncte

	14,5%<S≤15%
	4 puncte

	15%<S≤15.5%
	6 puncte

	15.5%<S≤16%
	8 puncte

	16%<S
	10  puncte



    Notă: dacă în specificația tehnică a ofertanților pentru Concentrația siliciului din compoziția chimică a anodului din fontă silicioasă pentru priza anodică este prezentată o plajă de valori atunci pentru calculul punctajului tehnic Ptn2 se va lua în considerare valoarea cea mai mică 

III. Calcul punctaj Ptn - punctaj tehnic pentru ofertantul n se calculează astfel:

Ptn = Ptn1 + Ptn2
unde:
· Ptn – punctaj tehnic pentru ofertantul n
· Ptn1 – punctaj tehnic pentru Concentrația Carbonului din compoziția chimică a cocsului	pentru ofertantul n
· Ptn2 – punctaj tehnic pentru Concentrația siliciului din compoziția chimică a anodului din fontă silicioasă pentru priza anodică pentru ofertantul n

Adjudecarea se va face în favoarea ofertantului care are cel mai mare punctaj total, obținut prin însumarea punctajelor obținute pentru fiecare factor de evaluare ("Prețul Ofertă" – Pon, "Parametru de Calitate” – Ptn), în condițiile respectării integrale a cerințelor din documentația tehnică.
Ptotaln = Pon +Ptn

