Anexă la Caietul de Sarcini
FORMULARUL nr. ECM - 1
Operator economic,
.....................................
(denumirea/numele)


PROPUNEREA TEHNICĂ - ECHIPAMENT PENTRU COLMATAT ROSTURI
-   Prezentat ca şi document distinct -



Data: [ZZ/LL/AAAA]
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]
Obiectul contractului: “ECHIPAMENT PENTRU COLMATAT ROSTURI”

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică, ca si document distinct, într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul prezentei secțiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul Caietului de sarcini, care face parte integrantă din documentația de atribuire.

Se recomandă ca propunerea tehnică să cuprindă secțiunile din structura caietului de sarcini. Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.

Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produselor cu cerințele prevăzute în Documentația de atribuire a contractului de achiziție publică.

	Nr. crt.
	Cerința minimă din caietul de sarcini
	Modalitatea de îndeplinire a cerinței
(ofertantul va completa detaliat la fiecare cerință)
	Observații
(dacă este cazul)

	1
	Date generale:
	--------------------------------------------------------------------------
	-------------------------

	1.1
	Capacitate rezervor: minim 500 l
	
	

	1.2
	· Izolația rezervorului și a camerei pompei cu vată minerală: minim 50 mm
	
	

	1.3
	· Înveliș rezervor: tablă aluminiu
	
	

	1.4
	· Sistem încărcare: pe ușa superioară de încărcare echipată cu sistem de siguranță
	
	

	1.5
	· Sistem de încălzire mastic: încălzire indirectă – cu ulei termal
	
	

	1.6
	· Sistem de încălzire: arzător cu funcționare pe motorină
	
	

	1.7
	· Sistem de control arzător: automat – cu termostat
	
	

	1.8
	· Temperatura de încălzire a masticului: minim 230 °C
	
	

	1.9
	· Panou de control pentru funcţiile de bază
	
	

	1.10
	Termometre de temperatură pentru compus de etanșare (mastic), ulei termic și furtunul lancei
	
	

	2
	Șasiu - remorcă
	--------------------------------------------------------------------------
	-------------------------

	2.1
	· Remorcă tandem cu 2 axe
	
	

	2.2
	· Viteză constructivă: minim 70 km/h
	
	

	2.3
	· Frână de rulare și frână de parcare
	
	

	2.4
	· Proțap cu nucă (cuplă)
	
	

	2.5
	· Lumini conform legislației în vigoare pentru circulația pe drumuri publice
	
	

	2.6
	· Lumini de lucru
	
	

	2.7
	· Girofar - 4 buc
	
	

	2.8
	· Sarcina totală maximă admisă remorcă: maxim 2700 Kg
	
	

	2.9
	· Sistem de conducere independent: cu roți suplimentare de lucru
	
	

	2.10
	· Acționare hidraulică: de la sistemul hidraulic propriu al mașinii
	
	

	2.11
	· Roțile motrice prinse pe șasiul de bază
	
	

	2.12
	· Roata din față pivotantă (directoare)
	
	

	2.13
	· Roată de rezervă remorcă – 1 buc
	
	

	3
	Motor care antrenează pompe hidraulice
	--------------------------------------------------------------------------
	-------------------------

	3.1
	Motor cu ardere internă: diesel
	
	

	3.2
	Putere motor: minim 25 cp
	
	

	3.3
	Pornire electrică
	
	

	3.4
	Echipat cu contor ore de funcționare
	
	

	4
	Compresor aer comprimat
	--------------------------------------------------------------------------
	-------------------------

	4.1
	Compresor încorporat + rezervor aer comprimat
	
	

	4.2
	Acționare mecanică prin ambreiaj electromagnetic 
	
	

	4.3
	Comutare automată în cazul scăderii presiunii aerului în rezervoare (control cu presostat) 
	
	

	5
	Sistem de malaxare
	--------------------------------------------------------------------------
	-------------------------

	5.1
	· Agitator vertical acționat hidraulic cu posibilitate de selecție a sensului de rotație 
	
	

	5.2
	· Protecție la suprasarcină în caz de blocaj 
	
	

	5.3
	· Pornire/oprire cu comutator din panoul de comandă general
	
	

	5.4
	· Viteza de rotație reglabilă
	
	

	6
	Sistemul de încălzire
	--------------------------------------------------------------------------
	-------------------------

	6.1
	Încălzire indirectă: prin intermediul uleiului termal
	
	

	6.2
	Temperatura de încălzire: minim 230 °C
	
	

	6.3
	Arzător cu funcționare pe motorină și control automat al temperaturii
	
	

	6.4
	Cameră separată de încălzire pentru pompă, furtun și lance de aplicare
	
	

	6.5
	Control independent pentru temperatura uleiului termal
	
	

	6.6
	Control independent pentru temperatura de încălzire a masticului bituminos
	
	

	6.7
	Sistem de alimentare intern (sistem propriu)
	
	

	
6.8
	Sistem de alimentare extern (220 V din rețeaua electrică), sistem care permite încălzirea/menținerea temperaturtii masticului bituminos în perioada de repaus al echipamentului
	
	

	7
	Sistemul de aplicare mastic
	--------------------------------------------------------------------------
	-------------------------

	
7.1
	Lancea de aplicare echipată cu furtun cu lungimea de 6 m, furtun special cu izolație termică rezistent la temperaturi ridicate și  încălzire electrică a furtunului și lancei de aplicare - montată pe echipament
	
	

	
7.2
	Lancea de aplicare echipată cu furtun cu lungimea de 6 m, furtun special cu izolație termică rezistent la temperaturi ridicate și  încălzire electrică a furtunului și lancei de aplicare – se va livra ca piesă de schimb
	
	

	7.3
	Cameră de încălzire pentru furtun și lance
	
	

	7.4
	Duze cu diametrul de 5 mm (5 buc), 10 mm (5 buc) 
și 15 mm (5 buc)
	
	

	7.5
	Suport superior pentru furtun 
	
	

	7.6
	Papuc lance
	
	

	8
	Materiale care se pot utiliza
	
	

	8.1
	Compuși de etanșare în formă solidă (cuburi) 
	
	

	8.2
	Compuși de etanșare sub formă lichidă 
	
	

	8.4
	Bitum/asfalt – modificat și cu polimeri 
	
	

	8.4
	Compuși precum Bornit, Beltan etc. 
	
	

	8.5
	Emulsii de bitum etc.
	
	

	9
	Condiții de livrare
	
	

	9.1
	Maxim 60 de zile calendaristice de la data transmiterii notei de comandă de către Autoritatea Contractantă
	
	

	9.2
	Livrarea se va efectua la sediul indicat de Autoritatea Contractantă, respectiv în comuna Miroslava, județul Iași
	
	

	10
	Condiții de servisare și garanție comercială
	
	

	

10.1
	Furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea în maxim 15 zile calendaristice sau, în cazul în care nu există o soluție tehnică de reparare, de a înlocui echipamentul defect cu unul nou cu aceleași caracteristici în maxim 3 luni.
	
	

	10.2
	La primirea unei notificări de defect, constatarea va fi efectuată în maxim 3 zile lucrătoare. 
	
	

	10.3
	Remedierea defectului va fi realizată în maxim 15 zile calendaristice de la data constatării.
	
	

	
10.4
	Dacă termenul de 15 zile calendaristice nu este respectat, furnizorul va plăti daune autorității contractante în valoare de 500 lei fără TVA pentru fiecare zi de întârziere peste acest termen.
	
	

	11
	Perioada de garanție
	
	

	11.1
	Perioada de garanție va începe de la data semnării procesului-verbal de recepție al produsului și va avea o durată minimă de 36 de luni.
	
	

	


11.2
	Furnizorul va prezenta o listă detaliată cu unități de service autorizate care pot asigura activitățile de reparații și întreținere a utilajului achiziționat în perioada de garanție, localizate pe o rază de maxim 10 km față de Municipiul Iași. Alternativ, furnizorul poate pune la dispoziție o echipă mobilă care să intervină direct la locația Autorității Contractante.
	
	

	




11.3
	Pe întreaga perioadă de garanție comercială, furnizorul își asumă integral responsabilitatea pentru efectuarea tuturor operațiunilor de întreținere periodică conform graficului de revizii al producătorului necesare menținerii echipamentului în stare normală de funcționare și la parametrii tehnici declarați. În acest sens, ofertanții vor include în cadrul ofertei financiare toate costurile aferente reviziilor programate pe întreaga perioadă de garanție (inclusiv manoperă, deplasări, piese, consumabile și fluide). Pentru calculul unitar al ofertelor, autoritatea contractantă estimează un regim de exploatare de 1.500 de ore de funcționare repartizate pe o perioadă de 3 ani.
	
	

	12
	Documente însoțitoare la livrare
	
	

	12.1
	Certificat de garanție, emis în condițiile solicitate
	
	

	12.2
	Manualul de operare și instruire în limba Română
	
	

	12.3
	Manual de reparații și piese de schimb în limba Română
	
	

	12.4
	Declarație de conformitate CE
	
	

	12.5
	Atestat Tehnic emis de către Registrul Auto Român
	
	

	12.6
	Polița de asigurare obligatorie RCA încheiată pe o perioadă de 12 luni
	
	

	12.7
	Orice alt document necesar înmatriculării în vederea circulației pe drumurile publice
	
	

	13
	Instruirea personalului pentru utilizare
	
	

	13.1
	Instruirea trebuie să aibă o durată minimă de 32 de ore
	
	

	

13.2
	Furnizorul va livra odată cu echipamentul o cantitate de 500 kg de compuși de etanșare în formă solidă (mastic cuburi) pentru realizarea probelor practice și instruirea personalului și punerea în funcțiune a echipamentului.
	
	



      
                        Data __/_____/_____

              Reprezentant legal autorizat să semneze
  (semnătură)


_______________________________

