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SPECIFICAŢII TEHNICE ROUTER WAN
	CARACTERISTICĂ TEHNICĂ
	PARAMETRI

	Cerințe Hardware
	· Echipament de tip router cu minimum:

· 4 de porturi RJ45 de 1 Gbps fizice;

· 6 porturi optice de 1/10 Gbps fizice;

· Echipamentul trebuie sa fie echipat cu două surse redundante de alimentare.

· Echipamentul trebuie să fie montabil în rack-uri standard de 19” și să includă accesoriile necesare montării;

· Echipamentul trebuie să fie echipat cu:

· 2 module optice de tip SFP+ – 10 Gbps pentru fibra optica single-mode cu conector LC, ce funcționează pe distanțe de pana la 10 km, de la același producător cu echipamentul

· 1 modul optic de tip SFP+ - 10 Gbps pentru o singură fibră optică single-mode, bidirectional, ce funcționează pe distanțe de până la 10 km ca upstream, de la același producător cu echipamentul

· 1 modul optic de tip SFP+ - 10 Gbps pentru o singură fibră optică single-mode, bidirectional, ce funcționeaza pe distanțe de până la 10 km ca downstream, de la același producător cu echipamentul

	Capabilități


	· SD-WAN IPsec Throughput: 17 Gbps

· IPv4 Forwarding Throughput: 19.7 Gbps
· IPsec Throughput: 16.9 Gbps

· Număr de ACL :4000

· Număr de VRF: 4000

	Standarde și caracteristici minimale
	· Echipamentul va avea capabilitatea avansate de rutare – BFD(Bidirectional Forwarding) 

· Bandă: 10Gbps (20Gbps agregat)

	Management
	· Echipamentul va fi configurabil folosind platforma centralizată de management Cisco vManage

	Compatibilitate
	· Echipamentul se va integra cu capabilități depline in platforma de management centralizat Cisco vManage

	Accesorii
	· 2 x cablu de alimentare energie electrică pentru alimentare în PDU;

· 1 x kit de instalare 19'' cu toate cablurile de protecţie (împământare), şuruburile, cât şi alte accesorii necesare instalării şi punerii în funcţiune incluse.

	Garanție
	· 60 luni
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Prezentul document a fost semnat digital, utilizând un certificat de semnătură electronică avansată într-un sistem informatic și de comunicații acreditat pentru gestionarea informațiilor clasificate naționale, de nivel maxim strict secret.


Ne manifestăm disponibilitatea de a furniza, la cerere, informații suplimentare care să ateste autenticitatea semnăturii electronice, inclusiv originalul acesteia într-un format standard de tip “.p7s”
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