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Exemplar unic


SPECIFICAŢII TEHNICE SWITCH TIP II
	CARACTERISTICĂ TEHNICĂ
	PARAMETRI

	Cerințe Hardware
	· Echipament de tip switch cu minimum:

· 48 de porturi RJ45 de 1 Gbps;
· 4 porturi optice de 1/10/25 Gbps;
· 2 porturi optice 40/100 Gbps
· Echipamentul trebuie să fie montabil în rack-uri standard de 19” și să includă accesoriile necesare montării;
· Echipamentul dispune de sursă duală de alimentare

	Capabilități


	· Memorie: 32GB

· SSD: 128GB

· Număr de adrese MAC: 512000

· Banda: 696 Mpbs

· Echipamentul se va integra cu capabilități depline în soluția Application Centric Infrastructure (Cisco ACI)

	Management
	· Application Centric Infrastructure

	Accesorii
	· 2 x cablu de alimentare energie electrică pentru alimentare în PDU;

· 1 x kit de instalare 19'' cu toate cablurile de protecţie (împământare), şuruburile, cât şi alte accesorii necesare instalării şi punerii în funcţiune incluse;.

	Garanție
	· 36 luni
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Prezentul document a fost semnat digital, utilizând un certificat de semnătură electronică avansată într-un sistem informatic și de comunicații acreditat pentru gestionarea informațiilor clasificate naționale, de nivel maxim strict secret.


Ne manifestăm disponibilitatea de a furniza, la cerere, informații suplimentare care să ateste autenticitatea semnăturii electronice, inclusiv originalul acesteia într-un format standard de tip “.p7s”
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