FIŞA TEHNICĂ NR 1
Utilajul, echipamentul tehnologic:  Afisaj electronic cu LED-uri 1690 mm x 570 mm              ,                                                          Cantitate:   15 buc 
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	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii  tehnice cu specificatiile

tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producator

	0
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	2
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	1.
	Parametrii tehnici si functionali

Categorie: Reclame Luminoase Led 
Numar fete: O fata de afisare sau dubla fata la comanda
Dimensiuni exterioare (L x h x g): 1690mm x 570mm x 110mm
Dimensiune suprafata de afisare ( L x h): 1600mm x 480mm

Distanța de citire text: 0-120 m
Tip LED-uri: smd

Numar LED-uri / fata (rezolutie):
min 30720 (configuratie min 320 x 96) 
Culoare LED-uri: RGB (16.7 milioane de culori)
Dot pitch (distanța dintre leduri):
5 mm

Functionalitate produs:
Afisare stema (daca formatul pus la dispozitie de beneficiar poate fi prelucrat)/logo, mesaje text, ora, data, temperatura

Modalitate de programare: Wifi

Facilitati soft: Program soft cu multiple posibilitati de formatare, se ofera ultima varianta

Temperatura de functionare: -25 grade C ....+55 grade C

Caracteristici utilizare mediu extern: Utilizare mediu extern: protectii antiumiditate, condens;
Detalii caseta:
Profil de aluminiu anodizat
Surse de alimentare: inclusa in echipament 
Tensiune de alimentare
230 Vac +/-10%
Sistem de prindere: Piulite nit (posibilitate de prindere pe oricare din laturi) / Flanse (stanga, dreapta) optional

DOAR O FAȚĂ DE AFIȘARE !  Prindere pe perete sau panou.
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- va avea marcajul CE

- va avea certificat de conformitate

- va avea declaratia de performanta din partea producatorului
	2.
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale europene EU  si nationale in vigoare
	3.
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie

- Garantia minimã : 5 ani
	4.
	

	5.
	Alte conditii cu caracter tehnic
	5.
	


Echipamentele trebuie livrate împreună cu toate accesoriile necesare punerii în funcţiune chiar daca acestea nu au fost solicitate in mod expres in prezentul caiet de sarcini. Contractorul va instala echipamentele în conformitate cu specificaţiile producătorului.
