   											Formular  10
Ofertant 
(Denumire/numele, adresă, date de identificare) 

PROPUNERE TEHNICĂ 
Kit Cameră din gama Cinema Line, 4K Full-Frame, Kit cu obiectiv 24-105 mm și accesorii

Data: [zi/lună/an]
Anunț de participare: [numărul anunțului de participare]
Obiectul contractului: [obiectul contractului din anunțul de participare]
Către: Autoritatea Contractantă [se introduce denumirea]

După examinarea documentației de atribuire, subsemnata/ul, reprezentant legal/împuternicit al ofertantului _____ __________ (denumire/nume ofertant) declar că ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus-menționată, să furnizăm __________________________________ după cum urmează: 

	Cerințe Caiet de Sarcini
	Ofertă

	A.Specificație tehnică minimă pentru Kit Cameră din gama Cinema Line, 4K Full-Frame, Kit cu obiectiv 24-105 mm și accesorii
	

	1. Camera Full-Frame Cinema Line – 1 buc
	

	Tip montura obiectiv - E-montura
Senzor - CMOS de 35 mm, full-frame, cu un singur chip
Numar pixeli (total) - Aprox. 12,9 megapixeli
Numar pixeli (efectiv) - Aprox. 10,2 megapixeli
Filtre optice incorporate - Filtru ND variabil clar, liniar (de la 1/4ND la 1/128ND)
ISO sensibil - ISO 800/12800 (modul Cine EI, sursa de lumina D55)
Viteza obturator - 64F la 1/8000 sec
Mișcare lentă - XAVC-I
                4096x2160
                1 - 60 frame-uri
                (59,94/50/29,97/25/24/23,98)
Mișcare rapidă - XAVC-I/L
                 3840 x 2160
                 1 la 60, 100, 120 frame-uri
	     (59,94/50/29,97/25/23,98)
	     1920 x 1080
	     1 la 60, 100, 120, 150, 180, 200, 240 frame-uri
	     (59,94/50/29,97/25/23,98)
Balans de alb - Presetare, Memory A, Memory B (2000K-15000K)/ATW
Câştig - De la -3 la 30dB (fiecare 1dB), AGC
Curba gamma - Modul SDR：S-Cinetone, Standard, Still, ITU709
	              Modul HDR: HLG_Live, HLG_Natural
Latitudine -      15+ stopuri
Audio intrari -  2x XLR cu 3 pini (mama)
		1x Linie/mic/mic +48 V selectabil
		Referinta: de la -30 la -80 dBu
Iesiri SDI - BNC, 12G-SDI, 6G-SDI, 3G-SDI (Nivel A/B)
USB - 	1x vârf USB C
	1x Multi/Micro-B
Iesiri casti - 1x mini jack stereo
	      -16 dBu 16 Ω
Intrare DC -     Mufa DC
Iesiri HDMI -  1x HDMI vârf A
Monitorizare - 	LCD cu diagonala de 8.8 cm (3.5 inci)
		 Aprox. 2,76 milioane puncte
Microfon incorporat - 1 x condensator electret monoral omnidirecțional Microfon (corp)
		1x condensator electret stereo Microfon (maner)
Mass-media – 2 x CFexpress tip A / card SD
	           Slotul B poate fi folosit pentru salvarea datelor de configurare
Formatare inregistrare (video)
XAVC Intra
XAVC-I DCI4K 59,94p: VBR, rata de biți MAX 600 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
XAVC-I DCI4K 50p: VBR, rata de biți MAX 500 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
XAVC-I DCI4K 29,97p: VBR, rata de biți MAX 300 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
XAVC-I DCI4K 25p: VBR, rata de biți MAX 250 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
XAVC-I DCI4K 24p: VBR, rata de biți MAX 240 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
XAVC-I DCI4K 23,98p: VBR, rata de biți MAX 240 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
XAVC-I QFHD 59,94p: VBR, rata de biți MAX 600 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
XAVC-I QFHD 50p: VBR, rata de biți MAX 500 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
XAVC-I QFHD 29,97p: VBR, rata de biți MAX 300 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
XAVC-I QFHD 25p: VBR, rată de biți MAX 250 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
XAVC-I QFHD 23,98p: VBR, rata de biți MAX 240 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
XAVC-I HD 59,94p: CBG, rata de biți MAX 222 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
XAVC-I HD 50p: CBG, rata de biți MAX 223 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
XAVC-I HD 29,97p: CBG, rata de biți MAX 111 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
XAVC-I HD 25p: CBG, rată de biți MAX 112 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
XAVC-I HD 23,98p: CBG, rată de biți MAX 89 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
XAVC lung
XAVC-L QFHD 29,97p/ 25p/ 23,98p: VBR, rata de biți MAX 100 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC
XAVC-L QFHD 59,94p/ 50p: VBR, rata de biți MAX 150 Mbps, MPEG-4 H.264/ AVC
XAVC-L HD 29,97p/ 25p/ 23,98p/ 59,94p/ 50p: VBR, rata de biți MAX 50 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC
XAVC-L HD 29,97p/ 25p/ 23,98p/ 59,94p/ 50p: VBR, rata de biți MAX 35 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC
Formatare inregistrare (audio) - LPCM pe 24 biți, 48 kHz, 4 canale
	

	2. Mâner – 1 buc
	

	3. Monitor LCD – 1 buc
	

	4. Telecomanda pe prindere – 1 buc
	

	5. Încărcător dual acumulator – 1 buc
	

	6. Acumulator 95Wh/6700mAh – 1 buc
	

	7. Adaptoc AC – 1 buc
	

	8. Cablu de alimentare – 1 buc
	

	9. Cablu USB-C – 1 buc
	

	10. Parasolar pentru monitorul LCD – 1 buc
	

	11. Kit pentru suport cold shoe – 1 buc
	

	12. Capac montură obiectiv – 1 buc
	

	13. Capac pentru conectorul mânerului – 1 buc
	

	14. Card memorie 160 GB (CFexpress tip A) – 2 buc
	

	15. Obiectiv 24-205 mm – 1 buc 
	

	Montură   Montură E 
Format   Full Frame de 35 mm
Distanță focală (mm)   24-105
Distanţă focală echivalentă cu 35 mm (APS-C)   36-157,5
Diafragmă maximă (F)   4
Diafragmă minimă (F)   22
Diafragmă circulară   Da
Tipul parasolarului  În formă de petală, de tip baionetă
	

	16. Trepied fibră de carbon, H min 1,65m, sarcină 7kg – 1 buc
	

	Garanția echipamentelor: 2 ani.
	

	Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție este de minim 24 de luni și începe de la data recepționării cantitative și calitative a produselor.
Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv.
	

	Livrare, ambalare, etichetare, transport şi asigurarea pe timpul transportului
	

	Termenul de livrare este de 10 zile de la semnarea contractului.
Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la Sediul TVR CRAIOVA, Str. C. Unirii nr 62 Craiova.
Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.
	

	Contractantul va asambla produsele la locul de instalare indicat de Autoritatea/entitatea contractantă și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produselor.
Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurând-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.
Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza și apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcțiune. Punerea in funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă
	

	Contractantul este responsabil pentru instruirea personalului desemnat de autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunostintele necesare pentru a opera produsul. Numărul persoanelor care vor fi instruite este 2.
Instruirea va fi organizată după ce produsul este functional și trebuie să permită personalului autoritătii contractante :
-  întelegerea tuturor functionalitătilor; 
- operarea produsului; 
- obtinerea de  informatii despre mentenanta de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator; 
- depistarea problemelor și diagnosticare de baza.
Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul autorității contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului.
Durata sesiunii de instruire va fi de min. 16 ore, urmând a fi instruiti un număr de 2 participanti.
Sesiunea de instruire se va desfăsura în limba română.
Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport în limba română, care includ cel putin manualele de operare pentru fiecare tip de echipament. Materialele suport vor fi predate autoritatii contractante la finalul instruirii.
	

	Mentenanța corectivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului. Mentenanta corectiva în perioada de garanţie este gratuită. 
	

	Contractantul trebuie să efectueze mentenanță preventivă a produsului ori de câte ori este nevoie în perioada de garanție. Operațiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare intervenție sunt cele menționate în manualul de utilizare.
Contractantul este responsabil pentru realizarea operațiunilor de mentenanță preventiva [in conformitate cu cerințele stabilite de către producătorul echipamentului SAU așa cum au fost agreate de părți conform contractului].
Înainte de efectuarea operațiunilor de mentenanță preventivă, Contractantul comunică Autorității/entității contractante lista operațiunilor mentenanță care trebuie efectuate. În funcție de disponibilitatea locației unde este instalat produsului, este posibil ca mentenanță preventiva să trebuiască a fi realizata în afara orelor normale de lucru sau la sfârșit de săptămână sau în sărbători legale. Orele de lucru normale ale Autorității/entității contractante sunt 24/24.
Operațiunile de mentenanță preventivă care necesită o oprire a produsului se efectuează în afara orelor la care normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu Autoritatea/entitatea contractantă. Mentenanța preventivă trebuie sa acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă, piese de schimb si altele asemenea. 
Operațiunile de mentenanța preventiva trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanță  și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.
După fiecare intervenție preventivă, Contractantul trebuie efectueze teste de funcționare ale produsului și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate.
	

	Pe toata durata contractului, în perioada de garanție , Contractantul va asigura gratuit suport tehnic. 
Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de autoritatea/entitatea contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului.
Pe toată durata contractului, în perioada de garanție, Contractantul va asigura suport tehnic constand in:
· Transportul tur-retur al echipamentelor defecte/reparate si al pieselor de schimb inlocuite in perioada de garantie;
·  Suport telefonic din partea fabricantului pentru identificarea si localizarea problemelor.
	

	Furnizorul poartă întreaga răspundere pentru cantitatea, calitatea şi legalitatea produselor furnizate. 
Toate produsele incluse în prezentul contract vor fi furnizate împreună cu documentația adecvată, în limba română/engleză,după caz.
Documentaţiile obligatorii pe care Contractantul trebuie să le livreze autoritătii contractante în cadrul contractului sunt :
– Declaratia de conformitate care atestă conformitatea produsului cu legislatia aplicabilă ;
– Certificat de conformitate emis de un organism acreditat, în conformitate cu legislatia aplicabilă;
– Garantia produselor emisă de furnizor /producător;
– Certificat de calibrare;
– Manualele de folosire / operare / mentenantă a produselor;
– Raport privind testarea/Procedul verbal de recepţie calitativă semnat de ambele părţi;
– Dosarul de instruire al personalului.
	

	Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de contractant și reprezentanții autoritatii/entitatii contractante. Recepția produselor se poate realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:
a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea/entitatea contractantă; durata recepției cantitative este de 24 de ore; durata de remediere a defectelor în cazul recepției cantitative este de 48 de ore.
b) recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate. durata recepției calitative este de 48 de ore; durata de remediere a defectelor în cazul recepției calitative  este de 48 de ore
Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă va include unul din următoarele rezultate:
a) admiterea recepției cu sau fără obiecții;
b) suspendarea recepției;
Comisia de recepție recomandă suspendare recepției când:
i. se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produsului/produselor conform destinației sale/lor, dar care pot fi remediate;
ii. se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;
iii. se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;
iv. Contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de sarcini (dacă este cazul).
În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate înscopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar autoritatea/entitatea contractantă comunică Contractantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăși 30 zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului verbal  de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției.
c) respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

	

	Factura va fi emisă după semnarea de către autoritatea contractantă a procesului verbal de receptie cantitativă si calitativa , acceptat, după livrare, instalare șsi punere în functiune. Procesul verbal de receptie calitativă șsi cantitativă va însoti factura șsi reprezintă elementul necesar realizării plătii, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos :
· Declaratia de conformitate care atestă conformitatea produsului cu legislatia aplicabilă ;
· Certificat de conformitate emis de un organism acreditat, în conformitate cu legislatia aplicabilă;
· Garantia produselor emisă de furnizor /producător;
· Certificat de calibrare;
· Manualele de folosire / operare / mentenantă a produselor;
· Raport privind testarea/Procedul verbal de recepţie calitativă semnat de ambele părţi;
· Dosarul de instruire al personalului
· Avizul de expeditie a produsului 
	



	Menționăm că oferta noastră îndeplinește toate cerințele Caietului de sarcini și ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm produsele ______________ , conform prevederilor din Caietul de sarcini.
	Ne angajăm să menținem acestă ofertă valabilă pentru o durată de _____________ zile (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ________________ (se completează data de valabilitate – zi, lună, an – a ofertei conform solicitărilor autorității contractante) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
	Precizăm că nu depunem ofertă alternativă.	

 	Data completării:

Ofertant: ____________________  (numele semnatarului în clar și semnătura autorizată)
