Propunere tehnica pentru achizitia de produse

Numele Ofertantului : [introduceți]
Data: [ZZ/LL/AAAA]
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]


Se recomandă ca Propunerea Tehnică  să cuprindă secțiunile mai jos identificate.

[bookmark: _Toc476835372]Rezumat 

Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 (patru) pagini (recomandat) și trebuie:
i. să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special pentru ceea ce înseamnă aplicarea criteriului de atribuire;
ii. să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor extinse/dorite identificate de AC/EC în Caietul de sarcini;
Ofertantul va include un tabel in care evidenția valorile aferente factorilor de evaluare in vederea obtinerii punctajului. 

Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.  











2.	Descriere produse 
Denumire produs : Mașină de măturat stradal, cu aspirare, în sistem leasing
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	Denumire Produs
	Cantit.
UM
	Loc de livrare
	Termen de livrare solicitat[footnoteRef:1] [1:  Data de livrare solicitata inseamna data cand toate activitatile au fost realizate si produsul  este instalat, functioneaza la parametrii agreati si acceptat de AC/EC  .] 

	Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime
	Specificaţii tehnice / caracteristici de performanță /funcționale ale produsului ofertat

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 

	Mașină de măturat stradal, cu aspirare, în sistem leasing

	1 buc
	Municipiul Caracal, Strada Craiovei, Nr. 76, Județul Olt       
	Maxim 60 de  zile  de la data comenzii ferme.
	- Ampatament: minim 3500 mm
- Masa maxima admisibila: Min 11500 kg - Max 12500 kg
- Rezervor combustibil: Min 110 L – Max 115 L
- Diferențial blocabil axa spate
- Volan pe partea dreapta, pentru trafic pe partea dreapta
-  Convertor 24v-12v
-  Frana cu discuri pe ambele punți
- Anvelope marca premium
-  Reglarea inclinarii coloanei de directie
-  Sistem audio cu  Radio FM cu Usb-bluetooth plus boxe
-  Anvelope M+S (punte spate-profil tractiune; punte fata-profil directie) 
-  ABS, ASR
- Scaun sofer cu suspensie pneumatica
- Camera mers inapoi cu afisaj dedicat in cabina
- Aer conditionat
- Geamuri electrice
-  FCW (Front Collision Warning ) si AEBS (sistem avansat de franare de urgenta)
- VSC- Sistem electronic de control al stabilitatii vehiculului
- Avertizare acustica pentru mers inapoi
- Asistenta la pornire( avertizeaza sofer la plecarea de pe loc cu privire la participantii la trafic din zona barei de protectie fata)
- Sistem de siguranta care detecteaza un obiect aflat in miscare  pe partea copilotului si informeaza soferul
- Franare la Evacuare activata de la comutatorul de pe volan
- Monitorizarea presiunii in pneuri
- Oglinzi principale electrice si incalzite
- Inchidere centralizata cu 2 telecomenzi si 2 chei cu transporder
- Transmisie: full automata (hidramata)
	

	
	
	
	
	MOTOR
- Motor: Max 4 cilindri
- Capacitate cilindrica: Min 4400 cm3 - Max 4500 cm3
- Norma poluare: euro 6 
- Turbodiesel
- Putere motor: Min 130 kw – Max 140kw
- Cuplu motor: Min 650 Nm – Max 750 Nm
- Norma de poluare: euro 6 (sisteme de protectie ) nume sistem
	

	
	
	
	
	SISTEM ELECTRIC
· Lumini de lucru fata si spate
· Lămpi cu leduri pentru iluminare diurna 
· Grila de protecție metal pentru faruri 
· Lampa de gabarit galbena stanga si dreapta fata Baterii: 2xl2V/100Ah
· Lumini laterale
· Girofaruri cu lumina galbena
· Lămpi de lucru pentru agregatul de maturare
	

	
	
	
	
	SUPRASTRUCTURA
· Buncăr cu podea din otel inoxidabil cu grosimea pereților si podelei de minim 4 mm, cu capacitate neta de Min 3,5 mc – Max 4 mc;
· Rezervor de apa construit complet din inox cu capacitate de 800 - 1.000 litri, integrat in buncăr, cu gura mare de acces la partea superioara, pentru curatare
· Unghiul periilor laterale este ajustabil, brațul de suport are opțiunea de protecție "kick back”
· Turația periilor laterale trebuie sa fie ajustata in gama de la 0 la 125 rpm;
· Panou de comanda cu touch screen, montat in cabina șoferului, cu posibilitate de control a motorului auxiliar, ventilatorului, periilor laterale si cilindrice;
· Ventilatorul ce asigura forța de aspirare este antrenat mecanic, direct de motor prin intermediul unui ambreiaj si a unui reductor, pentru eficienta maxima in transmiterea fluxului de putere. 
· Se acceptă doar echipamente care asigură o capacitate de aspirare de min 15.500 m³/h, valoare confirmată prin documente oficiale emise de producător.
· girofaruri: unul in partea din fata si doua in in partea din spate;
· Filtru reziduri comandat hidraulic pentru ușurința spălării;
· Pentru golire buncărul se va bascula pana ia un unghi de minim 45°;
· 2 perii laterale dreapta/ stanga din otel/plastic cu diametrul de Min 580 mm – Max 600 mm, cu lumina de lucru;
· Periile laterale pot funcționa independent de peria centrala; cu posibilitatea reglării apasarii acestora pe suprafața de periat prin intermediul cilindrilor pneumatici; ridicarea si coborârea se efectuează cu cilindri pneumatici;
· Perie central cilindrica din polipropilena cu diametrul de minim 350 mm si lungime de minim 1000 mm, ridicarea si coborârea se efectuează cu cilindru pneumatic;
· Peria va avea capacitatea de "floating" fiind dotata de asemenea cu sistem special conceput pentru a păstra contactul cu solul, ansamblul periei va fi remorcat pentru a asigura o periere uniforma si o uzura egala in timp;
· Lățime de lucru (maturat aspirat) de minim 2000 mm;
· Duzele de aspirare: construite din aluminiu, pentru reducerea greutății, cu izolație de cauciuc a zonei de aspirație pe sol, pentru o buna etansare la aspirația prafului, etc.;
· Duzele prevăzute cu clapete cu deschidere automata pe tubul de admisie in buncăr;
· Un rezervor de apa rezistent la coroziune, din otel inoxidabil, cu capacitatea de 800-1.000 litri, integrat in buncăr, cu senzor de nivel pentru avertizare sonora si luminoasa la bordul vehiculului; dotat cu o pompa de joasa presiune cu auto-amorsare pentru bara de stropire din fata periei cilindrice si pentru duzele de stropire ce ajuta la eliminarea prafului;
· Pompa de apa de înalta presiune antrenata hidraulic, debit minim 15 1/min la presiunea de minim 60 bari, tambur retractabil pentru furtun cu acționare automata, pistol si lance de spalare cu inalta presiune apa - folosita pentru spalarea cu pistol inalta presiune a carosabilului, automaturatorii, panourilor de circulație, stalpisori, băncuțe, etc.
· Tambur retractabil cu furtun de 10m lungime , joasa presiune, pentru udat pomi.
· Bara Frontala minim 8 duze, inalta presiune, pentru spalat carosabil, cu actionare electrica din cabina
· Bara stropit joasa presiune cu 12 duze, joasa presiune, in fata periei cilindrice
· Acționare cu motor diesel independent cu 4 cilindri motor, cu putere de minim 85 CP la turatia de maxim 2500 rot/min.
· Furtun suplimentar de aspirare frunze cu diametru de minim 150 mm, avand minim 4,5 lungime, montat pe usa din spate si capat aspirație din otel inoxidabil dotat cu duza apa -folosit pentru aspirație frunze sau alte reziduuri (inclusiv sticle, pietre, etc} aflate pe marginea carosabilului
· întrerupător general mecanic pentru instalația electrica a suprastructurii
· Instalație electrica de 12 V, separata de instalația autosasiului
	

	
	
	
	
	ACCESORII
· Trusa scule minimala specifica,  Cric, cheie roti
· Extinctor
· Triunghi reflectorizant - 2 buc
· Trusa medicala
· Vesta reflectorizanta
· Furtun umflat roti, cu manometru
· Mașina va fi dotată cu roată de rezervă de dimensiuni normale.
	

	
	
	
	
	DOTĂRI SUPLIMENTARE
· Instalatie de spalare inalta presiune 
	



	Termen de livrare propus
	Informatii referitoare la producator
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse

	7. 
	8. 
	9. 

	[Ofertantul introduce temenul de livrare propus]
	[Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia]
	[Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand  “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa]
DA  ☐ NU ☐  
Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta]

	NOTA: Ofertantul va completa coloanele de la nr. 6 la nr. 8



Garantie / Termen de valabilitate
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la garantie si remedierea defectelor aparute in perioada de garantie   în contextul cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Livrare
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la livrare în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului si incadrarea in termenul de livrare specificat.

Transport 
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la transportul produselor în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.


   Receptie
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la conditiile de receptie în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

[bookmark: _Toc476835385][bookmark: _Toc476924764]Anexe la Propunerea Tehnica  
Ofertantii vor demonstra indeplinirea cerintelor tehnice minime obligatorii din caietul de sarcini, prin prezentarea pentru fiecare produs ofertat a: 
In acest sens, ofertantii vor prezenta:
· Marca, tipul, anul de fabricatie al produsului ofertat, precum si denumirea modelului ofertat si Producatorul;
· Datele de identificare ale producătorului;
· Indeplinirea cerintelor tehnice minime obligatorii din caietul de sarcini, prin prezentarea de documente justificative (broșuri, pliante, prospecte, fișe tehnice, cărți tehnice, etc.);
· Termenul de livrare si documentele prezentate la livrare;
· Termenul de garantie; 
· Autorizarea din partea producatorului pentru comercializare si service.

In cadrul propunerii tehnice, ofertantii vor indica operatorul economic care va asigura interventiile si eventualele operatiuni de reparatii in perioada de garantie.
Ofertantii vor prezenta modelul de contract tripartit semnat si stampilat cu insusirea clauzelor contractuale.
