Propunere tehnica pentru achizitia de produse

Numele Ofertantului : [introduceți]
Data: [ZZ/LL/AAAA]
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]


Se recomandă ca Propunerea Tehnică  să cuprindă secțiunile mai jos identificate.

[bookmark: _Toc476835372]Rezumat 

Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 (patru) pagini (recomandat) și trebuie:
i. să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special pentru ceea ce înseamnă aplicarea criteriului de atribuire;
ii. să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor extinse/dorite identificate de AC/EC în Caietul de sarcini;
Ofertantul va include un tabel in care evidenția valorile aferente factorilor de evaluare in vederea obtinerii punctajului. 

Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.  
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Descriere produse 
1.1. Denumire produs : combustibili (motorina Euro 5 si benzina fara Pb)













	Cantitate
	Unitate de măsură
	Loc de livrare
	Termen de livrare solicitată[footnoteRef:1] [1:  Data de livrare solicitata inseamna data cand toate activitatile au fost realizate si produsul  este instalat, functioneaza la parametrii agreati si acceptat de AC/EC  .] 

	Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 

	   Carburanti
275.000 litri :

1.Motorina EURO 5 – 250.000 litri;









































2.Benzina 
fara Plumb-25.000 litri;

	litri
	Str. Vasile Alexandri, nr.2, Municipiul Tg-Jiu, Gorj
	Maxim 3 zile calendaristice de la comanda ferma
	Aspect: Lichid limpede si transparent fara apa si impuritati vizibile cu ochiul liber 

Densitate la 15 C: 820-845 Kg/mc- tip  I vara
                              820-845 Kg/mc- tip II iarna
                       
Cifra cetanica ,min.:   51- tip I vara
                                    51 - tip II iarna
Indicele cetanic,min.:  46- tip I vara
 46- tip II iarna
Temp.limita de filtrabilitate: C
                            Clasa 
A    +5  - tip I vara	                   D  -10  - tip II iarna
B     0   - tip I iarna		       E -15   - tip II iarna
C    -5   - tip I iarna		       F -20   - tip II iarna

Continut de sulf max: 10 mg/kg - tip I vara
                                    10 mg/kg- tip II iarna

Continut de apa max.: 200 mg/kg tip I vara
                                     200 mg/kg- tip II iarna

Vascozitate cinematica la 40 C: 1.5-4 cST tip I vara
                                                    1.5-4 cST tip II vara
Punct de inflamabilitate PM min. :55 C tip I vara
                                      55 C tip II vara
Coroziune pe lama de Cu (3 ore la 50 C) cotare
Clasa 1 - tip I vara
Clasa 1 - tip II vara

Carbon residual in 10% reziduu de distilare,max %m/m:
                                     0,30 %m/m tip I vara
                                     0,30%m/m tip II vara

Continut de cenusa,max.: 0,01% - tip I vara
                                          0.01 %- tip II vara

Stabilitate la oxidare,max.: 25 g/mc- tip I vara
                                            25 g/mc- tip II vara

Demulsionare max: 10 min- tip I vara
                                 10 min- tip II vara




Densitate, la 15 C  Kg/m:    min. 720    SR EN ISO 3675
                                                 max. 775   SR EN ISO 3675
Cifra octanică Research, COR: min 95     SR EN ISO 5164
                                                max 95    SR EN ISO 5164
Conţinut de benzen % (V/V): min.  - SR EN ISO 238
                                                max 1 SR EN ISO 238
Conţinut de sulf * mg/Kg:  min -      SR EN ISO 20846
                                            max  50  SR EN ISO 20846
Punct final de fierbere C :  min    -   SR EN ISO 3405
                                             max 210 SR EN ISO 3405
Conţinut de hidrocarburi aromatice % (V/V):  
                                             min  - SR EN ISO 14517
                                             max 42 SR EN ISO 14517




	Termen de livrare propus
	Informatii referitoare la producator
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse

	6. 
	7. 
	8. 

	[Ofertantul introduce temenul de livrare propus]
	[Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia]
	[Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand  “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa]
DA  ☐ NU ☐  
Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta]

	NOTA: Ofertantul va completa coloanele de la nr. 6 la nr. 8


Garantie / Termen de valabilitate
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la garantie si remedierea defectelor aparute in perioada de garantie   în contextul cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Livrare
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la livrare în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului si incadrarea in termenul de livrare specificat.

Transport 
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la transportul produselor în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

   2.1.4.                 Receptia
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la conditiile de receptie în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

[bookmark: _Toc476835385][bookmark: _Toc476924764]Anexe la Propunerea Tehnica  
Ofertantii vor demonstra indeplinirea cerintelor tehnice minime obligatorii din caietul de sarcini, prin prezentarea pentru fiecare produs ofertat a: 
· Fisa tehnica produs;
· Fisa  cu date de securitate intocmita conform prevederilor normative si legislative aplicabile;
· Raport de incercare/buletin de analiza emis de un laborator acreditat;
· Declaratie de conformitate.


