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1. [bookmark: _Toc224222978]Generalități


1.1. Caietul de Sarcini face parte integrantǎ din documentaţia de atribuire a Contractului de achiziție mobilier cu electrocasnice şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează oferta de către fiecare ofertant.
Scopul aplicării prezentei proceduri este atribuirea contractului pentru achiziţia publică de mobilier cu electrocasnice.

1.2. Autoritatea contractantǎ: Administraţia Bazinală de Apă “CRIȘURI” cu sediul în Oradea, str. Ion Bogdan, nr.35, jud. Bihor.
1.3. Surse de finanţare: Obiectivul de investiţii este finanţat din Lista obiectivelor de investitii pe anul 2026 cu finantare integral sau partială din surse proprii repartizate pentru A.B.A Crisuri la A.N.A.R. 
1.4. [bookmark: _Hlk71569114]Amplasament: Staţia Hidrologică este situată în Staţiunea Stâna de Vale, comuna Budureasa, judeţul Bihor, pe un teren intravilan având suprafaţa de 1000 m2 ( înscris în CF 51276 a imobilului cu nr. Cadastral 51276/Budureasa ca urmare a alipirii următoarelor 2 imobile: Nr. Cad. 51089 / CF 51089 și Nr. Cad. 51177 / CF 51177. Amplasamentul este situat  într-o zonă izolată de centrul staţiunii, la o distanță de aproximativ 400 m.
1.5. [bookmark: _Hlk228179472]Termenul de livrare:   Termenul de livrare este maxim 3 luni de la data emiterii comenzii/ ordinului de livrare. Durata contractului este pana la data de 31.12.2026.

2. [bookmark: _Toc224222979]Necesitatea și oportunitatea achiziției

Administraţia Bazinală de Apă  Crişuri Oradea administrează apele aflate pe teritoriul bazinului hidrografic “Crișuri” din domeniul public și infrastructura Sistemului de Gospodărire a Apelor formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundațiilor, canale, derivații interbazinale, prize de apă și alte lucrări specifice, precum și infrastructura sistemelor de veghe hidrologică, hidrogeologică și de monitorizare a calității resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoașterii și a gestionării resurselor de apă de suprafață și subterane.

Obiectul investiției îl reprezintă punerea în sigurață a Stației Hidrologice Stâna de Vale, finanţarea fiind din fondul propriu de investiții al ADMINISTRAŢIEI NAŢIONALE ”APELE ROMÂNE” în vederea furnizarea de informații hidrologice și hidrogeologice.


Scopul investiției îl constituie:
a) monitorizarea continuă a cursurilor de apă și a apelor subterane în stare de calm hidrologic
b) constituirea și completarea Fondului Național de Date Hidrologice, Hidrogeologice și de Gospodărire a Apelor
c) prognostice hidrometeorologice atât la ape mari/viituri cât și în perioade de secetă
d) ajută la gestionarea resurselor de apă și managementul situațiilor critice, inclusiv perioada de debite deficitare, fiind date ce pot avea un impact major în rândul populației dacă nu ar fi gestionate corespunzător.
Obiectivele investiției sunt:
a) punerea în siguranță a imobilului stației hidrologice și împrejmuirea terenului
b) oferirea unui mediu adecvat pentru deservirea activității desfășurată în mod curent în incinta unei stații hidrologice.

	În baza temei de proiectare, s-a realizat extinderea, recompartimentarea și reabilitarea constructiei existente. Lucrarile de extindere a cuprins o terasă acoperită și o copertina peste intrare, alipite de constructia existente și amenajarea mansardei. În urma lucrarilor de recompartimentare și mansardare, ne rezulta un regim de inaltime de P+1E+M1+M2. Functiunile rezultate în urma extinderii și recompartimentarilor propuse sunt urmatoarele: 

· La nivelul solului: terasa acoperita și o copertină peste intrare. 
· La parter: doua holuri de acces, un garaj, un spatiu destinat centralei termice și o spalatorie, doua bai, un birou, un oficiu și o camera. 
· La etaj unu: un hol, doua camere din care unul cu baie proprie, o sala de sedinte, un oficiu cu camara, o baie si doua balcone închise. 
· La mansarda unu: patru camere fiecare cu baie proprie, un hol, o începere pentru depozitare și un balcon. 
· La mansard doi: doua dormitoare, doua bai si un hol. 
	


DESCRIEREA FUNCŢIONALĂ
Corp de clădire cu regimul de înălţime  PARTER + ETAJ1 + MANSARDA 1 + MANSARDA 2 având destinația de statie hidrologică. 
Realizarea profilului și capacitații impun structurarea funcțională astfel:
Construcția propusă va cuprinde spaţii cu următoarele funcţiuni:

	Nr. Crt.
	Denumire
	Arie
	U.M.

	PARTER

	1
	TERASA
	40.64
	mp

	2
	TERASA
	59.45
	mp

	3
	GARAJ
	39.77
	mp

	4
	CENTRALA TERMICA
	12.00
	mp

	5
	SPALATORIE
	8.12
	mp

	6
	CAMERA
	13.47
	mp

	7
	OFICIU
	10.60
	mp

	8
	BAIE
	4.14
	mp

	9
	HOL
	13.31
	mp

	10
	HOL
	7.29
	mp

	11
	BIROU
	13.70
	mp

	12
	BAIE
	4.63
	mp

	Au PARTER
	
	127.03
	mp 

	ETAJ 1

	1
	SALA DE SEDINTA
	38.00
	mp

	2
	OFICIU
	14.96
	mp

	3
	CAMARA
	4.00
	mp

	4
	CAMERA
	13.85
	mp

	5
	BAIE
	3.05
	mp

	6
	HOL
	14.73
	mp

	7
	CAMERA
	15.52
	mp

	8
	BAIE
	4.93
	mp

	9
	BALCON
	7.55
	mp

	10
	BALCON
	7.63
	mp

	Au ETAJ 1
	
	124.22
	mp

	MANSARDA 1

	1
	HOL
	15.86
	mp

	2
	CAMERA
	13.69
	mp

	3
	BAIE
	3.05
	mp

	4
	CAMERA
	14.25
	mp

	5
	BAIE
	5.13
	mp

	6
	DEPOZITARE
	3.51
	mp

	7
	DRESSING
	2.56
	mp

	8
	CAMERA
	24.47
	mp

	9
	BAIE
	5.03
	mp

	10
	CAMERA
	15.13
	mp

	11
	BAIE
	4.93
	mp

	12
	BALCON
	15.66
	mp

	Au MANSARDA 1
	
	123.27
	mp

	MANSARDA 2

	1
	HOL
	8.15
	mp

	2
	BAIE
	5.61
	mp

	3
	CAMERA
	17.32
	mp

	4
	CAMERA
	26.94
	mp

	5
	BAIE
	5.61
	mp

	6
	POD
	-
	mp

	Au MANSARDA 2
	
	63.63
	mp

	Au TOTALA
	
	438.15
	mp


Nu s-au luat in calculul spatiilor utile a teraselor de la parter.


3. [bookmark: _Toc224222980]Date generale ale obiectivului de investiție


VALOAREA INVESTIȚIEI
Valoarea estimată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de mobilier cu electrocasnice, este de 433.884.3 lei fără TVA la care se adaugă TVA 21% 91.115,7 lei, respectiv valoarea estimata este de 525.000 lei cu TVA.

3.1. SPECIFICAȚII TEHNICE:	

Specificațiile tehnice minime și obligatorii - culoarea palului va fi din gama de culori: stejar (care sa se potriveasca cu nuanta ”bej”) combinat cu culori deschise.  

	Nr. crt. 
	Denumire produs
	Specificații tehnice
	BUC.

	1.
	Cuier_Hol intrare
	Dimensiune: L1750 mm x H 1200 mm
	1

	
	
	Prevăzut cu 7 agatatori duble metalice se utilizează feronerie de calitate superioară realziate din material rezistent la uzură. Pe marginile  cuierului se va aplica  o bandă protectoare de tip ABS de 2 mm grosime, de culoarea palului. PAL-ul melaminat va fi de 18 mm din clasa E1 a emisiei de formaldehidă. 
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Elementele de feronerie și fixare vor fi metalice, rezistente la utilizare intensivă și coroziune.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului.
	

	2.
	Dulap pantofi_Hol intrare 
	Dimensiune: L1750 mm x l 600 mm x H 800 mm  
	1

	
	
	Dulapul va fi prevăzut cu 4 usi, 1 poliţă orizontală și un montant vertical. Pe marginile vizibile ale dulapului se va aplica  o bandă protectoare tip ABS de 2 mm grosime, de culoarea palului. 
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Elementele de feronerie și fixare vor fi metalice, rezistente la utilizare intensivă și coroziune.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului.
Ușile vor fi echipate cu mânere metalice din aluminiu sau aliaj similar, rezistente la uzură și coroziune, cu finisaj unitar pentru întregul ansamblu de mobilier.
Balamalele vor fi metalice, reglabile tridimensional, prevăzute cu sistem de amortizare integrată pentru închidere silențioasă. Se va utiliza feronerie cu amortizare de calitate superioară.
Se va utiliza Pal melaminat de 18mm, PAL-ul fiind în clasa E1 a emisiei de formaldehidă. 
Elementele de sprijin ale dulapului vor fi prevăzute cu alunecători/protecții din material plastic rezistent la uzură, pentru protecția pardoselii și stabilizarea mobilierului.

	

	3.
	Suport Schii_Hol intrare 
	Corpul 1 - Dimensiune: L750 mm l 400 mm xH 2100 mm  
	1

	
	
	Corpul 2 - Dimensiune: L450 mm xH 2100 mm  
	

	
	
	Suportul va fi prevăzut cu o poliță orizontală cu rezistență sporită la umiditate și uzură, destinată depozitării echipamentelor sportive de tip schi.
Muchiile vizibile ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Elementele de sprijin ale mobilierului vor fi prevăzute cu alunecători/protecții din material plastic rezistent la uzură, pentru protecția pardoselii și stabilizarea mobilierului.
Sistemele de prindere și elementele de asamblare vor fi metalice, rezistente la coroziune și adecvate utilizării intensive.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului.
	

	4.
	Opritor ușă_Hol intrare 
	Opritorul de ușă va fi realizat din metal rezistent la coroziune și uzură, cu finisaj mat, satinat sau cromat, în concordanță cu designul general al spațiului.
Acesta va fi prevăzut cu element amortizor din cauciuc, silicon sau material elastic similar, destinat protejării ușii și a peretelui împotriva șocurilor mecanice.
Sistemul de fixare va asigura stabilitate și rezistență la utilizare repetată, fiind adecvat montajului pe pardoseală și/sau perete, după caz.
Nu se admit muchii tăioase, deformări sau defecte vizibile de finisaj.
	1

	5.
	Dulap chei_Casa scarii 
	Dimensiune: L600 mm x l 200 mm x H 400 mm  
	1

	
	
	Dulapul va fi realizat din PAL melaminat cu grosime de 18 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Dulapul va fi prevăzut cu 2 uși din sticlă securizată, montate în sistem adecvat pentru mobilier de interior.
Muchiile vizibile ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Ușile vor fi prevăzute cu mânere metalice din aluminiu sau aliaj similar, cu finisaj unitar.
Balamalele și elementele de feronerie vor fi metalice, reglabile, prevăzute cu sistem de amortizare integrată pentru închidere lină și silențioasă.
Elementele de fixare și asamblare vor fi rezistente la uzură și coroziune.
Nu se admit muchii desprinse, fisuri ale sticlei, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului. 
	

	6.
	Dulap Sub rampa scara_casa scarii 
	Dimensiune: L900 mm x l 1200 mm x H 1200 mm  
	1

	
	
	Dulapul va fi realizat din PAL melaminat cu grosime de 18 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Dulapul va fi prevăzut cu 2 uși, o poliță orizontală și un montant vertical pentru rigidizarea și compartimentarea structurii.
Polița interioară va fi cantuită cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm.
Muchiile vizibile ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Ușile vor fi prevăzute cu mânere metalice din aluminiu sau aliaj similar, cu finisaj unitar pentru întregul ansamblu de mobilier.
Balamalele și elementele de feronerie vor fi metalice, reglabile, prevăzute cu sistem de amortizare integrată pentru închidere lină și silențioasă.
Elementele de sprijin ale dulapului vor fi prevăzute cu alunecători/protecții din material plastic rezistent la uzură, pentru protecția pardoselii și stabilizarea mobilierului.
Elementele de fixare și asamblare vor fi rezistente la uzură și coroziune.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului
	

	7.
	Cuier_Casa scarii
	Dimensiune: L2100 mm x H 1900 mm
	1

	
	
	Cuierul va fi realizat din PAL melaminat cu grosime de 18 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Cuierul va fi prevăzut cu 7 agățători duble metalice, fixate mecanic, realizate din material rezistent la uzură și coroziune.
Muchiile vizibile ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Elementele de feronerie și fixare vor fi metalice, rezistente la utilizare intensivă și coroziune.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului.
	

	8.
	Birou pe colt_birou hidrolog 
	Corpul 1 - Dimensiune: L 1400 x l800 x H900 mm
	2

	
	
	Corpul 2 - Dimensiune: L 900 x l400 x H800 mm 

Corpul 1 (birou) va avea blatul realizat din PAL melaminat cu grosime de 36 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Marginile vizibile ale blatului vor fi protejate cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Biroul va fi prevăzut cu poliță extensibilă pentru tastatură, cu sistem de glisare metalic rezistent la utilizare repetată.
Părțile de sprijin ale mobilierului vor fi prevăzute în partea inferioară cu alunecători/protecții din material plastic rezistent la uzură, pentru protecția pardoselii și stabilizarea mobilierului.
Corpul 2 (dulap acte) va fi realizat din PAL melaminat cu grosime de 18 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Dulapul va fi compartimentat în două zone funcționale: un compartiment prevăzut cu 3 sertare și un compartiment prevăzut cu ușă de închidere și poliță interioară de delimitare.
Polițele interioare vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm.
Sertarele vor fi prevăzute cu mânere metalice din aluminiu sau aliaj similar și cu sistem de glisare ascuns sub sertar, cu extensie parțială, capacitate portantă minimă 30 kg, cu închidere lină și silențioasă.
Ușa compartimentului de depozitare va fi echipată cu balamale metalice, reglabile, prevăzute cu sistem de amortizare integrată pentru închidere lină și silențioasă. 
Muchiile vizibile ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Elementele de feronerie și fixare vor fi metalice, rezistente la uzură și coroziune.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului.
	

	
	
	
	

	9.
	Biblioteca_birou hidrolog 
	Dimensiune: L2200 mm x l 600 mm x H 2200 mm  
	1

	
	
	Biblioteca va fi realizată din PAL melaminat cu grosime de 18 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Ansamblul va fi compus din 3 elemente distincte: 2 elemente laterale prevăzute fiecare cu câte 2 uși și compartimentare interioară cu minimum 3 polițe și suport metalic pentru umerașe; 1 element central deschis, prevăzut cu 5 polițe orizontale.
Polițele interioare vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm.
Muchiile vizibile ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Ușile vor fi prevăzute cu mânere metalice din aluminiu sau aliaj similar, cu finisaj unitar pentru întregul ansamblu de mobilier.
Balamalele și elementele de feronerie vor fi metalice, reglabile, prevăzute cu sistem de amortizare integrată pentru închidere lină și silențioasă.
Suporturile pentru umerașe vor fi realizate din metal rezistent la deformare și coroziune.
Părțile de sprijin ale mobilierului vor fi prevăzute în partea inferioară cu alunecători/protecții din material plastic rezistent la uzură, pentru protecția pardoselii și stabilizarea mobilierului.
Elementele de fixare și asamblare vor fi rezistente la uzură și coroziune.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului.ulapul compus din 3 elemente: 
	

	10.
	Dulapior_birou hidrolog 
	Dimensiune: L600 mm x l 400 mm x H 900 mm  
	2

	
	
	Dulăpiorul va fi realizat din PAL melaminat cu grosime de 18 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Dulăpiorul va fi prevăzut cu 3 sertare.
Sertarele vor fi echipate cu mânere metalice din aluminiu sau aliaj similar, cu finisaj unitar.
Sistemul de glisare al sertarelor va fi ascuns sub sertar, cu extensie parțială, capacitate portantă minimă 30 kg, cu închidere lină și silențioasă.
Polițele interioare, dacă este cazul, vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm.
Muchiile vizibile ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Elementele de feronerie și fixare vor fi metalice, rezistente la uzură și coroziune.
Părțile de sprijin ale mobilierului vor fi prevăzute în partea inferioară cu alunecători/protecții din material plastic rezistent la uzură, pentru protecția pardoselii și stabilizarea mobilierului.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului.
	

	11.
	Scaun birou _birou hidrologie
	Dimensiune: Ø 720
	2

	
	
	Tapiteria la scaune va fi din stofa sau piele ecologică. Scaunele vor avea brate, partea exterioara a spatarului și acoperitor de coloana gaz din material plastic, culoare neagra. Ele vor fi dotate cu coloana gaz, ce ofera posibilitatea reglarii pe inaltime a sezutului, si mecanism tip contact permanent pentru legatura sezutului cu spatarul, care sa permita reglajul inaltimii maxime a spatarului, usorul balans al acestuia si contactul permanent al spatarului cu partea dorsala a utilizatorului. 
	

	12.
	Scaun vizitator_birou hidrolog
	Dimensiune minimă: L 500 mm x l 550 mm x H 800 mm 
	42

	
	
	Scaunele vor avea brate, spatar inalt si cadru metalic fix. Tapiteria la scaune va fi din stofa sau piele ecologică. 
	

	13
	Pat Dormitor single
	Dimensiune: L2000 mm x l 900 mm x H 500 mm  
	6

	
	
	Patul va fi realizat din PAL melaminat cu grosime de 18 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Muchiile vizibile ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Structura patului va fi rigidizată și dimensionată corespunzător pentru utilizare intensivă în spații de cazare.
Elementele de feronerie și asamblare vor fi metalice, rezistente la uzură și coroziune.
Sistemele de prindere și îmbinare vor asigura stabilitatea ansamblului și eliminarea jocurilor mecanice în exploatare.
Patul va fi livrat împreună cu saltea realizată din spumă poliuretanică, fără arcuri, cu grosime de minimum 180 mm.
Salteaua va fi prevăzută cu husă matlasată, detașabilă, prevăzută cu fermoar.
Materialele utilizate pentru saltea vor permite o bună circulație a aerului și vor fi destinate utilizării pentru spații de interior.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului.
	

	
	
	
	

	14
	Noptieră  dormitor
	Dimensiune: L 400 mm x l 400 mm x H 500 mm
	2

	
	
	Noptiera va fi realizată din PAL melaminat cu grosime de 18 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Noptiera va fi prevăzută cu 1 sertar.
Sertarul va fi echipat cu mâner metalic din aluminiu sau aliaj similar, cu finisaj unitar.
Sistemul de glisare al sertarului va fi ascuns sub sertar, cu extensie parțială, capacitate portantă minimă 30 kg, cu închidere lină și silențioasă.
Muchiile vizibile ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Picioarele vor fi metalice, rezistente la uzură și coroziune, prevăzute la partea inferioară cu elemente de protecție pentru pardoseală.
Elementele de feronerie și fixare vor fi metalice, rezistente la uzură și coroziune.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului.
	

	
	
	
	

	15
	Dulap cu două compartimente
	Dimensiune: L 2200mm x l 630 mm x H 2200 mm  
	1

	
	
	Dulapul va fi realizat din PAL melaminat cu grosime de 18 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Dulapul va fi prevăzut cu 4 uși, 3 polițe interioare și 2 bare metalice pentru umerașe.
Polițele interioare vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm.
Muchiile vizibile ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Ușile vor fi prevăzute cu mânere metalice din aluminiu sau aliaj similar, cu finisaj unitar pentru întregul ansamblu de mobilier.
Balamalele și elementele de feronerie vor fi metalice, reglabile, prevăzute cu sistem de amortizare integrată pentru închidere lină și silențioasă.
Barele pentru umerașe vor fi realizate din metal rezistent la deformare și coroziune.
Elementele de fixare și asamblare vor fi rezistente la uzură și coroziune.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului.
	

	16.
	Mobilier de Bucătărie parter (oficiu)
	Dimensiune: L 1400 mm x l 600 mm x H 2200 mm
	1

	
	
	Mobila de bucătărie va avea următoarele caracteristici:
Corpurile de mobilier vor fi realizate din PAL melaminat cu grosime de 18 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Blatul de lucru va fi termorezistent, cu grosime de 38 mm, rezistent la umiditate, temperaturi moderate și agenți uzuali de curățare.
Marginile vizibile ale blatului și ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Polițele interioare vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm.
Panourile antistrop montate pe perete vor fi realizate din material decorativ antistrop, rezistent la umiditate, abur și agenți de curățare.
Picioarele corpurilor inferioare vor fi reglabile, realizate din material rezistent la umiditate și uzură, mascate cu plintă PVC placată cu aluminiu.
Corpurile suspendate vor fi prevăzute cu sisteme metalice de prindere mascate, dimensionate corespunzător pentru susținerea mobilierului în condiții de siguranță.
Nu se admit elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului.
Balamalele și elementele de feronerie vor fi metalice, reglabile, rezistente la uzură și coroziune, prevăzute cu sistem de amortizare integrată pentru închidere lină și silențioasă.
Sertarele, dacă este cazul, vor fi prevăzute cu sistem de glisare ascuns sub sertar, cu extensie parțială, capacitate portantă minimă 30 kg, cu închidere lină și silențioasă.
Orificiile pentru instalații, trasee de țevi și cabluri vor fi realizate la montaj, conform configurației existente și cerințelor beneficiarului.
Mobilierul de bucătărie va fi prevăzut cu spații dedicate pentru încorporarea echipamentelorobila bucătărie va avea următoarele caracteristici:
Elementele de fixare și asamblare vor fi rezistente la uzură și coroziune.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului.
	

	
	
	 Mobila de bucătarie va fi dotata cu:
· Aragaz 4 arzătoare, aprindere electrică integrată, gratar din fonta, autocurațare catalitică, 60 cm inox;
· 2 buc. butelii pentru gaz ;
· Hota electrica, 2 motoare, l-60 cm, inox ;
· Chiuveta incorporata dreptunghiulara, cuvă și picurător, din inox cu baterie si sifon de scurgere;
· Combină firgorifică minim 300 litri, minim clasa A inox;
· Cuptor cu microunde digital, minim 20 l, minim 800 W;
· Espressor automat, minim 1800 W;
· Prăjitor de  pâine, minim 2 felii, minim 850 W, inox;
· Fierbător apă minim 2000W, minim 1.5 l, deconectare automata, filtru.
· Sandwich maker min. 750W, placi antiaderente.
· Masina de spălat rufe, minim 9 kg, eficientă energetic clasa minim A, Silentioasa, dispunere led;
· Uscător de rufe, pompă de caldură, minim 8 kg.
· Aspirator cu sac minim 800 W;
	

	
	
	 
	

	17. 
	Masa bucatărie parter
	Dimensiune: L 1200 mm x l 700 mm x H 850 mm
	1

	
	
	Blatul mesei va fi realizat din PAL melaminat cu grosime de 25 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Marginile vizibile ale blatului vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Picioarele mesei vor fi realizate din metal rezistent la uzură și coroziune, prevăzute la partea inferioară cu elemente de protecție din material plastic pentru protejarea pardoselii.
Structura mesei va asigura stabilitatea și rigiditatea ansamblului în condiții normale de utilizare.
Elementele de feronerie și fixare vor fi metalice, rezistente la uzură și coroziune.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului.arginile blatului vor fi protejate cu o bandă de tip ABS de 2 mm grosime, de culoarea blatului.
 
	

	18.
	Scaun bucatarie
	Dimensiune minimă: L 500 mm x l 550 mm x H 800 mm 
	8

	
	
	Scaunele vor avea brate, spatar mai putin inalt si cadru metalic fix. Tapiteria la scaune va fi din stofa sau piele ecologică. 
	

	19.
	Cuier_Oficiu
	Dimensiune: L900 mm x H 1000 mm
	4

	
	
	Cuierul va fi realizat din PAL melaminat cu grosime de 18 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Cuierul va fi prevăzut cu 5 agățători duble metalice, fixate mecanic, realizate din material rezistent la uzură și coroziune.
Muchiile vizibile ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Elementele de feronerie și fixare vor fi metalice, rezistente la utilizare intensivă și coroziune.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului.
	

	20.
	Masă sala Ședință
	Dimensiune: L 1500 mm x l 600 mm x H 750 mm
	4

	
	
	Masa de ședință va fi realizată modular, astfel încât să permită configurarea și alinierea mai multor elemente într-un ansamblu unitar.
Blatul va fi realizat din PAL melaminat cu grosime de 25 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Marginile vizibile ale blatului vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Picioarele mesei vor fi realizate din profil metalic rectangular, rezistent la uzură și coroziune.
Picioarele vor fi prevăzute la partea inferioară cu elemente de protecție din material plastic pentru protejarea pardoselii și stabilizarea mobilierului.
Structura metalică și sistemele de îmbinare vor asigura rigiditatea și stabilitatea ansamblului în condiții normale de utilizare.
Elementele de feronerie și fixare vor fi metalice, rezistente la uzură și coroziune.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului. 
	

	
	
	
	

	21.
	Masă sala Ședință
	Dimensiune: L 1500 mm x l 1000 mm x H 750 mm
	4

	
	
	Masa de ședință va fi realizată modular, astfel încât să permită configurarea și alinierea mai multor elemente într-un ansamblu unitar.
Blatul va fi realizat din PAL melaminat cu grosime de 25 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Marginile vizibile ale blatului vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Picioarele mesei vor fi realizate din profil metalic rectangular, rezistent la uzură și coroziune.
Picioarele vor fi prevăzute la partea inferioară cu elemente de protecție din material plastic pentru protejarea pardoselii și stabilizarea mobilierului.
Structura metalică și sistemele de îmbinare vor asigura rigiditatea și stabilitatea ansamblului în condiții normale de utilizare.
Elementele de feronerie și fixare vor fi metalice, rezistente la uzură și coroziune.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului. 
	

	22.
	Dulapior_sala sedinta 
	Dimensiune: L 800 mm x l 400 mm x H 900 mm  
	2

	
	
	Dulăpiorul va fi realizat din PAL melaminat cu grosime de 18 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Dulăpiorul va fi prevăzut cu 3 sertare.
Sertarele vor fi echipate cu mânere metalice din aluminiu sau aliaj similar, cu finisaj unitar.
Sistemul de glisare al sertarelor va fi ascuns sub sertar, cu extensie parțială, capacitate portantă minimă 30 kg, cu închidere lină și silențioasă.
Muchiile vizibile ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Elementele de feronerie și fixare vor fi metalice, rezistente la uzură și coroziune.
Părțile de sprijin ale mobilierului vor fi prevăzute în partea inferioară cu alunecători/protecții din material plastic rezistent la uzură, pentru protecția pardoselii și stabilizarea mobilierului.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului.

	

	23.
	Raft cu polițe _sala sedinta 
	Corpul 1 - Dimensiune: L 2100 mm x l 350 mm x H 900 mm  
	1

	
	
	Corpul 2 - Dimensiune: L 1700 mm x l 350 mm x H 900 mm  
	

	
	
	Corpurile de mobilier vor fi realizate din PAL melaminat cu grosime de 18 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Fiecare corp va fi prevăzut cu 2 polițe orizontale.
Polițele interioare vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm.
Muchiile vizibile ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Părțile de sprijin ale mobilierului vor fi prevăzute în partea inferioară cu alunecători/protecții din material plastic rezistent la uzură, pentru protecția pardoselii și stabilizarea mobilierului.
Elementele de fixare și asamblare vor fi metalice, rezistente la uzură și coroziune.
Structura mobilierului va asigura rigiditatea și stabilitatea ansamblului în condiții normale de utilizare.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului.
Televizor min. 160 cm diagonala, Smart, 4k Ultra HD- 2 buc.
Suprot de prindere pe perete TV – 2 buc.
	

	24.
	Rafturi cămara Etajul I 
	Corpul 1 - Dimensiune: L 1900 mm x l 600 mm x H 2200 mm  
	1

	
	
	Corpul 2 - Dimensiune: L 1400 mm x l 600 mm x H 2200 mm  
	

	
	
	Corpurile de mobilier vor fi realizate din PAL melaminat cu grosime de 18 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Fiecare corp va fi prevăzut cu 7 polițe orizontale și un montant vertical pentru rigidizarea structurii.
Distanța liberă dintre polițe va fi de minimum 310 mm.
Polițele interioare vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm.
Muchiile vizibile ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Părțile de sprijin ale mobilierului vor fi prevăzute în partea inferioară cu alunecători/protecții din material plastic rezistent la uzură, pentru protecția pardoselii și stabilizarea mobilierului.
Elementele de fixare și asamblare vor fi metalice, rezistente la uzură și coroziune.
Structura mobilierului va asigura rigiditatea și stabilitatea ansamblului în condiții normale de utilizare.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului.
	

	25.
	Mobilier de Bucătărie etaj
	Dimensiune: L 2500 mm x l 600 mm x H 2200 mm
	1

	
	
	Mobila de bucătărie va avea următoarele caracteristici:
Corpurile de mobilier vor fi realizate din PAL melaminat cu grosime de 18 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Blatul de lucru va fi termorezistent, cu grosime de 38 mm, rezistent la umiditate, temperaturi moderate și agenți uzuali de curățare.
Marginile vizibile ale blatului și ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Polițele interioare vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm.
Panourile antistrop montate pe perete vor fi realizate din material decorativ antistrop, rezistent la umiditate, abur și agenți de curățare.
Picioarele corpurilor inferioare vor fi reglabile, realizate din material rezistent la umiditate și uzură, mascate cu plintă PVC placată cu aluminiu.
Corpurile suspendate vor fi prevăzute cu sisteme metalice de prindere mascate, dimensionate corespunzător pentru susținerea mobilierului în condiții de siguranță.
Nu se admit elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului.
Balamalele și elementele de feronerie vor fi metalice, reglabile, rezistente la uzură și coroziune, prevăzute cu sistem de amortizare integrată pentru închidere lină și silențioasă.
Sertarele, dacă este cazul, vor fi prevăzute cu sistem de glisare ascuns sub sertar, cu extensie parțială, capacitate portantă minimă 30 kg, cu închidere lină și silențioasă.
Orificiile pentru instalații, trasee de țevi și cabluri vor fi realizate la montaj, conform configurației existente și cerințelor beneficiarului.
Mobilierul de bucătărie va fi prevăzut cu spații dedicate pentru încorporarea echipamentelor: aragaz cu hotă, chiuvetă, plită cu cuptor electric și cuptor cu microunde.
Suplimentar, mobilierul va include un corp suspendat amplasat deasupra lăzii frigorifice, cu dimensiunea L 1200 mm x H 400 mm.
Mobilierul va fi prevăzut cu contrablat/panou de protecție cu dimensiunile 900 mm x 600 mm și 600 mm x 600 mm.
Elementele de fixare și asamblare vor fi rezistente la uzură și coroziune.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului.obila bucătărie va avea următoarele caracteristici:
	

	
	
	 Mobila de bucătarie va fi dotata cu :
· aragaz 4 arzătoare, aprindere electrică integrată, gratar din fonta, autocurațare catalitică, 60 cm inox;
· 2 butelii pentru gaz ;
· plita incorporabilă, inductie, 4 zone de gatit, 60 cm, sticlă neagra.
· Cuptor incorporabil electric, autocuratare, functie gril, cu ventilator minim clasa A;
· hota electrica, 2 motoare, l-60 cm, inox ;
· chiuveta incorporata dreptunghiulara, cuvă și picurător, din inox cu baterie si sifon de scurgere;
· combină firgorifică Side by Side minim 500 litri, minim clasa A inox;
· Cuptor cu microunde digital, minim 20 l, minim 800 W;
· Espressor automat, minim 1800 W;
· Prăjitor de  pâine, minim 2 felii, minim 850 W, inox;
· Fierbător apă minim 2000W, minim 1.5 l, deconectare automata, filtru.
· Sandwich maker min. 750W, placi antiaderente.
· Masina de spălat vase incorborabilă, minim 12 seturi, eficientă energetic clasa minim A, Silentioasa, dispunere led;
· Ladă frigorifică minim 300 l, inox.
· Aspirator cu sac minim 800 W;
	

	
	
	Suplimentar un corp suspendat peste lada frigorifică cu dimensiunea: L 1200 mm x H 400 mm
Mobila va avea contrablat cu dimensiunile:900 mm x 600 mm, și 600 mm x 600 mm.
	

	
	
	
	

	26. 
	Masa bucatărie etaj
	Dimensiune: L 1500 mm x l 800 mm x H 850 mm
	1

	
	
	Blatul mesei va fi realizat din PAL melaminat cu grosime de 25 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Marginile vizibile ale blatului vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Picioarele mesei vor fi realizate din metal rezistent la uzură și coroziune, prevăzute la partea inferioară cu elemente de protecție din material plastic pentru protejarea pardoselii.
Structura mesei va asigura stabilitatea și rigiditatea ansamblului în condiții normale de utilizare.
Elementele de feronerie și fixare vor fi metalice, rezistente la uzură și coroziune.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului. 
	

	27.
	Pat Dormitor 
	Dimensiune: L 2000 mm x l 1800 mm x H 500 mm  
	7

	
	
	Patul va fi realizat din PAL melaminat cu grosime de 18 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Muchiile vizibile ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Structura patului va fi rigidizată și dimensionată corespunzător pentru utilizare intensivă în spații de cazare.
Elementele de feronerie și asamblare vor fi metalice, rezistente la uzură și coroziune.
Sistemele de prindere și îmbinare vor asigura stabilitatea ansamblului și eliminarea jocurilor mecanice în exploatare.
Patul va fi livrat împreună cu saltea realizată din spumă poliuretanică, fără arcuri, cu grosime de minimum 180 mm.
Salteaua va fi prevăzută cu husă matlasată, detașabilă, prevăzută cu fermoar.
Materialele utilizate pentru saltea vor permite o bună circulație a aerului și vor fi destinate utilizării pentru spații de interior.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului.
	

	
	
	 
	

	28
	Noptieră  dormitor
	Dimensiune: L 500 mm x l 500 mm x H 500 mm
	18

	
	
	Noptiera va fi realizată din PAL melaminat cu grosime de 18 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Noptiera va fi prevăzută cu 1 sertar.
Sertarul va fi echipat cu mâner metalic din aluminiu sau aliaj similar, cu finisaj unitar.
Sistemul de glisare al sertarului va fi ascuns sub sertar, cu extensie parțială, capacitate portantă minimă 30 kg, cu închidere lină și silențioasă.
Muchiile vizibile ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Picioarele vor fi metalice, rezistente la uzură și coroziune, prevăzute la partea inferioară cu elemente de protecție pentru pardoseală.
Elementele de feronerie și fixare vor fi metalice, rezistente la uzură și coroziune.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului.
	

	
	
	
	

	29
	Dulap cu două uşi
	Dimensiune: L 900mm x l 630 mm x H 2200 mm  
	9

	
	
	Dulapul va fi realizat din PAL melaminat cu grosime de 18 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Dulapul va fi prevăzut cu 2 uși, 3 polițe interioare și 1 bară metalică pentru umerașe.
Polițele interioare vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm.
Muchiile vizibile ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Ușile vor fi prevăzute cu mânere metalice din aluminiu sau aliaj similar, cu finisaj unitar pentru întregul ansamblu de mobilier.
Balamalele și elementele de feronerie vor fi metalice, reglabile, prevăzute cu sistem de amortizare integrată pentru închidere lină și silențioasă.
Bara pentru umerașe va fi realizată din metal rezistent la deformare și coroziune.
Elementele de fixare și asamblare vor fi rezistente la uzură și coroziune.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului.
	

	30
	Comoda cu două uşi
	Dimensiune: L 1100mm x l 430 mm x H 900 mm  
	8

	
	
	Comoda va fi realizată din PAL melaminat cu grosime de 18 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Comoda va fi prevăzută cu 2 uși și 1 poliță interioară.
Polița interioară va fi cantuită cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm.
Muchiile vizibile ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Ușile vor fi prevăzute cu mânere metalice din aluminiu sau aliaj similar, cu finisaj unitar pentru întregul ansamblu de mobilier.
Balamalele și elementele de feronerie vor fi metalice, reglabile, prevăzute cu sistem de amortizare integrată pentru închidere lină și silențioasă.
Elementele de fixare și asamblare vor fi rezistente la uzură și coroziune.
Structura mobilierului va asigura rigiditatea și stabilitatea ansamblului în condiții normale de utilizare.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului.
	

	31.
	Masă cafea
	Dimensiune: L 800 mm x l 600 mm x H 410 mm
	10

	
	
	Blatul mesei va fi realizat din PAL melaminat cu grosime de 18 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Marginile vizibile ale blatului vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Picioarele mesei vor fi realizate din metal rezistent la uzură și coroziune.
Picioarele vor fi prevăzute la partea inferioară cu elemente de protecție din material plastic pentru protejarea pardoselii și stabilizarea mobilierului.
Structura mesei va asigura rigiditatea și stabilitatea ansamblului în condiții normale de utilizare.
Elementele de feronerie și fixare vor fi metalice, rezistente la uzură și coroziune.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului.
	

	32.
	Masă cafea inalta
	Dimensiune: L 600 mm x l 600 mm x H 110 mm
	2

	
	
	Blatul mesei va fi realizat din PAL melaminat cu grosime de 18 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Marginile vizibile ale blatului vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Picioarele mesei vor fi realizate din metal rezistent la uzură și coroziune.
Picioarele vor fi prevăzute la partea inferioară cu elemente de protecție din material plastic pentru protejarea pardoselii și stabilizarea mobilierului.
Structura mesei va asigura rigiditatea și stabilitatea ansamblului în condiții normale de utilizare.
Elementele de feronerie și fixare vor fi metalice, rezistente la uzură și coroziune.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului. 
	

	33.
	Fotoliu
	Dimensiune: L 700 mm x l 600 mm 
	22

	
	
	Fotoliul va avea structură de rezistență realizată din cadru metalic fix, rezistent la deformare și utilizare intensivă.
Șezutul și spătarul vor fi tapițate cu material textil și/sau piele ecologică, rezistent(ă) la uzură și ușor de întreținut.
Structura interioară a fotoliului va fi realizată din lemn și/sau plăci aglomerate din așchii de lemn.
Umplutura va fi realizată din spumă poliuretanică flexibilă și fibră siliconizată, materiale care permit o bună circulație a aerului și asigură confortul utilizatorului.
Materialele utilizate vor fi destinate utilizării în spații interioare și vor prezenta rezistență la utilizare repetată.
Designul fotoliului va fi de tip minimalist, cu finisaje uniforme și execuție îngrijită.
Elementele metalice vor fi protejate împotriva coroziunii și nu vor prezenta muchii tăioase sau defecte vizibile de finisaj.
	

	34.
	Fotoliu balansoar
	Dimensiune: L 700 mm x l 600 mm 
	2

	
	
	Fotoliul balansoar va avea structură de rezistență realizată din cadru metalic și/sau elemente structurale rezistente, adecvate utilizării repetate.
Sistemul de balansare va asigura stabilitatea și funcționarea silențioasă a ansamblului în condiții normale de utilizare.
Șezutul și spătarul vor fi tapițate cu material textil și/sau piele ecologică, rezistent(ă) la uzură și ușor de întreținut.
Structura interioară a fotoliului va fi realizată din lemn și/sau plăci aglomerate din așchii de lemn.
Umplutura va fi realizată din spumă poliuretanică flexibilă și fibră siliconizată, materiale care permit o bună circulație a aerului și asigură confortul utilizatorului.
Materialele utilizate vor fi destinate utilizării în spații interioare și vor prezenta rezistență la utilizare repetată.
Designul fotoliului va fi de tip minimalist, cu finisaje uniforme și execuție îngrijită.
Elementele metalice vor fi protejate împotriva coroziunii și nu vor prezenta muchii tăioase sau defecte vizibile de finisaj.
	

	35
	Dulap cu două uşi, la balcon etajul I
	Corpul 1 - Dimensiune: L 1600mm x l 1100 mm x H 2200 mm;
	1

	
	
	Corpul 2 - Dimensiune: L 1580mm x l 1100 mm x H 2200 mm  
	

	
	
	Fiecare corp va fi realizat din PAL melaminat cu grosime de 18 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Fiecare corp va fi prevăzut cu 2 uși și 3 polițe interioare.
Polițele interioare vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm.
Muchiile vizibile ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Ușile vor fi prevăzute cu mânere metalice din aluminiu sau aliaj similar, cu finisaj unitar pentru întregul ansamblu de mobilier.
Balamalele și elementele de feronerie vor fi metalice, reglabile, prevăzute cu sistem de amortizare integrată pentru închidere lină și silențioasă.
Elementele de fixare și asamblare vor fi rezistente la uzură și coroziune.
Structura mobilierului va asigura rigiditatea și stabilitatea ansamblului în condiții normale de utilizare.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului
	

	36
	Dulap la dressing mansarda I
	Dimensiune: L 1700 mm x l 600 mm x H 2200 mm;
	1

	
	
	Dulapul va fi realizat din PAL melaminat cu grosime de 18 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Dulapul va fi prevăzut cu 4 uși și 4 polițe interioare.
Polițele interioare vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm.
Muchiile vizibile ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Ușile vor fi prevăzute cu mânere metalice din aluminiu sau aliaj similar, cu finisaj unitar pentru întregul ansamblu de mobilier.
Balamalele și elementele de feronerie vor fi metalice, reglabile, prevăzute cu sistem de amortizare integrată pentru închidere lină și silențioasă.
Elementele de fixare și asamblare vor fi rezistente la uzură și coroziune.
Structura mobilierului va asigura rigiditatea și stabilitatea ansamblului în condiții normale de utilizare.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului
	

	37
	Inchidere sub scara etajul I
	Dimensiune: L 550 mm x H 620 mm;
	1

	
	
	Închiderea sub scară va fi realizată din PAL melaminat cu grosime de 18 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Ansamblul va fi prevăzut cu 2 uși.
Muchiile vizibile ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Ușile vor fi prevăzute cu mânere metalice din aluminiu sau aliaj similar, cu finisaj unitar.
Balamalele și elementele de feronerie vor fi metalice, reglabile, prevăzute cu sistem de amortizare integrată pentru închidere lină și silențioasă.
Elementele de fixare și asamblare vor fi rezistente la uzură și coroziune.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului.
	

	38
	Dulap  depozitare Mansarda I
	Dimensiune: L 2000mm x l 400 mm x H 2200 mm;
	2

	
	
	Dulapul va fi realizat din PAL melaminat cu grosime de 18 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Dulapul va fi prevăzut cu 2 uși și 4 polițe interioare.
Polițele interioare vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm.
Muchiile vizibile ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Ușile vor fi prevăzute cu mânere metalice din aluminiu sau aliaj similar, cu finisaj unitar pentru întregul ansamblu de mobilier.
Balamalele și elementele de feronerie vor fi metalice, reglabile, prevăzute cu sistem de amortizare integrată pentru închidere lină și silențioasă.
Elementele de fixare și asamblare vor fi rezistente la uzură și coroziune.
Structura mobilierului va asigura rigiditatea și stabilitatea ansamblului în condiții normale de utilizare.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului.
	

	39
	Raft depozitare Mansarda II
	Dimensiune: L 1800mm x l 400 mm x H 2000 mm;
	8

	
	
	Raftul de depozitare va fi realizat din PAL melaminat cu grosime de 18 mm, clasă de emisii E1 conform EN 13986 și EN 312, cu decor tip lemn.
Raftul va fi prevăzut cu 4 polițe interioare.
Polițele interioare vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm.
Muchiile vizibile ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 2 mm, aplicată mecanizat, în culoarea decorului.
Muchiile nevizibile/interioare ale reperelor din PAL vor fi cantuite cu bandă ABS cu grosime de minimum 0,8 mm.
Elementele de fixare și asamblare vor fi metalice, rezistente la uzură și coroziune.
Structura mobilierului va asigura rigiditatea și stabilitatea ansamblului în condiții normale de utilizare.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii desprinse, deformări sau elemente de fixare vizibile pe fețele exterioare ale mobilierului.
	

	40
	Saltea  Mansarda II
	Dimensiune: L 2000mm x l 900 mm;
	2

	
	
	Salteaua va fi destinată utilizării pentru pat de interior și va avea dimensiunea de 2000 x 900 mm.
Salteaua va fi realizată din spumă poliuretanică elastică și/sau spumă cu memorie ori materiale echivalente destinate asigurării confortului în utilizare.
Salteaua poate fi realizată fără arcuri.
Grosimea saltelei va fi de minimum 180 mm.
Structura saltelei va permite distribuirea uniformă a presiunii și asigurarea suportului ergonomic al corpului.
Husa saltelei va fi matlasată, detașabilă, prevăzută cu fermoar și realizată din material destinat utilizării în spații interioare.
Materialele utilizate vor permite o bună circulație a aerului și vor fi rezistente la utilizare repetată.
Nu se admit deformări, defecte de execuție, deteriorări ale husei sau neuniformități ale suprafeței saltelei.
	

	41
	Mobilier exterior 
	Mobilierul exterior va fi realizat din metal și/sau lemn tratat pentru utilizare în spații exterioare, rezistent la umiditate, variații de temperatură și radiații UV.
Finisajele utilizate vor fi rezistente la acțiunea razelor solare, precipitațiilor și factorilor climatici specifici utilizării în exterior.
Elementele metalice vor fi protejate anticoroziv prin vopsire în câmp electrostatic, zincare sau tratament echivalent.
Elementele din lemn, dacă este cazul, vor fi tratate pentru protecție împotriva umidității și degradării în exploatare exterioară.
Designul mobilierului va avea aspect mediteranean, cu finisaje uniforme și execuție îngrijită.
Un set de mobilier exterior va fi compus din 1 masă și 4 scaune.
Structura mobilierului va asigura stabilitatea și rigiditatea ansamblului în condiții normale de utilizare exterioară.
Elementele de fixare și asamblare vor fi rezistente la uzură și coroziune.
Nu se admit defecte vizibile de suprafață, muchii tăioase, deformări sau exfolieri ale finisajelor.
	5

	42
	Televizoare 
	Televizor  minim 110 cm diagonala, Smart, 4k Ultra HD.
Suprot de prindere pe perete TV.
	10

	43
	Aparat de Aer conditionat
	Compus din unitate interioara si unitate interioara, Minim 12.000 BTU, Clasa energetica minim A, Silentios unitatea interioara maxim 60 dB, functie incalzire/racire, dezumificare, auto curatare, culoare alb, afisaj, telecomanda, 
	14



Cantitațile, dimensiunile spatiilor și dispunerea pe încăperi a tuturor pieselor de mobilier sunt prezentate în anexele la caietul de sarcini, care face parte integranta din acest caiet de sarcini. 
Planurile sunt informative și pot suferi minime modificari. 
Se vor accepta tolerante de 5-10 cm în ceea ce priveste dimensiunile mobilierului prevazut în caietul de sarcini în functie de dimensiunile respectivului spatiu. 
	Scaunele, fotoliile și canapelele trebuie sa reziste la gradul 5 de încercare.
	Oferta tehnică va cuprinde obligatoriu specificațiile tehnice de la producător, care vor atesta caracteristicile minime și obligatorii solicitate. 
	Condițiile generale și specifice de natură tehnică sunt cele menționate în prezentul caiet de sarcini.
	Nerespectarea tuturor cerințelor privind specificațiile tehnice determină considerarea ofertei în cauză ca fiind neconformă.
	Documentația inclusă în ofertă trebuie să indice clar caracteristicile tehnice ale acestora, în așa fel încât să permită stabilirea conformității acestora cu specificațiile tehnice solicitate. Toate specificațiile tehnice solicitate în prezentul Caiet de sarcini trebuie să se regăsească în documentația tehnică a produselor furnizate de către producător. 
Furnizorul are obligația să asigure resursele umane, materiale, instalațiile și/sau echipamentele necesare în vederea furnizării, asamblării și montării tuturor produselor.
Personalul desemnat pentru asamblarea obiectelor de mobilier va fi autorizat conform normelor specifice de securitatea muncii. Ofertantul declarat câștigător, va instrui personalul propriu care execută lucrările cu norme specifice de securitatea muncii pentru acest gen de servicii. Asamblarea și montarea vor fi realizate de personalul furnizorului (pentru a beneficia de garanția oferită de producător) pe cheltuiala și riscul acestuia conform instrucțiunilor de montaj aferente fiecărui obiect de mobilier, din cadrul fiecărui lot în parte.
Furnizorul va asigura, cu mijloacele proprii, evacuarea, preluarea și transportarea deșeurilor rezultate din producție și asamblare, potrivit legislației în vigoare din domeniul deșeurilor, fără alte costuri suplimentare.

3.2 Caracteristici referitoare la nivelul calitativ și tehnic pentru toate loturile

Toate bunurile ofertate trebuie să fie noi și nefolosite.	
Bunurile care vor fi ofertate și livrate vor îndeplini specificațiile tehnice precizate în prezentul Caiet de sarcini.
Ofertantul trebuie să țină cont de specificul contractului și să asigure o unitate de aspect a mobilierului.
Mobilierul se va executa în baza specificațiilor tehnice.
Propunerea tehnică va fi însoțită de materialul documentar suport ce va dovedi caracteristicile fiecărui obiect de mobilier (de exemplu: file de catalog, desene, schițe, date, mostre de material și culoare pentru produsele ofertate, etc.) și va include o descriere detaliată a caracteristicilor acestuia.
În Propunerea tehnică se va indica, dacă este cazul, adresa paginii web a producătorului/ distribuitorului/ furnizorului la care pot fi găsite caracteristicile produselor ofertate, și care să demonstreze îndeplinirea specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini. 
Ofertantul desemnat câștigător va prezenta la semnarea contractului subsecvent o paletă de cel puțin trei mostre de culoare (stejar) pentru fiecare din obiectele de mobilier. Autoritatea contractantă urmând să stabilească și să accepte culoarea aleasă pentru corpurile de mobilier.
Fiecare produs ofertat va fi considerat complet, dacă include toate accesoriile necesare asamblării și montării, în vederea utilizării acestuia pentru scopul specific. 

Notă: Specificațiile tehnice, imaginile sau denumirile care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, etc. sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații sau denumiri vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

3.2. Condiții de garanție pentru toate seturile 

Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este de minimum 2 ani și începe de la data semnării procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă a produselor.
Dacă termenul de garanție oferit de către producător este mai mare decât cel prevăzut în Caietul de sarcini, atunci termenul de garanție acceptat va fi cel al producătorului.
În perioada de garanție furnizorul se obligă să repare, să înlocuiască sau să remedieze pe propria cheltuială (inclusiv transportul) subansamblele, componentelor sau pieselor defecte ale bunurilor livrate numai cu componente/piese noi, conform cerințelor prezentate în caietul de sarcini.
Timpul de răspuns al furnizorului pentru remedierea defecțiunilor sesizate este de 5 zile lucrătoare de la momentul înștiințării furnizorului cu privire la apariția acestora.
Perioada de garanție a bunurilor se extinde cu perioada scursă de la data înștiințării furnizorului și până la data la care produsele au fost repuse în stare de folosință.
Nu se va percepe nicio taxă în perioada de garanție, privitoare la transportul bunului și/sau la deplasarea personalului care realizează repararea/ înlocuirea acestuia.

3.4. Termene și condiții de livrare pentru toate seturile
Termenul de livrare este maxim 3 luni de la data emiterii comenzii/ ordinului de livrare. Durata contractului este pana la data de 31.12.2026.
Operatorul economic va asigura și gestiona, pe cheltuiala sa, livrarea, asamblarea și montarea tuturor bunurilor din cadrul fiecărui set în parte la sediul indicat de autoritatea contractantă.
Operatorul economic își îndeplinește obligația de livrare în momentul în care toate bunurile au fost asamblate și aşezate pe poziţie la Autoritatea contractantă (sediul indicat de autoritatea contractanta) și s-a realizat recepția cantitativă și calitativă a acestora. 
Operatorul economic trebuie să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea bunurilor în locațiile specificate, inclusiv taxele vamale, alte taxe și speze oficiale care se plătesc la import, precum și costurile și riscurile de îndeplinire a formalităților vamale, atunci când este cazul.
Termenul de asamblare/montare pentru toate obiectele de mobilier din cadrul fiecărui set în parte în  funcţie de cantitatea de produse este de maxim 15 zile calendaristice de la livrarea bunurilor în locația specificată. Asigurarea bunurilor pe perioada transportului, până la efectuarea recepției cantitative și calitative, revine în sarcina furnizorului.
Lista locațiilor pentru livrare, tipul și numărul bunurilor ce vor fi livrate sunt precizate de autoritatea contractantă.
La livrarea și asamblarea bunurilor pe poziția stabilită de Autoritatea contractantă, operatorul economic va transmite Autorității contractante și următoarele documente:
- instrucțiunile de asamblare și utilizare traduse în limba română, dacă este cazul;
- certificatele de garanție;
- declarațiile de conformitate;
- aviz de însoțire a mărfii;
- alte documente.
3.5. Recepția cantitativă și calitativă 

Recepția cantitativă și calitativă se va face la sediul indicat de Autoritatea contractantă, după asamblarea și verificarea bunurilor, în prezența reprezentanților autorizați ai Furnizorului.

Recepția va consta în:
- verificarea cantitativă a bunurilor livrate;
- verificarea integrității bunurilor;
- verificarea documentației tehnice și a documentelor de livrare;
- verificarea bunurilor după asamblarea și montarea lor pe poziție.
În cazul în care la recepție bunurile livrate și asamblate nu vor îndeplini o parte dintre cerințele obligatorii menționate în prezentul Caiet de sarcini, Furnizorul se obligă să înlocuiască gratuit bunul cu unul conform și funcțional, fără a modifica prețul contractului. Furnizorul se obligă să livreze gratuit componentele lipsă sau să le înlocuiască pe cele deteriorate. 
Bunurile vor fi livrate cu toate componentele necesare pentru a îndeplini toate cerințele tehnice din Caietul de sarcini. 
La recepție se încheie un proces verbal de recepție pentru fiecare set.  
Mobilierul care nu corespunde din punct de vedere tehnic şi funcţional cu cerinţele minime obligatorii din caietul de sarcini şi oferta declarată câştigătoare, va fi refuzat de achizitor, ofertantul având obligaţia să îl înlocuiască în termen de 48 de ore. 
Factura va fi însoţită de procesele-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă, precum şi de avizele de însoţire a mărfii.

4. [bookmark: _Toc224222981]Vizitarea amplasamentului
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]
Ofertanții pot să viziteze amplasamentul obiectivului de investiții pentru care se solicită mobilier pentru asigurarea corelării mobilierului cu realitatea din teren.  
Vizitarea amplasamentului se va putea face la 3 zile lucratoare după publicarea anunțului de participare în SICAP, in baza unei solicitari din partea ofertantului, adresata Serviciului Investitii – A.B.A. Crisuri, tel. 0259-443.892, int. 418, 419. Vizitarea amplasamentului nu este obligatorie. În cazul în care operatorii economici sunt interesaţi, vizitarea amplasamentului se va efectua în prezenţa reprezentantului autorităţii contractante, Administraţia Bazinală de Apă Crișuri. Participanţii la vizitarea amplasamentelor vor prezenta delegaţii sau documente de reprezentare din partea ofertantului cu semnătura acestuia.

5. [bookmark: _Toc224222982]Durata contractului

Durata prevăzută pentru livrarea produselor este de 90 zile de la primirea ordinului de incepere, iar valabilitatea contractului este până la data de 31.12.2026.

        Anexe: 
- Planuri arhitectură;
- Poze sugestive exemplu mobilier;
- Anexa Oferta Mobilier


Șef Serviciu INVESTIȚII,		     
ing. Stelian PETRILA

Întocmit,
Ing. Adrian DUMEA
Pag. 118 din 118


image1.png
e




image2.png
MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR SI PADURILOR





image3.png
A\ ADMINISTRATIA NATIONALA

APELE ROMANE

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI

(/

®




