De la inverter panouri N2XH 4x240+120 THVAC
fotovoltace ~30kW, >~ EE2P0kN
TERASA P Pa=180kW
LEGENDA
TE-E3 - cablu alimentare din cupru, |a foc min, 90, tip NHXH ES0 (PH120)
S Pi=47kW cablu alimentare din cupnu, cu intarziere la p flacarii, cu degajar
= = Al i i o) are flacaril, cu degajan
ETAJ 3 Ra=34kwW redise de fum si halogenur, iip N2XH B g
E - lablou sleciric
TABLOURI ELECTRICE
TE-EI2 TGD - Tablou electric general
—S Pi=20kwW TCV - Tablou electric consumatori vitali
ETAJ Pa=15kW TSPI - Tablou electric stafie pompare Incendiu
TE-S8S - Tablou electric lumina, prize si forta subsol
TE-P - Tablou electric lumina, prize si forta| parter
INTERMEDIAR TE-Ell - Tablou electric etaj intermediar 1
+ 1 2.8 TE-E2 - Tablou electric lumina, prize si foria|eta) 2
TE-EI2 - Tablou eleciric etaj intermediar 2
TE-E3 - Tablou electric lumina, prize si foria etaj 3
TCA-P - Tablou electric camera alba parter
THVAC - Tablou electric echipamente HVAC
TE-E2 TGAP - Tablou electric grup pompare apa polabila
Pi=120kW TCT - Tablou electric centrala termica
Pa=B4kW Tl.Auto - Tablou electric incarcare masini electrice
T.Lift - Tablou electric lift - furnizat cu echipamentul
Etaj 2
TE-EN
—~_] Pi=18kW
ETAJ Pa=12kW
INTERMEDIAR
+3.17
TE-P
Pi=1BKW —]
Tl.Auto Pa=12kW TOALP
Pi=120kW Pi=140kW
Pa=110kW Pa=105kW
PARTER
bara consumatori
N2XCH 4%95+50 preferentiai N2XH 4x95+50
TCV
Pi=212 kW
Pa=105 kw WUES
4P[200A
S ) [ e
= P 200A
I ™
l N{ﬁ‘i{ @ 4P/200A
NHXH E90 4x95 + UPS 1
NHXH E90 1x50 I B ONLINE
TLift1 S — N T T Ak 160 kVA
Pi=9kwW
Pa=7.2kW B
4P/200A
4PI63A
— 4P/400A
3P/M25A r
4PB0A  N2XH X285 Categoria de importanta C - normala conform HGR 766/97
N2XH 5x6 T N2XH 5x10 Clasa de importanta Il - normala, conform P100 -1/2013.
N Grad de rezistenta la foc lll conform P 118/99
4pOGAS NeAHAXS5+50 bara consumatori vital Risc mijlociu de incendiu, conform P 118/99
SHHORACH 1AD0HNEICH 150 wPo2A | N2XH 56 |
dalla PT conform *studiu solufie® |
T (]D - iy l 4P[32A N2XH 5x6 |
o0, 4P/50A GE |
Pkal\‘% 160kVA (128kW) INDEX REVIZII DESCRIERE MODIFICARI \ V/ DATA
4PMO00A - Mapisoa  N2XH 5x10/ (B TReliiia by
_— B e L Modernizare si refl uatin Sir. Erou lancu
DELIMITARE PROIECT 4PI63A N2XH 5x10/ NHXH E90 4x50+25 Iz PROIECT Nicolae nr. 128A, Volunian, ifov;: Erea ulilizari acesluia ca
INSTALATI| ELECTRICE . TGAP ﬁHg%ﬁ—Eg-gAjlgn 2 Centru de excelenta pentru Tehnalogii Semiconductoare
Ta prizn oo pamant BEP Pi=22kW. M.C. GENERAL CONSTRUCT ALFA L =
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TE-SBS TSPI !n : F Microtehnologie - IMT Bucuresti (IMT Bucuresti) J425/2023
;figg IF\:"(IV Pi =72 kW ! i | INSTALATII ELECTRICE BATA
L Pa=B0 kWY i | IPLANSA SCHEMA GENERALA DE
NHXH E90 4x50+25 ] e SPECIFICATIE NUME f DISTRIBUTIE 12-2023
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LEGENDA

Panou LED DAL, 595x595mm, monatj aparent, max
30W, min 130Im/W, 4000K, UGR <19, CRI 80

Spot LED DALI, ¢ 228mm, incastrat in tavan fals IP
54, IK 06, 4000K, CRI 80, max 25W, minim 2600Im

Spot LED DALI, ¢ 228mm, incastrat in tavan fals IP
54, |IK 06, 4000K, CRI 80, max 25W, minim 2600Im,
echipat cu kit de emergenta - autonomie 3h, destinat
iluminatului de securitate local, ales de catre
arhitect/beneficiar

Aplica LED DALI, ¢ 420mm, montaj aparent IP 65, IK
10, 4000K, CRI 80, max 27W, minim 2278Im

Corp de iluminat echipat cu sursa LED max.40W/840,
montaj aparent, complet echipat (inclusiv driver LED),
grad de protectie min. IP20/54 in functie de locul de
montaj, echipat cu kit de emergenta - autonomie 3h,
destinat iluminatului de securitate pentru evacuare,
ales de catre arhitect/beneficiar

Aparat de iluminat LED DALI, 1200mm, montaj

aparent, IP 66, IK 08, 4000K, CRI> 80, max 40W, min
125Im/W, 4000K, UGR <25, , echipat cu kit de
emergenta - autonomie 3h, deslinat iluminatului de
securitate local, ales de catre arhitect/beneficiar

Aparat de iluminat LED DALI, 1200mm, montaj

aparent, IP 66, IK 08, 4000K, CRI> 80, max 40W, min
125Im/W, 4000K, UGR <25, , echipat cu kit de
emergenta - autonomie 3h, destinat iluminatului de
securitate pentru continuarea lucrului, ales de catre
arhitect/beneficiar

Aparat de iluminat LED DALI, 1200mm, montaj

aparent, |P 66, IK 08, 4000K, CRI> 80, max 40W, min
125Im/W, 4000K, UGR <25, echipat cu kit de

emergenta - autonomie 3h, destinat iluminatului de
securitate penfru interventie, ales de catre
arhitect/beneficiar

LP - corp de luminat incastrat echipal cu sursa LED max. 10W, cu driver inclus,
grad de protectie min. IP20, echipat cu kit de emergenta - autonomie 3h,
NEPERMANENT, destinat iluminatului de siguranta impotriva panicii,
ales de catre arhitect/beneficiar

H - corp pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantiior
Interion, tip luminobloc - 1h autonomie, echipat cu sursa LED max.
11W, tip PERMANENT, montaj aparent pe perete, marcat
corespunzator, grad de protectie min. IP 20

E - corp pentru iluminatul de securitate pentru =147, tip luminobloc -
3h autonomie, echipat cu sursa LED 11W, tip PERMANENT, montaj
aparent pe perete/atarnat, marcat conform locului de montaj, grad de
protectie min. IP 20

E1 - corp pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, tip luminobloc -
3h autonomie, echipat cu sursa fluorescenta 1x8W, tip PERMANENT,
montaj aparent pe perete, nemarcat, grad de protectie min. IP 54

- priza simpla cu contact de protectie 2P+PE, 16A/230V, montaj ingropat,
grad de protectie min. IP20;

- priza simpla cu contact de protectie 2P+PE, 16A/230V, montaj aparent,
echipat cu gamituri elastice pentru intrarea cablurilor, grad de protectie
min. IP54 ;

.- priza dubla cu contact de protectie 2 x 2P+PE, 16A/230V, montaj

ingropat, grad de protectie min. IP20;

- tablou electric montat aparent la interior
(spatil uscate)

3713

BY

Unitate evaluare cablu termosensibil

Categoria de importanta C - normala conform HGR 766/97
Clasa de importanta Il - normala, conform P100 -1/2013.
Grad de rezistenta la foc Ill conform P 118/99

Risc mijlociu de incendiu, conform P 118/99
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LEGENDA DETECTIE INCENDIU LECENDADATEVOGE LEGENDA DETECTIE EFRACTIE
(=0 gentrala semnalizare incendiu (ECS) ' Rack 19 cse CSE  Centrala detectie efractie 8 zone
g b & PR  Detector de miscare bivolumetric PIR
iy Sursa de alimentare . eleclor de miscare bivolumetric
F@ Detector optic de fum adresabil = PiEatesR Ho cabo el '
F Detector optic de fum adresabil, montat in plafon [] A Punctde acces wireless, de interior, BO2.11 niaciax, alimentare PoE B Buton panica
= Indicator optic detector optic montat in plafon P
[z Detector multisenzorial (optic / temperatura) —= Cablu FTP catfa LSZH ] SEl Sirena semnalizare efractie
B Buton manual de alarmare incendiu adresabil Cabiu FO, MM, OM4.50/125 12 fibre LSZH de interior, WAVE, 104dB
¥ Buton ad'?sab‘! fie""_’f“lma‘e LEGENDA TVCI SE Ext. Sirena semnalizare efractie de
TRE Modul de intrari iesiri 57 o Camera video de exterior, IP, 2MP, IR 30m, exterior cu flash, CALL, 105dB
=t Sirena avertizare incendiu, adresabila, de interior 100dB IP67, -30+60C, alimentare PoE -
SE Sirena avertizare incendiu, autoalimentata, de exterior 8 Camera video de interior, IP, 2MP, Sursa de alimentare 13.8V/3A,
B @ Detector optic de fum adresabil, montat pe tubulatura IR 30m, alimentare PoE echlpata cu_acumuiator 12VJ'7Ah \NDEX REVIZII
= == Cablu FTP 4x2x0,5 cat Sursa de alimentare 5A, inclusa

SA ;
].___'Zl detector de gaz in centrala Modernizare si refunctionalizare a imobilului situat in Str. Erou lancu
= = PROIECT Nicolae nr. 126A, Voluntari, ilifov, in vederea utiliz&ril acestuia
Cablu JEH(SHES0 1x2x0,8 = Acumulator 12V/17Ah | Centru de excelenta pentru Tehnologii Semiconductoare
Cablu JEH(St)E90 2x2x0,8 M.C. GENERAL CONSTRUCT ALFA
Cablu NHXH E90 3x1,5 ey s ", ADRESA Sir Erou limc Nicolae nr. 1267, Valimiars, oy
=T Tastatura LCD Str, lon Heliade Radulescu, Nr. 26, etaj 2, Sector 2, B sti
PROIECTANT Nr. Project Extem:
e Cablu JY(St)Y 1x2x0,8 mm E-mall : me@meprolect.s ol oenera | S:C. ARHITECA SOLUTION S.R.L. A038 /2023
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LEGENDA E

Panou LED DALI, 595x595mm, monatj aparent, max |
H 30W, min 130Im/W, 4000K, UGR <19, CRI 80

Spot LED DALI, ¢ 228mm, incastrat in tavan fals IP
54, IK 06, 4000K, CRI 80, max 25W, minim 2600Im

6.00

O I BIROURY
N8

3,80

Spot LED DALI, ¢ 228mm, incastrat in tavan fals IP
Ed 54, IK 06, 4000K, CRI 80, max 25W, minim 2600Im,
echipat cu kit de emergenta - autonomie 3h, destinat
iluminatului de securitate local, ales de catre B \ 2
arhitect/beneficiar

o Aplica LED DALI, ¢ 420mm, montaj aparent IP 65, IK
10, 4000K, CRI 80, max 27W, minim 2278Im

Corp de iluminat echipat cu sursa LED max.40W/840,

montaj aparent, complet echipat (inclusiv driver LED),

grad de protectie min. IP20/54 in functie de locul de

montaj, echipat cu kit de emergenta - autonomie 3h, G
destinat iluminatului de securitate pentru evacuare,

ales de catre arhitect/beneficiar

Aparat de iluminat LED DALI, 1200mm, montaj
aparent, IP 66, IK 08, 4000K, CRI> 80, max 40W, min
L 125Im/W, 4000K, UGR <25, , echipat cu kit de
emergenta - autonomie 3h, destinat iluminatului de
securitate local, ales de catre arhitect/beneficiar
Aparat de iluminat LED DALI, 1200mm, montaj
aparent, IP 66, IK 08, 4000K, CRI> 80, max 40W, min
S 125Im/W, 4000K, UGR <25, , echipat cu kit de
emergenta - autonomie 3h, destinat iluminatului de H
securitate pentru continuarea lucrului, ales de catre
arhitect/beneficiar
Aparat de iluminat LED DAL, 1200mm, montaj
aparent, |P 66, IK 08, 4000K, CRI> 80, max 40W, min
125Im/W, 4000K, UGR <25, echipat cu kit de
emergenta - autonomie 3h, destinat iluminatului de I
securitate pentru interventie, ales de caire e
arhitect/beneficiar iom
LP - corp de luminat incastrat echipat cu sursa LED max, 10W, cu diver incus, s M @-@‘.]
«  grad de protectie min. P20, echipat cu kit de emergenta - autonomie 3h, | 1_.‘ S o
NEPERMANENT, destinat iluminatului de siguranta impotriva panicii, " 7
ales de catre arhitect/beneficiar
H - corp pentru iluminatul de securitate pentru marcaras hidrantlor
interior, tip luminobloc - 1h autonomie, echipat cu sursa LED max.
11W, tip PERMANENT, montaj aparent pe perete, marcat
corespunzator, grad de protectie min. [P 20
E - corp pentru iluminatul de securitate pentru =v2cu=re, tip luminobloc - J
3h autonomie, echipat cu sursa LED 11W, tip PERMANENT, montaj
aparent pe perete/atarnat, marcat conform locului de montaj, grad de
protectie min. IP 20
E1 - corp pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, fip luminobloc -
3h autonomie, echipat cu sursa fluorescenta 1x8W, tip PERMANENT, o8 210 . "
montaj aparent pe perete, nemarcat, grad de protectie min. IP 54 ¢ ' R ==+ i
- priza simpla cu contact de protectie 2P+PE, 16A/230V, montaj ingropat, 2
grad de protectie min. IP20;
- priza simpla cu contact de protectie 2P+PE, 16A/230V, montaj aparent, -
-+ echipat cu garnituri elastice pentru intrarea cablurilor, grad de protectie 1

min. IP54 ;
4. - priza dubla cu contact de protectie 2 x 2P+PE, 16A/230V, mantaj

ingropat, grad de protectie min, IP20;
- tablou electric montat aparent la interior _
{6patitiscate) LEGENDA DETECTIE INCENDIU LEGENB DAIEVOUE
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LEGENDA DETECTIE EFRACTIE
SRR csE CSE  Centrala detectie efractie 8 zone

PIR Detector de miscare bivolumetric PIR

Centrala semnalizare incendiu (ECS)
Panou repetor

=]
= <%
B Sursa de alimentare
€3] Detector optic de fum adresabil L Piiza Dato R4 catta E )
= Detector optic de fum adresabil, montat in plafon bl A Puncide acoes winsless, de inlerior, 80211 nfaclax, alimentare PoE B Buton panica

: Indicator optic detector optic montat in plafon p
[l Detector multisenzorial (optic / temperatura) — AL TR LS p] SEI  Sirena semnalizare efractie

Buton manual de alarmare incendiu adresabil — Cablu FO, MM, OM4 50/125 12 fibre LSZH de interior, WAVE, 104dB

i3}
Vil Buton adresabil desfumare LEGENDA TVCI SE Ext. Sirena semnalizare efractie de
TRE Modul de intrari iesiri Ex7 ove Camera video de extsrior, IP, 2MP, IR 30m, exterior cu flash, CALL, 105dB

Categoria de importanta C - normala conform HGR 766/97
Clasa de importanta Il - normala, conform P100 -1/2013,
Grad de rezistenta la foc lll conform P 118/99

Risc mijlociu de incendiu, conform P 118/99

e Sirena averiizare incendiu, adresabila, de interior 100dB IP67, -30+60C, alimentare PoE ; vV,
SE Sirena avertizare incendiu, autoalimentata, de exterior @ 0 Camera video de interiar, IP, 2MP, S:hl‘a‘a ‘tjae altmenfari%:&?z\l?;‘.\h
echipata cu acumulator

O Detector optic de fum adresabil, montat pe tubulatura IR 30m, alimentare PoE 3 do aimeciars BA #alusa
: ursa de alimentare 5A, inclu

ST Unitate evaluare cablu termosensibil Cablu FTP 4x2x0,5 caif s e
[=4 detector de gaz in centrala
Cablu JEH(SHESD 1x2x0,8

Cablu JEH(S)EQ0 2x2x0,8
Cablu N E90 3x1,5

Acumulator 12V/17Ah INDEX REVIZII DESCRIERE MODIFICARI DATA

Modemizare sl refunctionalizare a imebilului situat in Str. Erou lancu
PROIECT Nicolae nr. 126A, Voluntari, llfov, in vederea ulilizarii acestuia
Centru de excelenta pentru Tehnologii Semiconductoare

Tastatura LCD
Cablu JY(St)Y 1x2x0,8 mm
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Panou LED DALI, 595x595mm, monatj aparent, max
30W, min 130im/W, 4000K, UGR <19, CRI 80

Spot LED DALI, ¢ 228mm, incastrat in tavan fals IP
54, |K 06, 4000K, CRI 80, max 25W, minim 2600im

Spot LED DALI, ¢ 228mm, incastrat in tavan fals IP
54, IK 06, 4000K, CRI 80, max 25W, minim 2600im,
echipat cu kit de emergenta - autonomie 3h, destinat
iluminatului de securitate local, ales de catre
arhitect/beneficiar

Aplica LED DALI, ¢ 420mm, montaj aparent IP 65, IK
10, 4000K, CRI 80, max 27W, minim 2278Im

Corp de iluminat echipat cu sursa LED max.40W/840,
montaj aparent, complet echipat (inclusiv driver LED),
grad de protectie min. IP20/54 in functie de locul de
montaj, echipat cu kit de emergenta - autonomie 3h,
destinat iluminatului de securitate pentru evacuare,
ales de catre arhitect/beneficiar

Aparat de iluminat LED DALI, 1200mm, montaj
aparent, IP 66, IK 08, 4000K, CRI> 80, max 40W, min
125Im/W, 4000K, UGR <25, , echipat cu kit de
emergenta - autonomie 3h, destinat iluminatului de
securitate local, ales de catre arhitect/beneficiar
Aparat de iluminat LED DALI, 1200mm, montaj
aparent, IP 66, IK 08, 4000K, CRI> 80, max 40W, min
125Im/W, 4000K, UGR <25, , echipat cu kit de
emergenta - autonomie 3h, destinat iluminatului de
securitate pentru continuarea lucrului, ales de catre
arhitect/beneficiar

Aparat de iluminat LED DALI, 1200mm, montaj
aparent, IP 66, IK 08, 4000K, CRI> 80, max 40W, min
125Im/W, 4000K, UGR <25, echipat cu kit de
emergenta - autonomie 3h, destinat iluminatului de
securitate pentru interventie, ales de catre
arhitect/beneficiar

LP - corp de iluminat incastrat echipat cu sursa LED max. 10W, cu driver inclus,

grad de protectie min, IP20, echipat cu kit de emergenta - autonomie 3h,
NEPERMANENT, destinat iluminatului de siguranta impotriva panicii,
ales de catre arhitect/beneficiar

H - corp pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantlor
Interior, tip luminobloc - 1h autonomie, echipat cu sursa LED max.
11W, tip PERMANENT, montaj aparent pe perete, marcat
corespunzator, grad de protectie min. IP 20

E - corp pentru iluminatul de securitate pentru =v=:ua, tip luminobloc -

3h autonomie, echipat cu sursa LED 11W, tip PERMANENT, montaj
aparent pe perete/atamat, marcat conform locului de montaj, grad de
protectie min. IP 20

E1 - corp pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, tip luminobloc -

3h autonomie, echipat cu sursa fluorescenta 1x8W, tip PERMANENT,
montaj aparent pe perete, nemarcat, grad de protectie min. IP 54

- priza simpla cu contact de protectie 2P+PE, 16A/230V, montaj ingropat,

grad de protectie min. IP20;

- priza simpla cu contact de protectie 2P+PE, 16A/230V, montaj aparent,
echipal cu gamituri elastice pentru intrarea cablurilor, grad de protectie

min. IP54 ;

. - priza dubla cu contact de protectie 2 x 2P+PE, 16A/230V, montaj

ingropat, grad de protectie min. [P20;

- tablou electric montat aparent la interior
(spatii uscate)
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LEGENDA DETECTIE INCENDIU LEGENDA DATEVOCE LEGENDA DETECTIE EFRACTIE
&= Centrala semnalizare incendiu (ECS) Rack 19" cse CSE  Centrala detectie efractie 8 zone
Panou repetor . i i
B Sursa de alimentare . . <% PIR Detector de miscare bivolumetric PIR
F® Detector optic de fum adresabil i FIEA TNy e Gl .
FE Detector optic de fum adresabil, montat in plafon (s 4 Punctde acces wireless, de interior, B02.11 nfaclax, alimentare PoE B Buton panica
= Indicator optic detector optic montat in plafon p
[ Detector multisenzorial (optic / temperatura) Cablu FTP cat6a LSZH Dd SEI Sirena semnalizare efractie
58 Buton manual de alarmare incendiu adresabil — Cablu FO, MM, OM4 50/125 12 fibre LSZH de interior, WAVE, 104dB
¥ Buton adresabil desfumare LEGENDA TVCI M SE Ext. Sirena semnalizare efractie de
R Modul de intrari iesiri X7 ov Camera video de exterior, IP, 2MP, IR 30m, exterior cu flash, CALL, 105dB
it Sirena avertizare incendiu, adresabila, de interior 100dB IP67, -30+60C, alimentare PoE .
- Sirena avertizare incendiu, autoalimentata, de exterior &) o Cameravideo de interior, IP, 2MP, Sursa de alimentare 13.8V/3A,
F® Detector optic de fum adresabil, montat pe tubulatura IR 30m, alimentare PoE echipata cu acumulator 12V/7Ah
[T Unitate evaluare cablu termosensibil = T CRON FIP B2, 0 ot [SA ] Sursa de alimentare 5A, inclusa
e in centrala
[=4 detector de gaz
Cablu JEH(SH)EQ0 1x2x0,8 Acumulator 12V/17Ah
Cablu JEH(St)ESD 2x2x0,8
Cablu NHXH ES0 3x1,5 = Tastatira LCD
— Cablu JY(St)Y 1x2x0,8 mm

Categoria de importanta C - normala conform HGR 766/97
Clasa de importanta Il - normala, conform P100 -1/2013.
Grad de rezistenta la foc lll conform P 118/99

Risc mijlociu de incendiu, conform P 118/99
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LEGENDA

o %
6.00-

Panou LED DALLI, 595x595mm, monatj aparent, max
[.] 30W, min 130lm/W, 4000K, UGR <19, CRI 80

Spot LED DALI, ¢ 228mm, incastrat in tavan fals IP
L 54, |K 06, 4000K, CRI 80, max 25W, minim 2600Im

3.80
2.00
i}

Spot LED DALI, ¢ 228mm, incastrat in tavan fals IP

8h 54, IK 06, 4000K, CRI 80, max 25W, minim 2600Im,
echipat cu kit de emergenta - autonomie 3h, destinat ot
iluminatului de securitate local, ales de catre |
arhitect/beneficiar

o Aplica LED DALI, ¢ 420mm, montaj aparent IP 65, 1K
10, 4000K, CRI 80, max 27W, minim 2278Im |

Corp de iluminat echipat cu sursa LED max.40W/840,
montaj aparent, complet echipat (inclusiv driver LED),
grad de protectie min. IP20/54 in functie de locul de
montaj, echipat cu kit de emergenta - autonomie 3h,
destinat iluminatului de securitate pentru evacuare,
ales de catre arhitect/beneficiar

Aparat de iluminat LED DALI, 1200mm, montaj
- aparent, IP 66, IK 08, 4000K, CRI> 80, max 40W, min
& | {25Im/W, 4000K, UGR <25, , echipat cu kit de
emergenta - autonomie 3h, destinat iluminatului de
securitate local, ales de catre arhitect/beneficiar
Aparat de iluminat LED DALI, 1200mm, montaj
~ aparent, IP 66, IK 08, 400K, CRI> 80, max 40W, min H
@ 125Im/W, 4000K, UGR <25, , echipat cu kit de
emergenta - autonomie 3h, destinat iluminatului de
securitate pentru continuarea lucrului, ales de catre
arhitect/beneficiar
Aparat de iluminat LED DALI, 1200mm, montaj
aparent, 1P 66, IK 08, 4000K, CRI> 80, max 40W, min |
125Im/W, 4000K, UGR <25, echipat cu kit de
emergenta - autonomie 3h, destinat iluminatului de
securifate pentru interventie, ales de catre
arhitect/beneficiar
LP - corp de iluminat incasirat echipat cu sursa LED max. 10W, cu driver inclus,
grad de protectie min. IP20, echipat cu kit de emergenta - autonomie 3h, |
NEPERMANENT, destinat lluminatului de siguranta impotriva panicii,
ales de catre arhitect/beneficiar
H - corp pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantiion
interion, tip luminobloc - 1h autonomie, echipat cu sursa LED max.
11W, tip PERMANENT, montaj aparent pe perete, marcat J |
corespunzator, grad de protectie min. IP 20
E - corp pentru iluminatul de securitate pentru &v2cuare, tip luminobloc -
3h autonomie, echipat cu sursa LED 11W, tip PERMANENT, montaj |
aparent pe perete/atamat, marcat conform locului de montaj, grad de
protectie min. IP 20 110 2.00 0.62 200 1.72 200 1.31 200 091 200 2.85 L9 350

E1 - corp pentru fluminatul de securitate pentru evacuare, tip luminobloc - .53 1,00 100 2,00 2,00

l
N

2.20

2.00-
2,00

(3]
13.05

3,80

2.20—

[l

|
[HHIH

0

3.80

3.84
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=1 3hautonomie, echipat cu sursa fluorescenta 1x8W, tip PERMANENT, 6.86
montaj aparent pe perete, nemarcat, grad de protectie min. IP 54

- priza simpla cu contact de protectie 2P+PE, 16A/230V, montaj ingropat, A o
* grad de protectie min. IP20; 1 2 13 4 5 6
- priza simpla cu contact de protectie 2P+PE, 16A/230V, montaj aparent,
4 echipat cu gamituri elastice pentru intrarea cablurilor, grad de protectie
min. IP54 ;
4. ~priza dubla cu contact de protectie 2 x 2P+PE, 16A/230V, montaj
ingropat, grad de protectie min. IP20;

- tablou electric montat aparent la interior
" g
(Spatiuscats) LEGENDA DETECTIE INCENDIU EECENDADATEVECE LEGENDA DETECTIE EFRACTIE

ESR},‘E‘.% sgm?alizare incendiu (ECS) Rack 19" cst CSE  Centrala detectie efractie 8 zone
Sursa de%limentare 4% PIR Detector de miscare bivolumetric PIR

|
Detector optic de fum adresabil - Priza Date RJ45 cata I .
petecior opess dF fum adresabil, Mokt ) ke bf A+ Punclde acoss witless, de nteio, 802.11 aclax,aimentare PoE a Buton panica | Categoria de importanta C - normala conform HGR 766/97
Indicator optic detector optic montat in plafon | Clasa de importanta Il - normala, conform P100 -1/2013.

Bp
v Detector multisenzorial (optic / temperatura) — Cablu FTP cal6a LSZH e SEI Sirena semnalizare efractie Grad de rezistenta la foc lll conform P 118/99
58 Buton manual de alarmare incendiu adresabil - G, MM, St EriZ bl s et d=iRteHORIWAVE, 104d4 | Risc mijlociu de incendiu, conform P 118/99
1

= 31.80

—

- m

.@@E]E.IEI

Buton adresabil desfumare . i i i 2 7
= e v s LEGENPTA Vel M SE Ext. Sirena semnalizare efractie de SR —r
s lodul de intrari iesii . . X7 cv Camera video de exterior, IP, 2MP, IR 30m, exterior cu flash, CALL, 105dB A Y CINER O
s Sirena avertizare incendiu, adresabila, de interior 100dB IPE7, -30+60C, alimentare PoE ) | Wﬂ\%.’/
SE Sirena avertizare incendiu, autoalimentata, de exterior 8 o Camera video de interior, IP, 2MP, PSU Sursa de alimentare 13.8V/3A, | = =
F® Detector optic de fum adresabil, montat pe tubulatura HR:30m, almontre Fok echipata eu acumulator 12V/7Ah ' 1

[T Unitate evaluare cablu termosensibil - Cablu FTP 4x2x0.5 catf “SA Sursa de alimentare 5A, inclusa INDEX REVIZI| DESCRIERE MODIFICARI DATA

getglcmr de( gaz in centrala

ablu JEH(St)ESD 1x2x0,8 Acumulator 12V/17Ah
Cablu JEH(St)EQ0 2x2x0,8 c e
Cablu NHXH ES0 3x1,5

Modemnizare si refunctionalizare a imobilului situat in Str. Erou lancu
PROIECT Nicolae nr. 126A, Voluntari, iifov, in vederea utilizari| acestuia ca
Centru de excelenta pentru Tehnologii Semiconductoare
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LEGENDA

=]

Panou LED DAL, 595x595mm, monatj aparent, max
30W, min 130im/W, 4000K, UGR <19, CRI 80

Spot LED DALL, ¢ 228mm, incastrat in tavan fals IP
54, IK 06, 4000K, CRI 80, max 25W, minim 2600Im

Spot LED DALI, ¢ 228mm, incastrat in tavan fals IP
54, IK 06, 4000K, CRI 80, max 25W, minim 2600Im,
echipat cu kit de emergenta - autonomie 3h, destinat
iluminatului de securitate local, ales de catre
arhitect/beneficiar

Aplica LED DALI, ¢ 420mm, montaj aparent IP 65, IK
10, 4000K, CRI 80, max 27W, minim 2278Im

Corp de iluminat echipat cu sursa LED max.40W/840,
montaj aparent, complet echipat (inclusiv driver LED),
grad de protectie min. IP20/54 in functie de locul de
montaj, echipat cu kit de emergenta - autonomie 3h,
destinat iluminatului de securitate pentru evacuare,
ales de catre arhitect/beneficiar

Aparat de iluminat LED DALI, 1200mm, montaj
aparent, IP 66, IK 08, 4000K, CRI> 80, max 40W, min
125Im/W, 4000K, UGR <25, , echipat cu kit de
emergenta - autonomie 3h, destinat iluminatului de
securitate local, ales de catre arhitect/beneficiar
Aparat de iluminat LED DALI, 1200mm, montaj
aparent, IP 66, IK 08, 4000K, CRI> 80, max 40W, min
125Im/W, 4000K, UGR <25, , echipat cu kit de
emergenta - autonomie 3h, destinat iluminatului de
securitate pentru continuarea lucrului, ales de catre
arhitect/beneficiar

Aparat de iluminat LED DALI, 1200mm, montaj
aparent, IP 66, IK 08, 4000K, CRI> 80, max 40W, min
125Im/W, 4000K, UGR <25, echipat cu kit de
emergenta - autonomie 3h, destinat iluminatului de
securitate pentru interventie, ales de catre
arhitect/beneficiar

LP - corp de iluminat incastrat echipat cu sursa LED max. 10W, cu driver inclus,
grad de protectie min. P20, echipat cu kit de emergenta - autonomie 3h,
NEPERMANENT, destinat lluminatului de siguranta impotriva panicii,
ales de catre arhitect/beneficiar

H - corp pentru iluminatul de securitate peniru marcarea hidrantilor
Interior, tip luminobloc - 1h autonomie, echipat cu sursa LED max.

11W, tip PERMANENT, montaj aparent pe perete, marcat
corespunzator, grad de protectie min. IP 20

E - corp peniru iluminatul de securitate pentru =vc0=r=, tip luminobloc -
3h autonomie, echipat cu sursa LED 11W, tip PERMANENT, montaj
aparent pe perete/atamnat, marcat conform locului de montaj, grad de
protectie min. IP 20

E1 - corp pentru iluminatul de securitate peniru evacuare, fip luminobloc -
3h autonomie, echipat cu sursa fluorescenta 1x8W, fip PERMANENT,
montaj aparent pe perete, nemarcat, grad de protectie min. IP 54

- priza simpla cu contact de protectie 2P+PE, 16A/230V, montaj ingropat,
grad de protectie min. IP20;

- priza simpla cu contact de protectie 2P+PE, 16A/230V, montaj aparent,
echipat cu garnituri elastice pentru intrarea cablurilor, grad de protectie
min. IP54 ;

. - priza dubla cu contact de protectie 2 x 2P+PE, 16A/230V, montaj

ingropat, grad de protectie min. IP20;

- tablou electric montat aparent la interior
(spatii uscate)
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LEGENDA DETECTIE INCENDIU

== Centrala semnalizare incendiu (ECS)
= Panou repetor
& Sursa de alimentare
@ Detector optic de fum adresabil
3} Detector optic de fum adresabil, montat in plafon
L8 Indicator optic detector optic montat in plafon
oy Detector multisenzorial (optic / temperatura)
BH Buton manual de alarmare incendiu adresabil
vd | Buton adresabil desfumare
TRE Modul de intrari iesiri
e Sirena avertizare incendiu, adresabila, de interior 100dB
=¥ Sirena avertizare incendiu, autoalimentata, de exterior
3 Detector optic de fum adresabil, montat pe tubulatura
JEC] Unitate evaluare cablu termosensibil
= detector de gaz
— Cabiu JEH(SHEQ0 1x2x0,8

Cablu JEH(St)ESD 2x2x0,8
Cablu NHXH E90 3x1,5

3,20

A

LEGENDA DATE-VOCE

=
-

@ﬁfm

Rack 19"

Priza Date R.J45 catba
Punct de acoes wireless, de inlerior, 802.11 n/ac/ax, alimentare PoE

Cabiu FTP catéa LSZH
Cablu FO, MM, OM4 50/125 12 fibre LSZH

LEGENDA TVCI

S

Camera video de exterior, IP, 2MP, IR 30m,
IP87, -30+60C, alimentare PoE

Camera video de interior, IP, 2MP,

IR 30m, alimentare PoE

Cablu FTP 4x2x0,5 cat6

LEGENDA DETECTIE EFRACTIE

cse (CSE
< PIR

Centrala detectie efractie 8 zone
Detector de miscare bivolumetric PIR

Buton panica

Sirena semnalizare efractie
de interior, WAVE, 104dB

. Sirena semnalizare efractie de

exterior cu flash, CALL, 105dB

Sursa de alimentare 13.8V/3A,
echipata cu acumulator 12V/7Ah
Sursa de alimentare 5A, inclusa
in centrala

Acumulator 12V/17Ah

Tastatura LCD
Cablu JY(St)Y 1x2x0,8 mm

Categoria de importanta C - normala conform HGR 766/97
Clasa de importanta Il - normala, conform P100 -1/2013.
Grad de rezistenta la foc Ill conform P 118/99

Risc mijlociu de incendiu, conform P 118/99
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LEGENDA

Panou LED DAL, 595x595mm, monatj aparent, max
30W, min 130lm/W, 4000K, UGR <19, CRI 80

Spot LED DALI, ¢ 228mm, incastrat in tavan fals IP
54, |K 06, 4000K, CRI 80, max 25W, minim 2600lm

Spot LED DALI, ¢ 228mm, incastrat in tavan fals IP
54, |K 06, 4000K, CRI 80, max 25W, minim 2600Im,
echipat cu kit de emergenta - autonomie 3h, destinat
iluminatului de securitate local, ales de catre
arhitect/beneficiar

Aplica LED DALI, ¢ 420mm, montaj aparent IP 65, IK
10, 4000K, CRI 80, max 27W, minim 2278Im

Corp de iluminat echipat cu sursa LED max.40W/840,
montaj aparent, complet echipat (inclusiv driver LED),
grad de protectie min. IP20/54 in functie de locul de
montaj, echipat cu kit de emergenta - autonomie 3h,
destinat iluminatului de securitate pentru evacuare,
ales de calre arhitect/beneficiar

Aparat de iluminat LED DALI, 1200mm, montaj
aparent, P 66, IK 08, 4000K, CRI> 80, max 40W, min
125Im/W, 4000K, UGR <25, , echipat cu kit de
emergenta - autonomie 3h, destinat iluminatului de
securitate local, ales de catre arhitect/beneficiar
Aparat de iluminat LED DALI, 1200mm, montaj
aparent, IP 66, IK 08, 4000K, CRI> 80, max 40W, min
125Im/W, 4000K, UGR <25, , echipat cu kit de
emergenta - autonomie 3h, destinat iluminatului de
securitate pentru continuarea lucrului, ales de catre
arhitect/beneficiar

Aparat de iluminat LED DALI, 1200mm, montaj
aparent, IP 66, 1K 08, 4000K, CRI> 80, max 40W, min
125Im/W, 4000K, UGR <25, echipat cu kit de
emergenta - autonomie 3h, destinat iluminatului de
securitate peniru interventie, ales de catre
arhitect/beneficiar

LP - corp de lluminat incastrat echipat cu sursa LED max. 10W, cu driver inclus,
grad de protectie min. IP20, echipat cu kit de emergenta - autonomie 3h,
NEPERMANENT, destinat iluminatului de siguranta impotriva panicii,
ales de catre arhitect/beneficiar

H - corp pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantion
Interior, tip luminobloc - 1h autonomie, echipat cu sursa LED max.

11W, tip PERMANENT, montaj aparent pe perete, marcat
corespunzator, grad de protectie min. IP 20

E - corp pentru iluminatul de securitate pentru <vacu2i2, tip luminobloc -
3h autonomie, echipat cu sursa LED 11W, tip PERMANENT, montaj
aparent pe perete/atarnat, marcat conform locului de montaj, grad de
protectie min. IP 20

E1 - corp pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, tip luminobloc-
3h autonomie, echipat cu sursa fluorescenta 1x8W, tip PERMANENT,
montaj aparent pe perete, nemarcat, grad de protectie min. IP 54

- priza simpla cu contact de protectie 2P+PE, 16A/230V, montaj ingropat,
grad de protectie min. [P20;

- priza simpla cu contact de protectie 2P+PE, 16A/230V, montaj aparent,
echipat cu gamituri elastice pentru intrarea cablurilor, grad de protectie
min. P54 ;

- priza dubla cu contact de protectie 2 x 2P+PE, 16A/230V, montaj
ingropat, grad de protectie min. IP20;

- tablou electric montat aparent la interior
(spatii uscate)
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LEGENDA DETECTIE INCENDIU CEGERBA TR vOCk: LEGENDA DETECTIE EFRACTIE ,
S Centrala semnalizare incendiu (ECS) Rack 18" cse CSE  Centrala detectie efractie 8 zone .
= et % PIR Detector de miscare bivol tric PIR
B2 Sursa de alimentare 3 S ivolumetric
F@® Detector opfic de fum adresabil = Phiza Dete R4S coll ]
FE Detector optic de fum adresabil, montat in plafon i a»  Punctde acoes wireless, de interior, 802,11 n/aclax, alimentare PoE FP Buton panica

Indicator optic detector optic montat in plafon
o Detector multisenzorial (optic / temperatura)
v} Buton manual de alarmare incendiu adresabil
[ Buton adresabil desfumare
1= Modul de intrari iesiri
- Sirena avertizare incendiu, adresabila, de interior 100dB

E Sirena avertizare incendiu, autoalimentata, de exterior
F@ Detector optic de fum adresabil, montat pe tubulatura
[oEcT Unitate evaluare cablu termosensibil

detector de gaz

Cablu JEH(SHES0D 1x2x0,8
Cablu JEH(St)E9D 2x2x0,8
Cablu NHXH E90 3x1,5

Cablu FTP catba LSZH
Cablu FO, MM, OM4 50/125 12 fibre LSZH

LEGENDA TVCI

=7

&

Camera video de exterior, IP, 2MP, IR 30m,
IP67, -30+60C, alimentare PoE

Camera video de interior, IP, 2MP,

IR 30m, alimentare PoE

Cablu FTP 4x2x0,5 caté

Sirena semnalizare efractie
de interior, WAVE, 104dB
Sirena semnalizare efractie de
exterior cu flash, CALL, 105dB

Sursa de alimentare 13.8V/3A,
echipata cu acumulator 12V/7Ah
Sursa de alimentare 5A, inclusa
in centrala

Acumulator 12V/17Ah

Tastatura LCD
Cablu JY(St)Y 1x2x0,8 mm

Categoria de importanta C - normala conform HGR 766/97
Clasa de importanta Il - normala, conform P100 -1/2013.
Grad de rezistenta la foc Ill conform P 118/99

Risc mijlociu de incendiu, conform P 118/99

INDEX REVIZII

DESCRIERE MODIFICARI

DATA

Modernizare si refunctionalizare a imobilului situat in Str. Erou lancu

PROIECT Nicolae nr. 126A, Voluntari, iifov, in vederea utllizarii acestuia ca
Centru de excelenta pentru Tehnologii Semiconductoare
M.C. GENERAL CONSTRUCT ALFA !
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— Aparat de iluminat LED DALI, 1200mm, montaj
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LEGENDA

Panou LED DALI, 595x595mm, monatj aparent, max
H 30W, min 130im/W, 4000K, UGR <19, CRI 80

Spot LED DALI, ¢ 228mm, incastrat in tavan fals IP
54, IK 06, 4000K, CRI 80, max 25W, minim 2600Im

6,00

Spot LED DALI, ¢ 228mm, incastrat in tavan fals IP
L 54, IK 06, 4000K, CRI 80, max 25W, minim 2600im,
echipat cu kit de emergenta - autonomie 3h, destinat
iluminatului de securitate local, ales de catre
arhitect/beneficiar BY

o Aplica LED DALI, ¢ 420mm, montaj aparent IP 65, IK F
10, 4000K, CRI 80, max 27W, minim 2278Im

N— Corp de iluminat echipat cu sursa LED max.40W/840,

montaj aparent, complet echipat (inclusiv driver LED),

grad de protectie min. IP20/54 in functie de locul de

montaj, echipat cu kit de emergenta - autonomie 3h,

destinat iluminatului de securitate pentru evacuare, G
ales de catre arhitect/beneficiar

Aparat de iluminat LED DALI, 1200mm, montaj
aparent, IP 66, IK 08, 4000K, CRI> 80, max 40W, min

= = 125Im/\W, 4000K, UGR <25, , echipat cu kit de
emergenta - autonomie 3h, destinat iluminatului de
securitate local, ales de catre arhitect/beneficiar
Aparat de iluminat LED DALI, 1200mm, montaj
aparent, IP 66, IK 08, 4000K, CRI> 80, max 40W, min

= = 125Im/W, 4000K, UGR <25, , echipat cu kit de

emergenta - autonomie 3h, destinat iluminatului de
securitate pentru continuarea lucrului, ales de catre H
arhitect/beneficiar

6,00

aparent, IP 66, IK 08, 4000K, CRI> 80, max 40W, min

125Im/W, 4000K, UGR <25, echipat cu kit de

emergenta - autonomie 3h, destinat iluminatului de

securitate pentru interventie, ales de catre

arhitect/beneficiar

LP - corp de lluminat incastrat echipat cu sursa LED max. 10W, cu driver inclus,

grad de protectie min. P20, echipat cu kit de emergenta - autonomie 3h,

NEPERMANENT, destinat iluminatului de siguranta impotriva panici,

ales de catre arhitect/beneficiar

H - corp pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor

Interior, tip luminobloc - 1h autonomie, echipat cu sursa LED max.

11W, tip PERMANENT, montaj aparent pe perete, marcat

corespunzator, grad de protectie min. IP 20

E - corp pentru lluminatul de securitate pentru =vacu2re, tip luminobloc -

3h autonomie, echipat cu sursa LED 11W, tip PERMANENT, montaj 5

aparent pe peretefatamat, marcat conform locului de montaj, grad de

protectie min. IP 20

E1 - corp pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, tip luminobloc -

[=1 3h autonomie, echipat cu sursa fluorescenta 1x8W, tip PERMANENT,
montaj aparent pe perete, nemarcat, grad de protectie min. IP 54

- priza simpla cu contact de protectie 2P+PE, 16A/230V, montaj ingropat,
* grad de protectie min. IP20;

- priza simpla cu contact de protectie 2P+PE, 16A/230V, montaj aparent,
-+« echipat cu gamituri elastice pentru intrarea cablurilor, grad de protectie

min. IP54 ; 1 23 4 ) b 7
4~ - Ppriza dubla cu contact de protectie 2 x 2P+PE, 16A/230V, monlaj

ingropat, grad de protectie min. IP20;
5] tablou electric montat aparent |a interior
. (spatii uscate) N LEGENDA DATE-VOCE
LEGENDA DETECTIE INCENDIU LEGENDA DETECTIE EFRACTIE

Centrala semnalizare incendiu (ECS) Rack 18" cse CSE  Centrala detectie efractie 8 zone
Panou repetor

Sursa de alimentare Priza Date R4S catfia 4 PIR  Detector de miscare bivolumetric PIR Categoria de importanta C - normala conform HGR 766/97

5,00
5.00

)

Detector optic de fum adresabil, montat in plafon {#¢) a»  Punctde acces wireless, de interior, 802.11 n/ac/ax, alimentare PoE =
Indicator optic detector optic montat in plafon Grad de rezistenta la foc Il conform P 118/99

Bp
Detector multisenzorial (optic / temperatura) == SHOMEETE GMBa L STH ] SEl  Sirena semnalizare efractie Risc mijlociu de incendiu, conform P 118/99
t)

.

P

F Detector optic de fum adresabil s ;

i o] Buton panica Clasa de importanta Il - normala, conform P100 -1/2013.
B

’% Buton manual de alarmare incendiu adresabil Cablu FO, MM, OM4 50/125 12 fibre LSZH de interior, WAVE, 104dB

_ Buton adresabil desfumare LEGENDA TVCI SE Ext. Sirena semnalizare efractie de
TRE Modul de intrari iesiri EE7 o Camera video de exterior, IP, 2MP, IR 30m, exterior cu flash, CALL, 105dB

Hie Sirena avertizare incendiu, adresabila, de interior 100dB IP67, -30+60C, alimentare PoE ]
SE e Sirena avertizare incendiu, autoalimentata, de exterior @ 0 Camera video de interior, IP, 2MP, Sursa de alimentare 13.8V/3A,

F® Detector optic de fum adresabil, montat pe tubulatura IR 30m, alimentare PoE echipata cu acumulator 12V/7Ah INDEX REVIZII DESCRIERE MODIFICARI DATA

o i — Cablu FTP 4x2x0,5 cat6 Sursa de alimentare 5A, inclusa

) detector de gaz in centrala
Cablu JEH(St)E90 1x2x0,8 Acumulator 12V/17Ah

Modernizare si refunctionalizare a imobilului situat in Str. Erou lancu
PROIECT Nicolae nr, 126A, Voluntari, ilfov, in vederea utilizéril acestuia ca
Centru de excelenta pentru Tehnologii Semiconductoare

M.C. GENERAL CONSTRUCT ALFA

Cablu JEH(S)E90 2x2x0.8
Cablu NHXH E90 3x1,5

Str. Erou lancu Nicolse nr, 126A, Voluntan, Hfov

Tastatura LCD Str. lon Heliade Radulescu, Nr. 26, etaj 2, Seclor 2, Bucuresti o AR

PROIECTANT INr. Profect Extern!
E-mail : mc@meproiect. rol GeneraL |S:C. ARHITECA SOLUTION S.R.L. bisises

B g [z

Cablu JY(St)Y 1x2x0,8 mm

www.mcgeneralconstruct.ro il Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru |y project Intem.
Microtehnologie - IMT Bucuresti (IMT Bucuresti) J425/2023

INSTALATIILE ELECTRICE CURENTI TARI Sl —
PLANSA CURENTI SLABI
PLAN ETAJ INTERMEDIAR +3.17

SPECIFICATIE NUME 12-2023

SEF PROIECT Arh. CATALIN MINEA

PROIECTANT | SPECIALITATE FAZA PLANSA NR. REVIZIE SCARA

PROIECTAT Ing. Cristian PANAIT
DESENAT ing. Cristian PANAIT
VERIFICAT Ing. Bogdan-Cristian IONESCU

MCGC ELECTRICE | D.ALL IE03 a0 1100
Prezentul prolact reprezinta propristates Intaleciuala a firmel S.C. M C. Ol CTALFASRL |
ﬁgmm partiala 62U iotala poate fi facuts doar cu scordul prealsbil al 5.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT ALFA
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