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ANEXA LA FORMULARUL NR. 2

	Pachet
	Caracteristici tehnice
	Numar maxim /categorie produse
	Pret/categorie produse, lei, fara TVA
	Pret total, lei, fara TVA

	A
	Scena:
Acoperis scena 6x4m inaltime 4m, fundal scena
Podea scena 5x4 m inaltime reglabila 50-100cm
Instalatie de sonorizare:
Sistem sunet minim 6000 Watt
Monitorizare scena auto amplificata 500W minim 2 buc.
Mixer digital minim 16 canale
Set microfoane tobe, 4 buc microfoane wireless, 4 buc lavaliere wireless, 8 buc mic. instrumente
8 buc stativ de microfon
Backline:
Set tobe complet
Covor tobe antiderapare
Amplificator combo chitara electrica
Amplificator combo chitara bas
Instalatie lumini:
Par LED RGB 8 buc. 
Lumini inteligente tip wash 4 buc.
Lumini inteligente (capete mobile) minim 4 buc.
Blinder pentru public minim 2 buc.
Comanda lumini DMX
Distributie curent 32A
Cablu alimentare curent 32A minim 50m
	10
	
	

	B
	Scena:
Acoperis scena 7x5m inaltime 5m , fundal  scena
Podea scena 6x4m inaltime reglabila 50-100cm
Instalatie de sonorizare:
Sistem sunet minim 10000 Watt
Monitorizare scena auto amplificata 500W minim 4 buc.
Mixer digital minim 16 canale
Set microfoane tobe, 4 buc. microfoane wireless, 4 buc lavaliere wireless, 8 buc mic.instrumente
8 buc stativ de microfon
Backline:
Set tobe complet
Covor tobe antiderapare
Amplificator combo chitara electrica
Amplificator combo chitara bas
Instalatie lumini:
Par LED RGB 8 buc. 
Lumini inteligente tip wash 4 buc.
Lumini inteligente (capete mobile) minim 4 buc.
Blinder pentru public minim 2 buc.
Comanda lumini DMX
Distributie curent 32A
Cablu alimentare curent 32A minim 50m
	15
	
	

	C
	
Scena:
Acoperis scena 9x6m inaltime 6m , fundal scena
Podea scena 8x6m inaltime reglabila 100-130cm
Balustrada spate si laterale scena
Instalatie de sonorizare:
Sistem sunet tip ”Line Array” minim 16000 Watt
Monitorizare scena auto amplificata 700W minim 6 buc.
Mixer digital minim 32 canale
Set microfoane tobe premium, 4 buc microfoane wireless, 4 buc lavaliere wireless, 
8 buc mic. instrumente, 8 buc microfon ambianta si cor
15 buc stativ de microfon
Backline:
Set tobe complet
Covor tobe antiderapare
Amplificator combo chitarae lectrica
Amplificator combo chitara bas
Instalatie lumini:
Par LED RGB 20 buc. 
Lumini inteligente tip wash 8 buc.
Lumini inteligente (capete mobile) minim 4 buc.
Blinder pentru public minim 2 buc.
Comanda lumini DMX
Distributie curent 63A
Cablu alimentare curent 63A minim 50m




	24 
	
	

	D
	Scena:
Acoperis scena 11x9 m inaltime 7 m , fundal scena
Podea scena 10x8m inaltime reglabila 110-140cm
Balustrada spate si laterale scena
Instalatie de sonorizare:
Sistem sunet tip ”Line Array” minim 24000 Watt
Monitorizare scena auto amplificata 1000W minim 8buc.
Mixer digital minim 48 canale
Set microfoane tobe premium, 4  buc microfoane wireless, 4 buc lavaliere wireless, 
8 buc mic. instrumente, 8 buc microfon ambianta si cor
15 buc stativ de microfon
Backline:
Set tobe complet
Covor tobe antiderapare
Amplificator pe lampi + cabinet chitara electrica
Amplificator pe lampi + cabinet chitara bas
Instalatie lumini:
Par LED RGB 20 buc. 
Lumini inteligente tip wash 12 buc.
Lumini inteligente (capete mobile) minim 12 buc.
Blinder pentru public minim 4 buc.
Comanda lumini DMX
Distributie curent 63A
Cablu alimentare curent 63A minim 50m
	10
	
	

	E
	Scena:
Acoperis scena 12x10m inaltime 8 m , fundal scena
Podea scena 12x10m inaltime reglabila 120-160cm
Balustrada spate si laterale scena
Instalatie de sonorizare:
Sistem sunet tip ”Line Array” minim 40000 Watt
Monitorizare scena auto amplificata 1000W minim 10 buc.
Mixer digital minim 96 canale
Set microfoane tobe premium, 4 buc microfoane wireless, 4 buc lavaliere wireless, 
8 buc mic. instrumente, 25 buc microfon ambianta si cor
30 buc stativ de microfon
Backline:
Set tobe complet
Covor tobe antiderapare
2 buc amplificator pe lampi + cabinet 4x12 chitara electrica
Amplificator pe lampi + cabinet 8x12 chitara bas
Instalatie lumini:
Par LED RGBW 24 buc. 
Stroboscop RGBW 8 buc. 
Ledbar RGBW 24 buc. 
Lumini inteligente tip wash 24 buc.
Lumini inteligente tip beam 16 buc.
Lumini inteligente tip spot 4 buc. 
Blinder pentru public 4 buc.
Comanda lumini DMX minim 4 universe
Distributie curent 125A
Cablu alimentare curent 125A minim 50 m

	11
	
	

	
F
	
Sistem sunet minim 20000 Watt
Monitorizare scena auto amplificata 700W minim 6 buc.
Mixer digital minim 32 canale
Set microfoane tobe, 4 buc microfoane wireless, 4 buc  lavaliere wireless, 
8 buc mic. instrumente, 12 buc microfon ambianta si cor
15 buc stativ de microfon
Structura aluminiu inaltime 6 m pentru sunet
Distributie curent 32 A
Cablu alimentare curent 32A minim 50 m
	
25
	
	

	G
	
KIT PROIECTIE VIDEO compus din ecran video LED  minim P4,8   4mx3m (12mp), structura aluminiu suspendare eran LED 6mx5m complet echipat, conectica video, processor video, alimentare current 2x 3 fazic 32A 50m, 4 camere video HD, macara video minim 6m, mixer digital video HD, processor/convertor video, laptop, conectica.
	9
	
	

	H
	
KIT PROIECTIE VIDEO compus din ecran video LED  minim P 4,8   6mx4m (24mp), structura aluminiu suspendare eran LED 6mx5m complet echipat, conectica video, processor video, alimentare current 2x 3 fazic 32A 50m, 4 camere video HD, macara video minim 6m, mixer digital video HD, processor/convertor video, laptop, conectica
	8 
	
	

	
I

	Instalatie de sonorizare:
Sistem sunet tip ”Line Array” 50000 watt
Podium inaltare tobe 3x2m 3 buc. (riser)
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                                                          TOTAL fara TVA 
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