Fisa tehnica nr. 1 
Sistem PC pentru transferul de date pentru a asigura interoperabilitatea datelor conform standarului HL7 cu licenta Windows 11Pro
	Nr. 

crt.
	Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 
	Corespondenţa propunerii 

tehnice cu specificaţiile

tehnice impuse prin 

caietul de sarcini 
	Furnizor 

(denumire, 

adresa, 

telefon, fax)

	0
	1
	2
	3

	1 
	Parametri tehnici şi funcţionali 

- Sistem All-in-One 
- procesor minimum I7 sau echivalent,
-  Memorie RAM: minimum 16GB, minimum DDR4,  
- Stocare: minimum SSD 512GB
- Placa video integrata

- Min. 4 x USB (dintre care 2 x USB 3.0), 1 x HDMI, 1 x LAN, 1 x audio combo

-  Camera 3MP integrata

- Microfon și difuzoare integrate, 

-  Sursa minim 65 W, 

-  Monitor curbat/plat, diagonala 27 inch, full HD
- Tip ecran - IPS, anti-glare

- Accesorii incluse - Tastatură și mouse USB

- Sistem operare Windows 11 sau echivalent instalat  

- MS Office anul 2021 Home and Bussines English Medialess, compatibil cu Windows 11, Windows 10 
	
	

	2 
	Specificaţii de performanţă şi condiţii privind 

siguranţa în exploatare 

· Stand reglabil în înălțime, sistem de răcire silențios
	
	

	3 
	Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante

Standarde aplicate: Certificat ISO 9001 : 2015 

	
	


Fisa tehnica nr. 2
UPC
	Nr. 

crt.
	Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 
	Corespondenţa propunerii 

tehnice cu specificaţiile

tehnice impuse prin 

caietul de sarcini 
	Furnizor 

(denumire, 

adresa, 

telefon, fax)

	0
	1
	2
	3

	1 
	Parametri tehnici şi funcţionali 

· Putere nominală - 950VA/520W

· Tensiune nominală de ieșire - 230V

· Tensiune de ieșire (pe baterie) - 230+/-10/ 100% load

· Frecvența de ieșire (Hz) - 50/60HZ +/-0.5Hz

· Topologie - Line Interactive

· Conexiuni de ieșire - 40 Shuko Battery Backup

· Tensiune nominală de intrare
- 230V

· Conexiuni de intrare - CEE7

· Tip baterie - Baterie plumb-acid sigilată fără întreținere cu electrolit suspendat

· Timp de rezervă tipic la ½ Sarcină - 6.5 min

· Timp obișnuit de rezervă la maxim Sarcină- 1 min

· Timp de reîncărcare tipic - 6-8 hours

· Protecția liniei de date
 - RJ 45 Gb

· Porturi de interfață - 273

· Mediul de operare - 0 - 40 °C 
	
	

	2 
	Specificaţii de performanţă şi condiţii privind 

siguranţa în exploatare  
	
	

	3 
	Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante

Standarde aplicate: Certificat ISO 9001 : 2015 

	
	


Fisa tehnica nr. 3
Imprimantă color

	Nr. 

crt.
	Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 
	Corespondenţa propunerii 

tehnice cu specificaţiile

tehnice impuse prin 

caietul de sarcini 
	Furnizor 

(denumire, 

adresa, 

telefon, fax)

	0
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	2
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	1 
	Parametri tehnici şi funcţionali 

Tehnologie : Laser

Timp de încălzire : 20 secunde

Prima copie B/W : 9.4 sec

Prima copie full color : 9.9 sec

Viteză : 25 ppm

Memorie standard : 256 MB

Memorie maximă : 256 MB

Capacitate SPDF : 50 pagini

Duty cycle : 65000

Duplex : Da

Greutate : 30 kg

Dimensiun WxDxH : 420 x 493 x 473 mm

Sursă alimentare : 220-240 V, 50-60 Hz

Timp încălzire : 20 secunde

Copiere multiplă : Până la 99 de copii

Zoom : De la 25% la 400% în 1% pași

Id copy card : Da

Proces imprimare : Laser beam scanning, electro photographic printing

Limbaj imprimantă Standard : PCL5c, PCL6, Post Script@3 

Rezoluție : 2,400 x 600 dpi

Font - Standard:  PCL,80 fonts, PS3,80 fonts

Interfață de rețea: standard Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), 

USB min 2.0

Capacitate de imprimare mobile: Apple AirPrint, Mopria®

Sisteme de operare suportate: Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019

Scanare: alb/negru 21 ipm

Scanare: colour 12 ipm

Rezolutie: maxima 1,200 dpi

Rezolutie: standard 600 dpi

Driver: Network TWAIN

Mod  Scan: E-mail, Folder, USB

Circuit: PSTN

Fax Transmission speed: 
- 3 seconds
Modem speed: maximum 
- 33.6 Kbps

Internet fax: Standard

LAN fax: Standard

Circuit: PSTN

Compatibility: ITU-T(T.37) Internet-Fax

Dimensiunea de hârtie recomandată: A4, A5, A6, B4, B5

Intrare hârtie: standard 250 sheets

Ieșire hârtie: standard 150 sheets

Greutatea hârtiei - Tăvi: 60 - 163 g̸ m²

Greutatea hârtiei – Duplex: 60 - 90 g̸ m²

Starter toner: Black: 1,000 prints, Cyan: 1,000 prints, Magenta: 1,000 prints, Yellow: 1,000 prints

Toner (black): 6,900 prints

Toner (cyan): 6,300 prints

Toner (magenta):  6,300 prints

Toner (yellow): 6,300 prints
	
	

	2 
	Specificaţii de performanţă şi condiţii privind 

siguranţa în exploatare  
	
	

	3 
	Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante

Standarde aplicate: Certificat ISO 9001 : 2015 

	
	


Fisa tehnica nr. 4
Prelungitor cu protectie  - 5 locuri
	Nr. 

crt.
	Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 
	Corespondenţa propunerii 

tehnice cu specificaţiile

tehnice impuse prin 

caietul de sarcini 
	Furnizor 

(denumire, 

adresa, 

telefon, fax)

	0
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	2
	3

	1 
	Parametri tehnici şi funcţionali 

· protectie pentru copii, 

· protectie la supratensiune, 

· intrerupator ON/ OFF  iluminat, 

· cordon de alimentare 5 m  .

· numar prize 5

· Indicator optic de functionare a protectiei;

· Profil rigid din material plastic rezistent;

· Capace rotunjite pentru rulare cordon alimentare;

· Capace cu gauri de fixare in perete/mobilier.

· Putere maxima 2500W

· Tensiune alimentare 250 V

· Ampraj 10A

· Toleranta cordon: 5.0m, toleranta ± 10%;

· Montaj semicarcase: cu suruburi autofiletante nedemontabil.
	
	

	2 
	Specificaţii de performanţă şi condiţii privind 

siguranţa în exploatare 

·  Indicator optic pentru defect (semnalizeaza ca protectia la supratensiune a fost distrusa ca urmare a unei tensiuni foarte inalte; prelungitorul functioneaza in continuare dar fara a oferii protectie la supratensiune);

·  Protectii: Impamantare, Ignifug, Supratensiune
	
	

	3 
	Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante

· 
	
	


Fisa tehnica nr. 5 

Instalație AC 
	Nr. 

crt.
	Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 
	Corespondenţa propunerii 

tehnice cu specificaţiile

tehnice impuse prin 

caietul de sarcini 
	Furnizor 

(denumire, 

adresa, 

telefon, fax)

	0
	1
	2
	3

	1 
	Parametri tehnici şi funcţionali 

· Pachet aparat de aer conditionat, 

· 18000 BTU
· Clasa A+++, 

· SER >8.50

· SCOP >5.10

· Filtru de argint, 

· Flash Streamer, 

· Single split

· Modul Incalzire accelerata, 

· Senzor de miscare pe 2 zone, 

· Control WiFi, 

· Programator 24 de ore, 
	
	

	2 
	Specificaţii de performanţă şi condiţii privind 

siguranţa în exploatare 

· Instalarea și punerea în funcțiune se face doar de către personal autorizat în conformitate cu legislația națională în vigoare.

· Revizii periodice cel puțin o dată pe an cu verificarea presiunii agentului frigorific și a etanșeității instalației.
· Recircularea aerului să fie minimizată sau realizată prin filtrare avansată.
	
	

	3 
	Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante

Standarde aplicate: Certificat ISO 9001 : 2015  

	
	


Fisa tehnica nr. 6
Instalație AC 
	Nr. 

crt.
	Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 
	Corespondenţa propunerii 

tehnice cu specificaţiile

tehnice impuse prin 

caietul de sarcini 
	Furnizor 

(denumire, 

adresa, 

telefon, fax)

	0
	1
	2
	3

	1 
	Parametri tehnici şi funcţionali 

· Pachet aparat de aer conditionat, 

· 12000 BTU
· Clasa A+++, 

· SER >8.50

· SCOP >5.10

· Filtru de argint, 

· Flash Streamer, 

· Single split

· Modul Incalzire accelerata, 

· Senzor de miscare pe 2 zone, 

· Control WiFi, 

· Programator 24 de ore, 

· Kit montaj inclus
	
	

	2 
	Specificaţii de performanţă şi condiţii privind 

siguranţa în exploatare 

· Instalarea și punerea în funcțiune se face doar de către personal autorizat în conformitate cu legislația națională în vigoare.

· Revizii periodice cel puțin o dată pe an cu verificarea presiunii agentului frigorific și a etanșeității instalației.
· Recircularea aerului să fie minimizată sau realizată prin filtrare avansată.
	
	

	3 
	Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante

Standarde aplicate: Certificat ISO 9001 : 2015  
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